


CAPITOLO I

NORME PRELIMINARIT

ART. 1
Contenuto ed ambito del regolamento edilizio

Ogni attivitd comportante trasformazione, anche temporanea,
urbanistica ed edilizia del territorio comunale, @& disciplinata
dal presente regolamento, oltre che dalle leggi statali = regio-
nali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle pre-
visioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti.

ART.2
-Definizioni

Costruzione - Ai fini del presente regolamento per ¥Costru-—
zione" si intende:
- Qqualsiasi opera edilizia emergente dal suclo o riguardante i1l
sottosuclo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro mate-
riale;

- gualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla
inamovibilita e incorporazione al suolo, sia in grado di costi-
tuire unita abitativa, ovvero unita utilizzabile in Gualsivoglia
maniera, 1la quale non rientri ésSpressamente nella categoria dei
veicoli, '

2) Fronte ~ Per "fronte" di una costruzione sl intende 1la
proiezione ortogonale, sul piano verticale, relativa alile por-
zioni di facciata Dil esterne, con esclusione di sporgenze di

qualsiasi tipo, che abbiano esclusivamente una funzione ornamen-
tale. '

3) Ricostruzione - Per "ricostruzione" si intende qualsiasi jn-
tervento, anche parziale, che tende alla riedificazione dji una
cestruzione o di parte di‘essa, demolita._:- e .

4) Ampliamento - Per "ampliamento" Si'iétenqein'aUmento del-
l'estensione o delle dimensioni di una_costPHZione:esistente con
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la creazione di uno spazio supplementare.
5) Sopraelevazione - Per "sopraelevazione" si intende la, esten-
sione in senso verticale di tutta, o di parte, della costhzione

esistente.

6) Manutenziqne ordinaria ~ Per "manutenzione ordinaria" 51 in-
tende qualsiasi intervento che riguardi le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e
quelle necessarie ad integrare © mantenere in efficienza gii im-
planti tecnologici esistenti.

In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria
gquelli: '

a) relativi alile bpere di finitura quali:

- tinteggiatura e/o ogni altro .trattamento superficiale delle
pareti, degli infissi e delle pavimentazioni interne;

- riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, del-
le pavimentazioni, dei rivestimenti delle pareti (delle contro-
soffittature non portanti), degli infissi interni;

- bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni
interne,  comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione tesa
alla creazione di idonee condizioni igieniche negli ambienti;

- tinteggiatura delle superfici esterne ed eventuali altri
lavori relativi ai materiali delle facciate, gquali la ripresa

degli intonaci e dei paramenti fatiscenti, 11 restauro degli
stucchi e delle parti in piletra o in cotto, 1la stuccatura, even-
tuali riprese in muratura ecc. senza alterazione dei tipi di ma-

teriale e delle tinte;

- risanamento, sostituzione e rifacimento degli intonaci e dei
baramenti esterni compresa ogni lavorazione particolare (opere in
pietra, in cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi di materizale
e delle tinte; '

- tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento totale
degli infissi esterni e delle parti metalliche quali inferriate,
parapetti, ecc.;

- sostituzione ¢ posa in opera di tegole lesionate o mancanti;
sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento del-
le acque piovane; riparazione o rinneovo dell'impermeabilizzazione
delle coperture piane.

b} Relativi agli impianti tecnologici:
- riparazione, sostituzione e integrazione di ogni opera relativa

agli impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento dei ri-
fiuti solidi e liquidi, di distribuzione del gas, elettrici, te-




lefonici, di sollevamento verticale, ecc, ,

Tutti gli interventi dl manutenzione ordinaria non possono
comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi archi-
tettonici e decorativi degli immobili.

E' assimilata agli interventi di manutenzione ordinaria, ai
sensi della legislazione vigente, 1'installazione di impianti so-
lari e d4di Pompe di calore destinati unicamente alla produzione di
aria ed acqua calda per edifici esistenti sulle coperture degli
stessi ovvero negli spazi liberi privati annessi.

Detta installazione & considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario gia in opera e quindi non & soggetta ad glcuna
autorizzazione Specifica.

7) Manutenzione straordinaria - Per "manutenzione straordina-
ria" si intende l'insieme delle opere e delle modifiche necessa-
rie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle co-
struzioni, nonché per realizzare ed integrare i servigi igieni-
co-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e ile
"superfici delle singole unita immobiliari e non comportinc modi-
fiche delle destinazioni d'uso: nonché le opere per realizzare
impianti di ‘ascensore da ubicare all'esterno degli edifici (cor-
tili, chiostrine, ecc.}, qualora non sia possiblile la loro
realizzazione all'interno degli stessi. 1In particolare sono in-
terventi di manutenzione straordinaria:

a) . Lavori volti al rinnovamento e alla sostituzione delle
opere di tamponamento, tramezzatura e varie:

- rinnovamento e sostituzione di pareti non portanti in mura-—
tura o altro materigle;

- rinnovamento e sostituzione 4di controsoffitti non praticabi-
1i;
- rifacimento del manto di copertura dei tetti, compresa la
piccola orditura e/o il tavolato, e dei sistemi gdi raccoltaz e
smaltimento delle acque piovane;

- rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di coper-
tura, compresa CgNni opera di impermeabilizzazione e i1 massetti dj
pendenza per il deflusso delle acque piovane.

b) Opere tese a restituire all'originaria funzione .statica
singoli elementi strutturali, fatiscenti o lesionati, attraversop
il loro rafforzamento o la loro sostituzione:

- consolidamento dei muri portanti e delle fondazioni anche
attraverso la sostituzione di parti limitate di essi;

— consolidamento e/o sostituzione di elementi strutturali geg

solai, del tetto e delle scale;
- consolidamento delle strutture voltate e degli archi;




- rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, graffa?
ture e staffe, di singole parti strutturali;

- ogni opera provvisoria di sostegno, ripartizione dei cari-
chi, protezione,

¢) Lavori volti alla realizzazione e all'integrazione degli
implanti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari:

- realizzazione degli impianti tecnologici mancanti o integra-
zione di quelli esistenti; : 7

- ampliamento dei servizi igienico-sanitari e conseguente ade-
guamento degli impianti,;

— realizzazione di nuovi localil per servizi igienici nel caso
di, loro mancanza nella singola unita funzionale.,

E' comunque esclusa, dagli interventi di manutenzione straor-
dinaria, qualsiasi modifica della forma e della posizione, dimen-
sione e pendenza delle scale e delle rampe e delle pendenze delle
coperture, nonché qualsiasi modifica delle destinazioni dtuso.

E' consentita, nel caso di necessita di tipo statico-struttu-
rale, la realizzazione di cordoli perimetrali in cemento armato o
staffature in ferro, sempreché non alterino le caratteristiche
architettoniche originarie delle facciate e del rivestimento
esterno delle stesse.

Sono assimilati apli interventi di manuntenzione straordinaria
ai sensi della legislazione vigente, quelll da effettuarsi su
edifici esistenti che riguardino impianti, lavori, opere, instal-
lazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione e
al risparmio dell'energia.

8) Restauro e risanamento conservativo - per Y“restauro e risa-
namento conservativo" si intendono tutti quegli interventi ri-
volti a conservare l'organismo edilizio 2 ad assicurare la fun-
zionalita mediante un insieme sistematico di opere che, nel ri-
spetto degli elementi tipclogici, formali e strutturali dell'or-
ganismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compa-
tibili. Tali interventi comprendonoc il consolidamento, il ripri-
stino e 1l rinnovo deglj elementi costitutivi dell'edificio,
l1'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti

dalle esigenze dellfuso, 1l'eliminazione degli elementi estranei
dell'organismo edilizio. Tale categoria si distingue in:
a) Restauro - Quando l'intervento riguarda edifici o manu-

fatti riceonecsciuti di intrinseco valore storico, artistico o do-
cumentario nell'ambito delic strumento urbanistico ‘attuativo
(PEE, P @i R) o risultanc vincolati ai sensi di leggi specifiche.

Tale tipo di interventi, wvolti alla conservazione e al ripri-
stino del bene, nella sua inscindibile unita storico-culturale,
deve salvaguardare 1le peculiari connotazioni, emergenti dalle




analisi dei beni culturali €& ambientali, noncha dai vincoli e
.delle indicazioni a vario titolo interessanti il bene in oggetto.
Detti interventi comprendono:

1) il ripristino delle parti alterate quali:

- 1l ripristino dei fronti esterni ed interni; in essi non
POSsono essere praticate nuove aperture, il ripristinoc di apertu-
re & consentito e/o prescritto gquando ne sia dimostrata ila
breesistenza con saggi e scrostature di intonaci;

- 1l ripristino degli ambienti interni;

- il ripristino o 1la ricostruzione filologica di parti even-
tualmente crollate o demolite;

- la conservazione o il ripristino dei volumi e dell'impianto
distributivo organizzativo originario, qualora documentato:

-~ la conservazione o i1 ripristinq degli spazi liberi, esterni
ed interni. |

2) il consolidamento, con eventuali sostituzioni delle parti
non recuperabiliy seénza modiffcazione della posizione o della
quota & con strutture aventi gili stessi requisiti di quelle
preegistenti, gei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- s50lail a volte:

~ Scale;

~ tetto, con ripristine del manto di copertura criginale.

3) la eliminazione delle Superfetazioni.

4) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sani-
tari richiesti daille esigenze dell'uso. :

b) Risanamento conservativo - Quando l'intervento riguardi
edifici privi di intrinseco valore storico, artistico ¢ documen-
tario, ma inclusi in ambiti riconosciuti tra i beni culturali am-—
bientali dallo strumento urbanistico attuative, o comungue rite-
nuti meritevoli di cénservazione, Tale tipd di intervento, wvolto
alla conservazione e all'adeguamento tecnologico degli edifici,
deve salvaguardare i caratteri storico-culturali ed ammbientali
del contesto e le eventuali peculiarita di interesse sterico, ar-
tistico, ambientale o documentario degli edifici stessi, emergen-
Tl dalle analisi dei beni culturali, anche se svolte in sede di
formazione de=llo strumento urbanistico attuativo nonché dai vin-

ocggetto. In particolare detto intervento & rivolto a conservars
gli originari tipi edilizi i1 eui impianto tipologico, anche ove
abbia subito trasformazioni {per aggregazioni o fusione di tipi
pPreesistenti) sia leggibile mediante un insieme sistematico di
cpere che, nel sostanziale rispetto degli elementi tipologici e
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formali che lo caratterizzano, ne assicuri la funzionalitld e ne
consenta destinazioni d'uso compatibili. ’
Tali interventi comprendono:

1} la valorizzazione degli aspetti architettonici ed il ripri-
stinc dei valori originali mediante:

- 11 restaurc o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
le parziali modifiche degli stessi sono consentite soltanto ove
non venga alterata l'unitarieta del prospetto e sianoc salvaguar-
dati gli elementi di valore artistico;

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso
in cul vl siano elementi di documentata importanza;

2) la consearvazione od il ripristino:

- delle caratteristiche fondamentali dell'impianto distributi-
vo-organizzativo originale;

- degli elementi di collegamento orizzontali e verticali ca-
ratterizzanti 1l'organizzazione morfologica e tipologica delle
unita edilizie; '

— del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni, o guanto
menc dei rapporti tra unita edilizia e spazi liberi e delle rela-
tive caratteristiche dimensionali e formali: '

3) il ceonsolidamento, con sostituzione delle parti non recupe-
rabili, senza modificazicne della posizione o della guota ove si
fratti di elementi caratterizzanti 1l'organismo edilizio, & con
strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei
seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia esterns che interne;

- s0lal e volte;

- scale;

- tetto;

4} la modificazione o l'eliminazione delle murature nonche
degli elementi di collegamento orizzontali e verticali non carat—
terizzanti l'organisme edilizio, a fini 4i riorganizzazione di-
stributiva-interna e di miglioramento della funzionalita.

5) la eliminazione delle superfetazioni:

5) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sani-
tari richiesti dall'esigenza dell'uso.

9) Ristrutturazione edilizia - Per "ristrutturazione edili-—
zia" si intende il complesso degli interventi rivolti a trasior-
mare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere cne possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali intdrventi comprendenc il ri-
pristino o la sostituzione di zlcuni elementi costitutivi del-
l'edificio, 1l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi

‘elementi ed impianti. Inoltre comprendono la variazione dellie

dimensioni con mantasnimentc della posizione e della forma delle




strutture murarie berimetrali e rifacimento dell'interno anche
con variazioni delle quote di intradosso dei solail e della posi-
zione e forma delle strutture verticali; la variazicne delle
dimensioni, della pPosizione e del numero delle aperture nei fron-
ti purché ne risulti un sistema non incengruo rispetto alla logi-
ca distributiva delle aperture nei confronti del contesto edili-
zio urbano in cui 1'edificio si inserisce. '

10) Ristrutturazione urbanistica - Per "ristrutturazione urba-
nistica" si  intende qualsiasi intérvento volto a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso me-
diante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione deil disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.

11) Planivolumetrico - per "planivolumetrico" si intende
1'elaborato tecnico, di norma uno degli elementi costitutivi
degli strumenti urbanistici esecutivi del PRG, nel quale sia in-
dicata 1la disposizione'planimetrica e volumetrica degli edifici
Esso non deve necessariamente intendersi come rigida prefigura—
zione spaziale delle costruzioni, '

Infatti, soprattutto nel caso di strumenti e€secutivi estesi gz
vaste porzioni di territorio, che si presume siano Costruite in
archi temporali di una certa entita, & oepportur:o che venga formu-
lato in maniera flessibile tale dg non fornire precise forme di
volumetrie edilizie. -

In tal caso, ai fini degli elaborati necessari per lo strumen—
to urbanistico gsecutivo e glilo Scopc di consentire un sufficien-

T

te grado di liberta tipologica ed espressiva alla successiva fase
di progettazione archiiettonica, pud risultare opportuno e suf-
ficiente definire graficamente un "planivolumetrico di base,.
Questiultimo, nell'ambito gells cubatura consentita dallo stru-
mento urbanistico, rappresenta l'involucro massimo entro il quale
dovranno Successivamente risultare contenuti i volumi edilizi che
verranno definiti in sede Qi richiesta di‘concessione.

ART. 3
Parametri urbanistici ed edilizi

1) ST - Superficie territoriaie (Ha)
Per "“superficie territoriale" gj intende quelia riferita agli
interventi urbanistici esecutivi, cosi come individuati dallc

strumento urbanistico geénerale, al netto della grande viabilita
esistente o prevista.
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2) It - Indice di fabbricabilita territoriale {mc/Ha)

Per "indice di fabbricabilita territoriale"™ si intende il rap-
porto tra il volume massimo realizzabile e la superficie territo-
riale della zona.

Detto indice si applica in sede di strumenti urbanistici ese-
cutivi,

3) Sm - Superficie minima di intervento (ha)

Per "superficie minima di intervento" si intende guella, gene-—
ralmente indicata nelle norme tecniche di attuazione dello stru-
mentc urbanistico generale, relativa alla superficie territoriale
minima necessaria per predisporre & attuare un intervento urbani-
stico esecutivo,

4} Sf - superficie fondiaria {mq)

Per "superficie fondiaria", in caso di strumento urbanistico
esecutivo, si intende la parte di superficie risultante sottraen-
do da quella territoriale, cosi come precedentemente definita, 1la
nuova viabilita di piano e le superfici destinate alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, Tale superficie pud essere
suddivisa in lotti,.

In caso di intervento adilizio diretto la superficie fondiaria
81 identifica con l'area edificabile al netto delle strade pub-
bliche esistenti ¢ previste nello strumento urbanistico gesnerale
€ delle aree per l'urbanizzazione secondaria e per quella prima-
ria esclusivamente riferita agli spazi verdi e g3 Rarcheggio
pubblico.

5) If - Indice di fabbricabiliti fondiario (mc/mq)

Per "indice di fabbricabilita fondiario" si intende i1l rappor-
to fra il volume massimo realizzabile e 1a superficie fondiaria
precedentemente defini+a.

&) Lm - Superficie minima del lotto (mgqg)

Per "superficie minima del lotto" si intende gquella relativa
all'area minima necessaria bPer operare un intervento edilizio
diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l'agrea
minima in cui & possibile frazionare 1la superficie fondiaria.

7) Sul - Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria
(mq) . v

Tale superficie comprende tutte le aree da riservars per le
opere di urbanizzazione primaria secondo le quantitd minime sta-
bilite dalle leggi vigenti o quanto stabilito, zona per zona,
dalle norme dello strumento urbanistico generale.
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8) Su2 - Superficie destinata ad opere di urbanizzazione secon-
~daria (mq) '

Tale superficie Comprende tutte le aree da riservare o riser-
vate dalle cpere 4i urbanizzazione secondaria secende le quantitd
minime stabilite dalile leggi vigenti o quanto previsto, zona per
zona, dalle norme dello strumento urbanistico generale,

9) Rc - Rapporto di copertura (mq/mq)
Per "rapporto di copertura" si intende i1 rapporto tra la su-

to considerando per superficie fondiaria guella di cui al para-
metro Sf e per superficie coperta quella 4di Sseguito definita.

10) Se - Superficie coperta di un edificio (mq)

Per M"superficie coperta di un edificio" si intende quella ri-
sultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle
murature perimetrali escluse le parti aggettanti come balconi,
sporti di gronda, e simili.

11} Su ~ Superficie utile abitabile (mgq)

Per "superficie utile abitabile" si intende 1a superficie di
pavimento degli alloggi, misurata al netto di murature, tramezzi,
pllastri, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale
interne, di logpe e di balconi; sono compresi gli spazi per arma-
di a muro.

12) Snr - Superficie non residenziale (mq)

Per "superficie non residenziale” si intende quella destinata
a servizi ed Accessori, a stretto servizio delle residenze, misu-
rate al netto gelle murature, pilastri, tramezzi, sgulnci e vani
di porte e finestre,

Tali superfici riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascenscre, cabine idri-
che, lavatci comuni, centrali termiche ed altri locali similari:

b) autorimesse singole e collettive:

c) androni di ingresso e porticati liberi non destinati ai-
1'uso pubbblico;

d) logge e balconi.

13) Sc¢ - Superficie complessiva (mqg)

Per "superficie complessiva" Si intende quella costituita dal-
la somma della superficie utile abitabile (Su) e dal 80% del
totale della superficie non residenziale.

La superficie complessiva si utilizza ai fini della determing-
zione del costo di costruzione dell'edificio,

9]
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14) V — Volume di un edificic (mc)

Il volume, ai fini dell'effettiva possibilita edificatoria, va
computato sommando 1 prodctti della superficie lorda di ciascun
piano, delimitata dal perimefro esterno delle murature, per 1l'al-
tezza relativa al plano stesso, misurata tra le quote di calpe-
stic dei pavimenti, con esclusione del volume entroterra misurato
rispetto alla superficie del fterreno circostante secondo la si-
stemazicne prevista dal progetto approvato, salvo che il volume
seminterrato od interrato sia destinato a residenze, uffici o
attivita produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione di
prodotti agriceoli ad uso familiare.

— Sono altresi esclusi dal calcolo del volume consentito i por-
ticati o porzioni di essi, se pubblici o d'uso pubblico, i balco-
ni, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di ca-
rattere ornamentale, nonché i volumi tecnici, strettamente neces-
sari a consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizie del-
l'edificio ed emergenti dalla linea di gronda, quali extra-corsa
degll ascensori, vano scala, serbatol idrici, vasi di espansione
dell'implanto 4di riscaldamentco, canne fumarie e di ventilazione.

Qualora i porticati non siano d'uso pubblicce nel calcolo del
volume, la superficie deve essere considerata pari al 60% Jdi
guzslla effettiva.

Inoltre sono esclusi i sottotetti non praticabili e quelli non
abitabili se 1'altezza media non supera m 2,00 nei confronti di
falde con inclinazione inferiore al 3%% e =se destinati a'deposim
ti, magazzini o servizi accessori e tecnici.

FPer 1 porticati o porzioni di essi, - 1 sottotetti e i wvolumi
tecnici deve esser trascritto, prima del rilascio cdellsa conces—
sione, regolare vincole che impedisca quasiasi genere di chiusura
¢ differente uso degli stessi.

Nelle copertures a tetto 1 volumi tecnici devono rientrare il
piu possibile all'interno delle coperture stesse, mentre nel caso
di coperture a terrazzo deve essere prevista una scluzione archi-
tettonica unitaria.

.

Per le zone a destinazione agricola sono escluse dal calcolo
del volume consentito le tettoie aventi carattere di provvisorie-
tad la cul realizzazione rimane strettamente legata all'attivita
agricola.

15) Hf - Altezza delle fronti di un edificio {m)

Per "altezza delle fronti di un edificio" si intende la diffe-
renza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale
o dalla piu bassa sistemazione esterna, di cui al progetto appro-
vato, interesssata dalla facciate che si considerz e i1 livello
costituito dalla linea superiore di gronda del tetto, considerata
con una sporgenza nassima, compresa la gronda, di m 1,20 dalla
parete verticale del fronte; nel caso in cui 1la pendenza del
tetto superi il 35%, l'altezza va misurata fino ai due terzi del-
la proiezione verticale del tetto stesso, sia il scttotetto abi-
tabile o meno.

Se l'edificio & coperto a terrazzo 1'altezza & data dalla dif-
ferenza di gquota tra la linea di terra, definita dal pisno stra-




dale © dalla piu bassa sistemazione esterna, di cui al progetto
approvato nel caso risulti al disotto del livello stradale, e 1la
linea superiore definita dal coronamento del parapettc pieno del
terrazzo di copertura o, in mancanza di esso, dal piano di calpe-
stio del medesimo terrazzo. : '

L'altezza delle pareti di un edificio non pud superare i limi-
ti fissati, per le singole zone, dagli strumenti urbanistici o da
particclari norme vigenti, ad eccezione dei =singoli wvolumi
tecnici, ' '

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di co-
pertura non siano orizzontali, si considera la parete sconposta
in elementi quadrangolari o mistilinei, e per ogni elemento si
considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze,
per ciascuno degli elementi di cui sopra, non pud superare-del
20% ovvero di 2 metri l'altezza massima consentita. La media del-
le medie delle altezze cosl ricavata non deve comungue superare
l'altezza massima prevista dalle norme dellio strumento urbanisti-
co per la zona.

Se la costruzione e "“terrazzata", 1l'altezza di ciascun fronte
pud essere calcolata separatamente per i singoli corpi sempreché
questl ultimi siano Individuabili dal punto di vista strutturale
ed architettonico e purché la profonditd degli stessi non sia in-
feriore z m b.

Il profilo del terreno, a sistemazione avvsnuta, non deve, ri-
spetto al piano di campagna preesistente, superaré in sbancamen-
to im 3 e in riporto am 2; tali interventi sonc ammissibili so-
1o se necessari per la natura del terreno stesso.

Nel caso in cuil la larghezza delle strade o dei distacchi non
consenta di raggiungere la massima altezza consentita per la zo-
na, deve essere arretrato tutto l}edificio dal pianc terreno: non
sono ammessi ritiri solc dei piani superiori.

16) H - Altezza della costruzione (m)

Per Yaltezza della costruzione” si intende la media delle al-
tezze delle fronti, calcolate secondo il parametro Hf, e non deve
superare l'altezza massima consentita dalle norme per le diverse

zone.

17) Df - Distanza tra le fronti (m)

Per "distanza tra le fronti" degli edifici si intende 1la di-
stanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricari aperti;
pensiline e simili.

E' stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assoluto
pari alla massima altezza prevista per le varie zone.

Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto
essere rispettata la distanza minima prescritta,

Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si
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o 3 fronteggiano parzialmente salvo il caso in eui le parti che si
1a i fronteggiano siano entrambe prive di finestre,
a1 . Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si applicanc
oo ? anche alle parti di un medesimo edificic con prospicienti spazi
: interni (chiostrine, cavedl ecc.), salvo quando 1 fronti di una
1i- 5 stessa costruzione costituiscano rientranze planimetriche 1a cul
da ] profonditd non superi un quarte della loro larghezza. Nel caso in
i i cul 1 fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolio
interno minore di 90 gradi, purcheé sempre maggiore di 60 gradi,
co— g sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabi-
=ta g lita dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici POSSo~
51 ; no aprirsi rispettivamente luci e finestre relative ai locali di
e . % categoria 82 e S3 di cui al successivo articolo.
qel : La distanza tra due costruzioni o corpi di fabbrica di una
1 : stessa costruzione non pud essere inferiore a m 10. Sono ammesse
are : distanze inferiori nel caso di gruppil di edifici che formino og—
ti - getto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planove-
lumetriche.
nte . '
“na . 18) D ~ Distanza dai confini e dal filo stradale (m)
ale _ Si intende per "ditanza dai confini e dal filo stradale" 1la
in- : distanza +tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di
. massima sporgenza, compresi anche balgoni aperti, pensiline =
g - %.i; simiii, e la linea @i confine o il filo stradale._
er— ; ff " E' stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assolut
co- % anche in rapporto all'altezza massima dagli edifici.
- La distanza minima di una costruzione dal confine di orooristd
non ;Q dal limite di zona non pud essere inferiore a m 5. :
- om - Sono ammesse costruzioni in aderenza, a confine di proprieta
non con esclusione di costruzioni sul limite i zona, ovvero distanze
inferiori nel caso di gruppl di edifici che formino oggetto di
. strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planivolumetriche.
ol 19) N - Numero dei piani (n)
Jeve . Per '"numero dei piani" si intends il numero dei piani abitabi-
arse 1i, compreso l'eventuale piano in ritiro, il seminterrato, s=
- bitabile, ai sensi del successivo articolc 81 ed il sottotetio

€ abitabile, ai sensi del successivo articole 53,

20) Lm - Lunghezza massima delle fronti (m)
.. Per "lunghezza massimma delle fronti"
delle proiezioni di un fronte continuo,
ta o mistilinea.

ai
rti;

si intende la pil lunga
anche se a pianta spezza-
luto

) -~ Spazi interni agli edifici
~Per "spazi interni agli edifici" si intendono
ircondate da costruzioni per una lunghezza superiore

)unt

le aree scoperte
al tre

(=R




quartl del perimetro. In particolare:

a) Patio - Si intende per "patio" lo spazio interno di un
edificio ad un solo piano, all'ultimo piano di un edificio a pit
piani, con normali minime non inferiori a m 6,00, e pareti circo-
stanti di altezza non superiore a m 4,00;

b) Chiostrina - Si intende per “chiostrina" uno spazio interno
di superficiz minima superiore a 1/8 di quella delle pareti cir-
costanti, 1le quali non abbiano altezza superiores a m 20.00 e con
una normale minima davanti ad ogni finestra non 1nferlcre am 3;

c} Cavedio ~ Si intende per "cavedio"™ uno spazio interno, per
la ventilazione dei bagni o locali di Servizio ed il passaggio
delle canalizzazioni interne di superficie inferiore a quella
minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mg e sulla
quale non si apronoe iuci o finestre. Tale spazio deve esssare
percorribile per tutta ia sua ‘altezza ed attrezzato con scala al-
la marinara ed avere areazione naturale.

22) - Indice di piantumazione (n/ha)

Per "indice di piantumazione" si intende i1 numero
ai piante prescritto per ogni ettaro nelle 51ngole zone, ¢con
la eventuale specificazione delle essenze.

Opere soggette a concessione

Ogni attivita co mazlione urbanistica ed egili-
zia del territorioc comunale, ad eccezione delie cpere di cuil al
successivo capitolo 5, partecipa agli oneri ad essa relativi e la
esecuzione delle opere & subordinata a concessione da parte del
Sindaco, ai sensi del presente Regolamento.

In particolare sono subordinate al rilascio della concessione
le opere ed i lavori di seguito elencati:

a) nuove costruzioni, a gualsiasi uso destinate, da realizzar-
si sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con 1'uso di me-
todl di prefabbricazione totale o parziale; ‘

b} demolizione totale o parziale, con contemporanea ricostru-
zione, di manufatti esistenti;

¢} ampliamenti e sopraelevazioni (come definiti al precedente
art, 2): '

d) opere di rlstruttura21one {(cosi come definite al precedente
art. 2);

e) interventi di restauro e di risanamento conservativo s=
non tendenti al recuperoc abitativo di edifici Dreesistenti:

£) installazione di attrezzature ed impianti produtt1v1 indu-~
striali, artigianali ed agricoli;

g) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature:

™y



h) realizzazione, da parte degli Enti istituzionalmente com-
petenti, di impianti, attrezzature e di opere pubbliche o di in-
teresse generale; )

i) esecuzione anche da parte dei privati, di opere di urba-
nizzazione 1in attuazione degli strumenti wurbanistici, noncha
l'installazione di impianti di depurazione delle acque luride:

1) realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedi-
menti emanati a seguito di pubbliche calamita;

m) relaizzazionewdi opere e costruzioni sotterranee interes-
santi il suolo pubblico e privatos -

T 'f) installazione di capannoni, pontl ed impianti tubolari e
sospesi o simili, silos, concimaie, tettocie, pensiline e portica-
ti, qualora non costituiscano pertinenze od impianti tenclogici
al servizio di edifici gia esistenti:

0} interventi volti, anche senza 1l'esecuzione di opere edili-
zlie, a mutare destinazicne d'uso in singole unita immobiliari, e,
in unita immobiliari residenziali se tale mutazione riguarda
oltre un terzo della loro supsrficie;

p) manufatti sul suolo privato costituiti da strutture trasfe-~
ribili, precarie o gonfiabili, guando richiedano aliaceci stabili
ai pubblici servizi;

q) opere e costruzioni relative alla installazione di comples-
si tTuristici complementari gquali: campeggi, asili per mobili de-
stinati ad alloggi temporanei (rulottes, case mobili ecc.);

rj opere e costruzioni relative alla apertura e coltivazioni
delle cave e torbiere, estra21one di materiali inerti da corsi di
acqua, discariche; '

s) tr1ve11a21ona d1 p0221 per 1o sfruttamento di acque nlnﬂra—
1i e termall pr°V1a dellbera21one del Conszgllo Comunale‘

t) occupa21on1 di suolo mediante d93051to di materiali o espo-
sizione di merci a cielo lihero, gualeors interessino immobili
sotfoposti ai vincoli delle leggi n.1089 e n.1497 del 1839;

u) opere di demolizione di edifici o di unita immobiliari,
rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o
torbiere, gualora interessino immobili sottoposti ai vincoli del-
le leggli n.1089 e n.1497 del 1939; '

v) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al ser-
vizio di edifici gid esistenti, gualora interessinoe immobiii
sottopcsti al vincoll delle leggi n.1089 e n.1497 del 1930,

v ART 5
Opere sogrette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco su richiesta deg

1i
aventi titolo e con la procedura all'ucpe sta abilita, secondc 1=
leggi, le disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici




vigenti, con l'osservanza delle norme contenute nel presente
Regolamento e previo parere del Tecnico Comunale e/o dell!'Ufficio
sanitario:

A} le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio,- ai sensi del-
1'art.28 della legge 17.8.1942, n.1150 e successive modifica-
Zioni;

B) i lavori e le attivitd ¢&i cui appresso:

1) manutenzione straordinaria delle costruzioni (come definita
al preedente art.2) con esclusione delle opere interne semprecheé
queste ultime non si riferiscano ad immobili vincolati ai sensi
delie leggi n.108% e 1487 del 1839;

2) interventi di restauro e di risanamento conservativo (cosi
come definiti al precesdente art. z2) se tendenti al recupero
abltativo di edifici preesistenti;

3) opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al
servizio di edifici o attrezzature esistenti, purché non sottopo-
sti ai vincoli di cui alle leggi n.1089 e n.1487 del 1939, quali:

a) opere accessorie e complementari ad edifici esistenti e
non, che non comportino, omungue, aumento di volume e di superfi-
ci utili, come ad esemplo recinzioni, sistemazioni esterne, scale
di sicurezza, impianto di ascensori, ecc.

b) realizzazione di volume tecnici che si rendano indispen-
sabili, sulla base di nuove disposizioni a seguito della revi-
sione o installazione di impianti tecnclogici;

4} interventi di manutenzione ordinaria (cosl come definita ai
precedente art.2), allorché vengano eseguiti sugli immobili vin-
colati al sensi della legge n.1089/39 ovvero qualora gli inter-
venti riguardino la parte esterna di immobili vinolati ai sensi
della legge n.1497/39 o ricadano, secondo lo strumento urbanisti-
co generale, nell'ambito della zona omogenea A;

5) occupazione temporanea o permanente di suclo pubblico o
privato quale:

- installazlione z tempo determinato, di strutture trasferibi-
li, precarie, gonfiabili (pressostatiche);

- installazione, a tempo determinato, di tendoni o similari
per spettacoli e manifestazioni sportive, ricreative, culturali
ece. 0 in pecasioni di festivita;

- esposizione © vendita a cielo libero di veicoli e merci in
genere;

- chioschi e banchi a postoe fisso per la vendita di generi
vari e per la vendita di frutta stagionale;

- macchine automatiche per la distribuzione di foiotessere e
fotocopie, di dolciuml sigarette ed articoli sanitari ecc;

- accumulo di rifiuti relitti o rottami:
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— sosta continuata di roulottes e/o di veicoli attrezzati per
il pernottamento su suoclo pubblico;

~ collocazmento o modifica di tende, tetfoie, tavoli vasi e
ficoriere su spazi pubblici; .

— ocupazione di spazi pubblici antistanti esercizi pubblici ed
esercizi commerciali;

- installazioni di distributori di carburanti, con annessi
accessorl sempreché non comportino la realizzazions di manufatti
diversi da quelli necessari per la distribuzione di carburante;

6) installazione dei campeggl liberi occasionali;

7) esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o priva-
te soggette a pubblico transito, nonché 1o scarico delle acqus
nei relativi fossi, la manutenzione delle ripe dei fondi laterali
e delle opere di sostegno; ecc. con l'osservanza in ogni caso,
delle norme vigenti a tutela delle strade e ferma restando la
necessita dell'autorizzazione da parte degli enti proprietari per
gli analoghi lavori da eseguire sulle strade provineigli e
statali;

8) costruzicne di passi carrabili sulle strade e piazze, pub-
bliche e private, soggete a pubblico transite;

9) realizzazione, nei distacchi tra fabbricati esistenti, di
parcheggi privati e relative rampe di accesso ove consentito
dagli strumenti urbanistici comunali;

11) modificazioni del suclo pubblico o privatc di usc pub-
blico;

12) eliminazione dei locali igienici pensili o comungue ester—
ni alle abitazioni;

13) esecuzionie ai lavori, di modesta entita, nell'ambito di
edifici e/o attrezzature finalizzati alla eliminazicne delle
cosiddette "barriere architettoniche';

14) cclloccamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne,
tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue o pezzi

d'arte esposti alla vista del pubblico;

15) rifacimento © sostituzione di rivestimenti e/o coloriture




di prospetti esterni che -comportino modifiche di preesistenti
aggettl, ornamenti, materiali o colori;

16} installazione o spostamento di canne fumarie, amini,
impianti di riscaldamento, actqua ¢ gas, che comportino l'esecu-
zione di modifiche alle strutture e/o all'architettura esterna
della costruzione;

17) collocamento di ripetitori ed impianti rice-trasmittenti;

18) costruzioni e modificazioni di cappelle, edicole e monu-
mentl funerari in genere;

19) abbattimento di alberi d'alto fusto esistenti nei giardini
0 in complessi alberati di valore naturalistico o ambientale;

20) trivellazione o escavazione di pozzi per lec sfruttamsnto
di falde acquifere;

21) installazione di impianti solari e di pompe di calore de-
stinati alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esi-
stenti, sulle coperture degli stessi ovvero negli spazi liberi
privati annessi, qualora si riferiscanc ad immobili vincolati ai
sensi delle leggi n.1497 e 1089 del 1839, ovvero ricadano secondo
1o strumento urbanisticce generale, nell'ambito della zona omoge-—
nesg Aj; -

22) allacciamenti alle reti della fognatura comunale, del-
1'acquedotto, dell'energia elettrica, dei gas, ecc.;

23) occupazicne di suclo mediante deposito di materiali o
esposizioni di merci a cielo libero qualora non interessino immo-
bili sottoposti ai vincoli delle leggi n.1089 e n.1497 del 1839;

24) opere di demolizione, rinterri e scavi, che non riguardino
la coltivazione di cave o torbiere, qualcra non interessine immo-
bili sottoposti ai vinecoli delle leggi n.1089 e n.1497 del 1833;

25) opere temporanee per attiviti di ricerca del sottosuolo
che abbianoc carattere geognostico e siano eseguite nell'ambite
dei centri edificati:

26) opere comprese nei programmi dell'art.? della legge
24,12.1972, n.650 e successive modificazioni, in ma
la delle acque dall'inquinamento;

teria di tute-

27) impianti di serra, ancorché pProvvisori stabilmente infissi
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al suolo e costruliti con materiali permanenti o semipermanenti,
in quanto rientranti tra gll annessi agricoli.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate a
condizicone che siano osservate le disposizionl contenute nel
presente Regolamento e negli altri regolamenti comunali nonché le
norme legislative e regolamentari statali e regionali.

Le autorizzazioni che comportinc sensibili modifiche o solle-
citazioni alle strutture portanti (verticalli e orizzontali) degli
edifici devono invece segulire l'iter della concessione.

ART.6
Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione

Non sono soggetti a rilascio della concessione di cul all'art.4
o della autorizzazione del Sindaco di cui all'art.5 1 seguenti
lavori ed opere: )

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non
rientranti nell'art.precedente;

b) opere interne alle costruzioni che non siano in ccntrasto
con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il pre—
sente Regolamento edilizio, non comportino modifiche della sagoma
né aumento delle superfici utili e del numero delle unita immobi-
liari,. non modifichino la destinazione d'usc delle costruzioni e
delle singole unita immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell’'immobile e per guanto riguarda gli immobili compres:i:
nelle zone A di cui all'art.2 del DM 2/4/1968, n.1444, rispettino
le criginarie caratteristiche costruttive.

Nei casi di cui sopra, contestualmente all'inizic del lavori,
il proprietario dell'uniti immobiliare deve presentare al Sindaco
una relazione, a firma di un professionista delegatoc alla
progettazione, che asseveri le opere da compliersi ed il rispettoc
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.

Le disposizioni di cuil al punto b) non si applicanoc nel caso
di immeobkili wvincolati al sensi delle leggl n.1089 e n.l1497 del
1939.

c) opere e installazioni per la segnaletica stradale,
verticale ed orizzontale, da parte degli Enti proprietarii delle
strade, in applicazicne del codice della strada;

d) opere pubbliche da eseguirsi dal Comune:

- €) opere relative al giardinaggic ¢ alla sistemazione degli
Spazi esterni sempre che non comportinoc opere muraris o
rimodellamento del terreno; _

f) opere temporanee per attivitd di ricerca del sottosuoclo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;




architettonici o decorativi degli edifiei ovvero detti edifici
Zona omogenea A.
ART 7
Opere e lavori eseéuibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva 1le sole
opere, brovvisionali di assoluta urgenza, indispensahili per
evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando 1'obbligo per

Contributo per il rilascio della concessione e destinazione dei
proventi

La concessione comporta -il pagamento di un  contribute
commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche al
costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione = gi
Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative
vigenti al riguardo salve le esenzioni o riduzioni previste per
legge. _ )

La quota 4di contributo commisurata all'incidenza delle opere
di urbanizzazione deve essere cerrisposta ail Comune secondo
quanto stabilito dalla vigente legislazione,

A scomputc totale © parziale dellas quota dovuta, i1
concessionario pud richiedere 4di realizzare direttamente tutte O
barte delle opere di urbanizzaziocne.,

Qualora il Comune accetti la richiesta,~ determina i1l costo di
tali oepere, che pud essers dedotto dal contribute di cui al comma
brecsdente, se per lo stesso importo i1 richiedente consegni ail
Comune una corrispondente fidejussione bancaria insieme con
l'atto con il quale si obbliga agd eseguire le opere di cui sopra.

Tale fidejﬁssione pud essere decurtata in corrispondenza delle
fasi esecutive e g collaudo avvenuto delle opere stesse

La quota di contributo relativg al costo di costruzione &
determinata all'atto del rilascio della concessione  eg
corrisposta in corso d'opera con le modaliti e le pgaranzie
stabilite ‘dal Comune €, comunque, non oltre Sessanta giorni dalla
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A garanzia di tale versamento, prima dell'inizie dei lavori,
il concesionario depeosita una fidejussione bancaria concordata
con il Comune pari all'importo o quota-parte di esso, maggiorato
della penalita massima prevista dalle leggi vigenti.

Tale fidejussione pud essere decurtata nsl caso di parziale
pagamento del contribute di cui sopra.
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CAPITOLO IIX

COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

ART. 9

Composizione della Commissione Urbanistico-Edilizia

La Commissione Urbanistico-Edilizia comunale & composta da-

A ~ Membri di diritto: .

1) dal Sindaco o dall'Assesscre all'Urbanistica o ai Lavori
Pubblici da 1ui delegato, che 1la presiede:

2) dal Capo dell'Ufficio Tecnlco Comunale competente per

materla 0 da L G0 s%g delgga&o psmA{q;gL 00 % wuwiow Om&%uhﬂgukgb
A
R 'ﬁa medlco 1nc§rlcato dal Servizio Igiene Pubblica

deszgnato dalla USL
4} dal Comandante Provinciale d61 Vigili del Fucco o da un
suo delegato. cxmiﬁ) e iR —es Lo e -

B - Membri elettivi:

5) da due consiglieri comunali, wuno della maggioranza e uno
della mincranza, designati dal Consiglio Comunale; il numero dei
Consiglieri Comunall deve comunque essere Sémpre uguale sia per
la maggioranza che per la minoranza;

6) da un architetto o un Ingegnere e da un geometra
designati dal Consiglio Comunale;

7) da un dottore agronomo o perito agrario designato dal Con
siglio Comunale:

8) da un cittadino designato dal Consiglioc Comunzle.

Per le pratiche di particolare importanza inerenti l'esercizio
di attivita soggette a wvigilanza veterinaria ovveros quando
vengano trattati strumenti urbanistici generall o esecutivi,
concessiconi per attivita estrattive, €cc., 11 Sindaco invita, in
relazione alle specifiche competenze, il Veterinario designato

dalla U.S.L. e/o un geologo, i quali assistono alle adunanze con
un votfto consultivo,

Esercita le funzioni di Segretario dellgs Commissicne, senza
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diritto di voto, 11 Segretario Comunale o altro impiegato del
Comune, designato dal 3indaco. :

I membri elettivi restano in carica per la stessa durata del
Consiglico Comunale e posSsono essere rieletti una sola wvolta di

" seguito. t@uxﬁoﬁlkx€MM€MEp Cou Qi\$otNJJL‘&agmkogo%fjmsz%éﬁxuh %_t}zMﬁXAV{

Il membro d<di nomina consiliare, che cessi dall'ufficio prlggﬂﬁw
della scadenza, viene sostituito, sempre mediante nomina
consiliare, ed 11 sostituto resta in carica fino al completamento
del periodo per il quale era stato nominato 11 membro sostituito.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino
assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.,

I1 Sindaco o l'Assessore all'Urbanistica o ai Lavori Pubblici
delegato, nella qualita di presidente della Commissione medesima,
quando risulti dai verball dell'organo in questione la decadenza,
deve promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del
Consiglic Comunale 11 quale procede, nella stessa seduta, alla
nomina di un nucve membro, in sostituzione del precedente.

ART. 10.
Compiti della Commissione Urbanistico-Edilizia

Lz Commissione deve esprimere parere al Sindaco:

a) sulle proposte per la formazione e varianti del Pianc
Regolatore Generale, dei Piani Partlcolaregglatl dei Plani di
Zona per l'edilizia economica e popolare, ecc.;

b) sulle prdposte di wvarianti al presente Regolamento
edilizio e sue interpretazioni: )

c) su tutte e guestioni di carattere urbanistico ec
edilizio riguardanti il territorio comunale; : -

d) sui progetti di opere e servizi pubblici;

e) sulle richieste di concessione a eseguire ie opere e i
lavori di cui all'art. 4;

f) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di
cui all'art. 5 punto A) e per le altre autorizzazioni di cui al
punto B} qualora it Sindaco lo ritenga necessario:

g) sulla regolare esecuzione {(nel caso di contestazione) dei
lavori autorizzati circa la rispondenza di essi alle norme del
bresente Regolamento nonchg al PRG ed eventuali strumenti
urbanistici esecutivi, ngnché alle eventuali condizioni
particolari poste con la concessione edilizia:

h) sul rinnovo di  concessioni se nel frattempo sianc
intervenute modificazieni della normativa vigente;

i) sulle modalita e sul tempi di attuazione dello strumento
urbanistico generale a norma delle leggi vigenti nazionali e
regionali; ‘

1) sulla verifica tecnica che il progetto rispecchi anche le

-




norme di cui al successiveo Titolo II - Capitelo IV - relativo
“alla godibilitd generale delle attrezzature e delle strutture
edilizie.

I1 parere della Commissione Urbanistico-Edilizia riguarda la
ammissibilita dei progetti anche sotto l'aspetto ambientale,
paesistico e architettonico dell'opera progettata.

Il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia e
obbligatorio.

ART. 11

Funzionamento della Commissione Urbanistico-Edilizia
ed eventuale nomina di Sottocommissioni

La Commissione Urbanistico-Edilizia si riunisce nellsa
residenza municipale di norma una volta al mese ed 1In via
straordinaria tutte le wvolte c¢che 11 Presidente lo ritenga
necessario.

La Commissione & convocata dal Presidente con invito scritto
secondoc la legislazione vigente 1in materia e comungue con un
preavviso di almeno 10 giorni.

Le adunanze della Commissione UrbanlSthO—lel‘Zla sono valide
‘quando intervengono ad esse almeno la metd pid uno dei
commissari, oltre il Tecnico comunale.

I pareri debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti. Nel caso di paritad prevale il voto del Presidente.

11 Presidente incarica negli g gliorni successivi
all'espletamento delltistruttoria preiiminare, di cui al
successivo art. 16, o all'eventuale integrazione degli attl ed
elaborati, i singcoli membri tecnici di esaminare =2 riferire alla
Cmmissione suil singoli progetti ad essa sottoposti.

I componenti della Commissione non possono presenziare
all'esame e alla votazione del progetti nei quali in qualsiasi
modo Tfesserc materialmente interessati o perchgd parentl fino al
terzo grado del richiedente. Di cid deve essere fatta esplicita
menzione nel verbale della seduta.

La Commissione ha la facoltid 4i sentire, durante le adunanze,
i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al
SU0 esame.

La Commissione deve esprimere il propric parere sulle pratiche
entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria preliminare di
cui al successivo art.16.

Su ciascuna domanda di concessione, subito dopo che la
Commissicone ha espresso il proprio parere, il Segretarioc provvede
ad annotare in breve il parere stesso ed ad apporre su tutti gli
atti tecnici la dicitura "Esaminato nella seduta del .......... ..
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dalla Commissione Urbanistico-Edilizia": le domande devono essere
vidimate dal membro tecnico all'uopo designato dal Presidente che
deve contrefirmare anche il verbale della seduta, unitamente al
Segretario ed al Presidente.

Nel caso di pareri discordi tra i commissari, nel verbals
della seduta deve essere riportata integralmente la eventuale
relazione di minoranza e sulla domanda di concessione deve essere
annotata in breve anche tale relazione, nel caso la minoranza lo
ritenga necessario.

Nel caso di parere non definito, cid deve essere comunicato
all'interessato per raccomandata entro & giorni dalla data
dell'adunanza. Gli atti regolarizzati secondo il giudizio emesso
dalla Commissione devono poli essere iseritti, con diritto di
precedenza sulls nuove richieste da trattare, nelia adunanza
successiva alla nuova presentazione, compatibilmente si intende,
col tempo necessarioc per il nuovc esame degli atti stessi da
parte degli uffici competenti. Comunque, la Commissione deve
emettere il nuovo e definitivo parere entro trenta giorni dalla
data di nuova presentazione degli atti. '

Per semplificarse il iavoro pud essere istituita una
"Sottocommissione Edilizia" «col compito di esaminare e di
esprimere pareri sul progetti di evidente lieve entita, da
stabilirsi con determinazione di massima dalle Commissione
Urbanistico-Edilizia.

Essa sara composta:

a) dal Tecnico comunale - Presidente e relatore;

b) dal medico incaricato dal Serv.Igie.Pubbl. designato dalla USL

c) da due dei membri elettivi scelti a turno dalla
Commissione Urbanistico-Edilizia, uno dei quali deve essere
architettc o ingegnere.

E'" convocata per iscritto dal Sindaco ordinariamente una volte
al mese ed in via straordinaria tutte le volte che vi fosse
necessitd per lo meno con un preavviso di 10 gliorni.

Per la wvalidita delle adunanze & necessaria la presenza di
tutti i suoi componenti. I pareri devono essere adottati alla
unanimitd; in caso contrario la pratica deve essere rinviata allsa
Commissione Urbanistico-Edilizia.




'CAPITOLO ITT

RICHIESTA ED ISTRUTTORIA
DELLA CONCESSIONE E DELLE AUTORIZZAZIONT

ART. 12
Richiesta di concessionse

s

Le domande per ottenere la concessione a eséguire e/o
modificare le opere indicate all'art.4 vanno redatte in carta da
bollo indirizzandole al Sindaco e devono contenere:

a) nome, cognome, domicilio, numerc di codice fiscale e
firma del richiedente (se i1 richiedente non & proprietario
dell'area la domanda deve riportare arnche je generaliti e 1la
firma del proprietario, inoltre se proprietaria € una persona
giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno 1a
rappresentanza) ; ’

b) nome, cognome, indirizzo, numerso di codice fiscale &
firma del progettista che deve essére un tecnico (ingegnere,
architetto, dottore in agraria, geometra, pnerito industriale, nei
limiti della rispettiva competenza) e iscritto al rispettivo Albo
Professicnale;

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e
firma del Direttore dei lavori che deve. essere un tecnico c.s.
{(tale indicazione e firma pud essere differits all‘atto della
comunicazione dell'inizio dei lavori):

d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e
firma del Costruttore ed a norma di legge, Specie per quanto
riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico

deil'Impresa stessa e dell'assistente (tali indicazioni e firme
possonc essere differite c.s.);

e) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in
"diretta economia', quindi senza una impresa costruttrice,
occerre precisare la persona che avra la responsabilita del
cantiere. '

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

1) 1l'impegno di accettare € di osservare le norme del
presente Regolamento Edilizio, noncha di osservare le leggi ed i
regolamenti vigenti in materia edilizia e g1 strumenti
urbanistici vigenti;

2) 1ltelezione del domicilio nel Comune da parte del
chiedente;

8) 1l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i




nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell‘'assistente
qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando 1le
dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni
eventuali cambiamenti, sotto pena, in casec di inadempienza, di
decadenza d'ufficico della cencessione;

4) 1l'eventuale designazione, da parte del richiesdente e del
proprietarioc dell'area, della persona od ente cul deve essere
intestata la concessione se diversa dal richiedente;

5} la documentazione attestante che 11 richiedente 1la
concessione rientri tra gli aventi titoli legittimati.

La domanda di c¢oncessicne deve essere corredata da un minimo
di tre copie della documentazione da tenere a disposizione del
pubblico per la visione ed il rilascio di copie.

ART. 13
Documenti a correde della domanda di concessiocne

Allza domanda di concessione deve essere allegato il progetto,
per lo meno in triplice copia, costituito di norma dail segusnti
elaborati:

1) corografia in scala non inferiore & 1: 5.000 con stralcio
dello strumento urbanistico wvigente rilasciato dal Comune su
richiesta dell'interessato;

-2} planimetria quotata della zona, estesa per un raggio di m

40 almeno, rilasciata dal Comune su richiesta delltinteressato,
dalla quale risulti 1'ubicazione della propriet2 oggetto della
richiesta di concessione, la larghezza ed 11 nome delle strade
eslstenti adiacenti,le preprieta  confinanti’ ed 1 nomi  dei
EEééEiXE, proprietari; le altezze e distanze degli edifici
circostanti, 1o stato di diritto rispetto a servitu active o

a—

passive e le indicazioni degli alberi ad alioc fusto esistenti:
3) certificato catastale rilasciato in data non anteriore a
6 mesi', ovvero titolo di proprietd o di disponibilita dell'area o

x

dichiarazione scstitutiva dell'atto di notorieta;

4) planimetria del lotto recante:

a) gli estremi dell'approvazione comunale della lottiz-
zazione dellaza quale il iotto stesso Taccla eventualmente parte;

b) l'indicazione degli edifici e delle proprieta confinanti;

¢) 1'indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto
e scoperto e la sistemazione dell'area non edificata;

d) i'andamento altimeirico dell'area e di quelle limitrofe;

e} la precisa ubicazione prevista per le opers progettate;

) 1l'indicazicne del tipo di recinzione;

5) piante guotate dei singoli piani, compresi quelli
interrati, delle fondazioni e delle coperture, con l'indicazione

—




delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della destinazione
dei singoli 1932334

6) almeno una sezione verticale gquotata secondo la linea di
maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche I
dlstacchl dail fabbricati confinanti per una estesione minima =2
monte e a valle di almeno m 40 e con l'indicazione del terreno
prima e dopo la prevista sistemazione; ' —
~~ 73y prospetti esterni, con 1€ quote dei piani e delle

bt - 3
coperture, riferite alle quote stradali e alle piu basse
Sistemazioni esterne:

8) eventuali progetti degli impianti di cuil all'art.l della
legge 5 marzo 1990 N°46 (Norme per la sicurezza degli impianti)re-
datti in conformitd delle leggi e regolamenti vigenti, unitamente
alla indicazione dei soggetti-abilitati alla loro installazione
che davono avere i reguisiti tecnico-professionali richiesti dal-

la richiamata legge;

9} documentazicne idonea a dimostrare la rispondenza delle
caratteristiche di isclamento termico alle leggi e regolamenti
Vigenti:

10) computo dei  volumi previsti e verifica della
compatibilitd con lo strumentc urbanistico generale e/o esecutivo
vigente;

11) relazionse illustrativa dettagliata con 1a descrizione
delle strutture portanti, dei materiazali e c¢olori da impiegare
neile finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato
del rifornimento dell'acgua potabile e dellce scarice delle acqgue

meteoriche, nere e luride;
—

12) grafici delle piante, delle sezicni e deiProspetti in
scaly non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani

Saratteristici con 1l indicazione d&i tubt1 i materliail impiegati,
loro trattamento € colore; —
I disegni debbonc essere a semplice trattoc e in scala non
inferiore a 1:1.000 per quelli del n. 2, & 1:5%00 per quelli del
n. 4 & & 1:100 per quelli del nn. 5, 6 & 7.
Ogni disegno deve essere quotatec nelle principali dimensioni;
gevsﬁg' essere cicé indicati 1 lati interni ed esterni de1£§~

pliante, pli spessori deil muri, la larghezza ed altezza delle
, - ; ; T
aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali

dell'edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno
fede le guote numeriche. :

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e
restauro degli edifici, devono essere indicate con particolars
grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere,.
Nei progetti di demclizione e ricostruzione deve essere allegato
il rilievo quotato in scala non inferiore a 1:200 degli edifici
da demolire con la specificazione delie attuali destinazioni
d'uso relative alle piante di tutti I piani, interrati e non, le
sezioni pil indicative, nonché la documentazione fotografica.
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Nel <caso di progetti riguardanti la costruzicne o la
ristrutturazione di impianti, attrezzature &d edifici {o parte di’
essi) pubblici aperti al pubblico, deve essere allegata apposita
tavola illustrativa delle percorrenze e degli spazi predisposti
per facilitare 1le persone con limitate o impedite capacita
motorie.

Per le parti non rappresentabili graficamente, deve essere
riportata nella stessa tavola apposita dichiarazione, a firma del
direttore dei lavori contenente 1l1'impegno all'osservanza, in sede
esecutiva di quanto prescritto, al proposite, dal presente R.E.

Tutto cid ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti
1l'eliminazione delle barriere architettoniche e per un immediata
visualizzazione dell'adeguamento dei progetti alle stesse.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di
concessioni concernenti varianti di progetti gia approvati.

Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando

tubazioni o corsi d'acgua privati, deve essere allegata alla
domanda anche copia delle relative concessioni, e nel caso la
costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essers

allegato 11 progetto di convogliamento con totale o parziale
depurazione delle agcgue luride redatto secondo 11la legislazione
vigente approvato dall'Ufficio sanitario.

-Per le aree, gli edifici & le cpere soggetti a speciali leggi
o regolamenti comunali, provinciali, regionali o statali, devono
essere esibiti dai richiedenti 1 relativi e specifici permessi
e/o autorizzazioni. :

La domanda di concessione deve essere altresi accompagnata,
ove richiesto, dal nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, dell'Ispettorato provinciale dell'!'Agriccltura,
dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, della
Sovrintendenza alle Antichita e degli Uffici regionali competentl
al sensi  dell'art. g2 del DPR  24.7.77, n.sle6, nonché
del'autorizzazione, ove del caso, per gli accessl alle strade
stataly e nazionali fuorli del centro ablitatoe.

Deve inolire essere esibito copia dell'avvenuto deposito del
progetto presso il competente ufficio del Genio Civile ai sensi
della legge regionale N°9/1983 e della legge nazionale N°1086/71.

Per 1le concessioconi convenzionate deve essere allegato alla
domanda lo schema di convenzione o 1o schema di atto unilaterale
redatto sulle base della convenzione-tigo nredispesta dallae
Regione ai sensi della legislazione vigente previ accordi con il
Comune ; -tale atto deve essere, prima del rilascic della
concessione, trascritto nei modi e forme di legge nel registri
immobiliari a cura del richiedente.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda
anche un prospetto dimostrativo del "volume totale edificate', ail

T i 4k i :




fini della determinazione della quota di contributo per le opere
di urbanizzazione, e delle superfici sulle guali va calcolata 1a
quota di contributc relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare
direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione 1la
relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve
essere presentata insieme con lz domanda di concessione, previ
accordi con i1 Comune per la definizione delle modalita di
esecuzione ¢ delle relative garanzie.

Qualora l'opera sia inclusa in una utilizzazione del suoclo per
la guale sia necessaria una preventiva autorizzazione (art.s
punto A), la relativa domanda di concessione deve esgsere
preceduta dall'autorizzazione @i cui sopra; nel casco in cuil essa
sia stata gid rilasciata, alle relative domande di concessione,
deve essere allegata copia autenticata dell'autorizzazione
suddetta. '

ART, 14
Domanda e documentazione per ottenere 1'auterizzazione

Chiunque intende richiedere 1le autorizzazioni di cui =al

precedente articolo 5, punto B}, deve presentare al Sindaco
domanda in carta da bollo, conienente l'indicazione d=1 nome ,
cognome, codice fiscale ed indirizzo nonche 1ia firma del

richiedente. Per le autorizzazioni relative all'art.5, punto A),
le modalita di presentazione sono specificate nel Titolo IV del
presente Regolamento edilizio.
Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni

illustrative dell'oggetto devono risultare esplicitamente:

a) l'impegno di ossérvare le norme dal presente Regolamento
g del vigente strumento urbanistico, 1le leggi e 1le disposizioni
vigenti emanats dalle autorita competenti per 1l territorio
regionale & nazionale;

b) l'elezicne del domicilio nel comune da parte del
richiedente.

A corredo della domanda deve essere allegata di neorma la

seguente documentazicone:-

1) planimetria a pianta quotata dell'area o dell'immobile
con 1'individuazicone dell'opera oggetto della richiesta di
autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;

2) almenc una sezione verticale quotata secondo la linea di
maggiore impertanza o di massima pendenza;

'3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione
deil'opera da eseguire © da installare e degli eventuali
allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica; ecc.,) e

scarichi {acque meteoriche, nere, ecc.), nonché degli eventuali
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accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);
4) ove 11 caso, il periodo di tempo pesr il quale viene

‘prichiesta l'autorizzazione.

Per le aree e le opere soggette a speciall leggi o
regolamentazioni comunali, provinciali , regionali o statali,
devono essere allegati daili richiedenti 1 relativi e specifici

.permessi e/o nulla-osta.

Per le cpere e gli inteventi di cui al punto B-2} del presente

~articolo 5, che interessino interi edifici, a corredc della
-domanda deve, -~ di norma, essere allegato il progetto costituito
‘dagli elaborati previsti al precedente art.13 per la domanda di
- concessione.

ART. 15

Presentazione e accettazione delle domande
di concessione o autorizzazione

All'atto della presentazione della domanda, 1'Amministrazione
cemunale rilascia al richiedente appnosita ricevuta con
l'indicazione dei seguenti elementi:

a) numero della pratica, a mezzo del gualzs deve e&ssere

possibile in qualungue momento reperire la medesima;
b) data cdel ricevimento della domanda stessa;
¢) nome 2 cognome di chi per conto del Comune 1'ha ricevuta.

—~

ART. 16
Istruttoria preliminare della domanda

Fntro 20 glorni dall'accettazion della domanda gli uffici
comunali competentl compione l'istruticoria preliminare degli atti
ed elaborati presentati.

Qualeora la documentazione presentata a wun primec esame
risultasse incompleta, il Sindaco entr¢g il termine sudd=attio
comunica al richiedente gli eventuall rilievi e la richiesta di
perfezionamento di guelli incompleti per il successivo esame
della Commissione Urbanistico-Edilizia.

In tal casc 1l richiedente ha tempo %0 giorni, a partire dalilsa
comunicazione, per regolarizzare la pratica; se qguestc non
avvienes la pfatica stessa sl intende annullata. Come data di
consegna delles domanda di concessione o autorizzazione si intende
guella in cui & avvenuta la citata regolarizzazione della pratica
apli effetti della decorrenza del termine che ha il Comune per
pronunciarsi definitivamente.




ART. 17

Istruttoria relativa alla domanda
di concessione o autorizzazione

L'esame delle domande di concessione © autorizzazione deve
avvenire seguendo 11 numerc progressivo di presentazione di cuil
al precedente art.ib.

Tutti 1 progeiti per 1 quali wviene richiesta la concessione o
lt'autorizzazione di cui al punto A) del precedente art.5 devono
essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni
determinazicne in ordine alle relative richieste, =2all'esame, per
quanto di loro competenza al sensi delle norme legislative
vigenti, del sepuenti organi:

—-medico incaricato dal Servizio igiene Pubblica designato dalla TUSE

-Veterinario incaricato dal Servizio igiene Pubblica designato
dalla 17.S.L., limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio
di attivitd soggette a vigilanza veterinaria;

- Ufficio Tecnico comunals competente per materia:
Commissione Urbanistico-Edilizia,. _
Tutti i progetti per i quali viene richlesta 1'autorizzazione
di cui al punto B} del precedente articolo 5 devono essers
sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in
ordine alla relativa richiesta, all'esame del tecnicc comunale,
competente per materia.
In caso di notevole complessita il Sindaco pud richisdere il
parere della Commissione Urbanistico-zdilizia.

ART. 18
Lavori eseguibili senza progetto

L'obbligo della presentazione degli elaborati tecnicil elencati
nei precedenti articoli 13 e 14 non vige per e opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, cosl come precedentsmente
definite all'art.?, sempreché non riguardino edifici vineolati ai
sensi della legge 1089/39; per l'abbattimento degli alberi; per
le recinzioni di fondi che non fiancheggianc spazi pubblici o
strade soggette a pubblico transito.

ART. 18

Progetti di massima

A |

E' consentito, in via del tuttc eccezionale, per edifici e
complessi edilizi o opere di urbanizzazicne di un certo interesse
sottoporre preliminarmente al parere della Commissione
Urbanistico-Edilizia anche progetii di massima, alle scopo di
ottenere il suo Tacoltativoe giudizio ed eventuali direttive per

modifiche e/oc integrazioni.
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CAPITOLO IV
RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA!
DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTQRIZZAZIONI
Ve '
ui
o . ART. 20
no -
ni | Rilascio delle concessioni
er
ve :

I1 rilascio della concessione da rparte del Sindaco &
la USE subordinateo, ad eccezione del casi previsti dalla legislazione
7 vigente, all‘approvazione del programma pluriennale di attuazione
210 ,dello strumentc urbanistico, per le richieste riguardanti aree o

edifici ricadenti nell'ammbito del programma pluriennale stesso,
e al rispetto delle norme del presente Regolamento, salvo
ulteriori limitazioni prescritte dagli strumenti urbanistici
ne generzali e/o esecutivi.
re La concessione ¢ rilasciata dal Sindaco &l proprietario
in dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalita,
2, ‘ con la procedura e con gli effetti delle leggi wvigenti e in
conformita a2lle previsioni delle strumento urbanistico comunazle e
il del presente Regolamento.

Per gli immmobili di proprietad dsllo Statc la concessione &
data a coloro che siano muniti del titolo, rilasciato dail
competenti organi dell'amministrazicne, al godimentce del bene.

A seguito &del parere espresso dalla Commissione Urbanistico-

? Edilizia, i1 Sindaco approva o respinge i progetti pervenuti.

A Per 1 progetti respinti viene data comunicazione moiivata
Ti all'interessatoc entro i cingque gliorni successivi alla adunanza
31 della Commissione.
e : Per 1 progetti approvatl viensg fatta analoga comunicazione
ai ; all'interessato invitandclo &a ritirare  in Comune 1la relativa
ir § concessione.
o i In casc di mancato ritiro entro sel mesi la concessione si

? intende decsduta. e

f La c¢oncessione npud esser condizionata allia osservanza di

particolari adempimenti, modalitd e limitazioni.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione
Urbanistico-Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il
dissenso dia lucgo al rilascio della concessione, in essa deve

e essers annotato il rarere difforms della Commissione
Se Urbanistico-Edilizia.




In ogni caso la concessione viene notificata al richiedente
corredata da una copia dei disegni approvati debitamente vistata
dal Comune.

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al
pubblico mediante affissione. per la durata di 15 (quindici
giorni consecutivi, nell'Albo  Pretorio del Comune , con la
specificazione del titolare, della localitad n=lla quale la
costruzione deve sorgere e del tipo di costruzions.

L'affissione non fa decorrerse i termini per la impugnativa.

Chiunque pud prendere visione, pressc gli uffici comunali,
della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere
contro 11 rilascio della concessione stessa in quanto essa si in
contrasto con le disposizioni di legge, deil regolamenti o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto passibile di
annullamento.

La determinazione del Sindasco sulla domanda di concessione

deve essere notificata all'interessato non oltre sessanta glorni

cdalla data di ricevimentc della domanda stessa o da cuella 4di
ricevimento dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesgti ;
dall'Amministrazione comunale. Supe
Scaduto 11 termine di 60 (sessanta) giorni senza che i1l L
Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrers COTS
contro il silenzic rifiuto, ma non pud comungue dare inizic ai Edil
lavori. ’ d? :
Un progetto respinto pud essere ripresentato solo nal caso di tive
varianti che giustifichino un nuovo esame. - E
La concessione pud essere rilasciata anche ad uno solo dei - lavo
comproprietari del suolo e/o del manufaito purcheé comprovi | volo
mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio lavo
di avere la disponibilita del suolo o del manufatto, facendo sal- preY
'vo i diritti degli altri comproprietari. trat
ART. 21 ;e
¢

Efficacia e validitd della concessione - Responsabilita f Sil

[af
I1 rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso. i | N
diritti dei terzi e le opers con la stesza approvate si intendono alla
concesse nel rispetto di tutte 1lé norme legisliative e ;omp
regolamentari che disciplinano l'attivita urbanistico-edilizia, fba
La concessinne & personale ed & wvalida esclusivamente per 1z ; 1hal
perscona fisica e giuridica alla quale & intestata. ? . L
In caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, | *? d
l'acguirente, gli eredi o gli aventi causa del titoclare della : Ste§5
concessione devono chiedere la variazione dell'intestazione della e;s?
concessione stessa. oAl
In conseguenza dellas variazione predetts non si modificano in Ne
alcun modo i termini di validitd e di decorrenza previsti per la cone:
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concessione originaria.

7 I1 titolare della concessione, il progettista, il Direttore
. dei Lavori e la Ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di
‘lavori in economia) sono responsabili di cgni osservanza sia
 dé11e norme generali di leggi e regoelamenti che gdelile modalita 4i
esecuzione stabilite dalla concessione,

ART. 22

Decadenza, rinnovo e revoca delle concessioni

La concessione ha la durata di un anno e si intende decaduta
se entro 12 mesi dal suo ritiro, non siano stati iniziati i
lavori a cui si riferisce.
Il termine Qi cui sopra pud essere prorogato, Der una solsa
volta e per un massimo &i 180 giorni, solo in caso di comprovate
- e i - provate
circostanze estranee alla volonts del concessionario.
0 - —‘—‘—“" Y
La durata complessiva della concessione non PUO essere

superiore a tre anni dalla data di indzic dei lavert, Uloselo

Un periodo pid lungo per l'ultimazione cdei lavori pud essere

‘consentito dal Sindaco, Su parere della Commissione Urbanistico-
Edilizia, esclusivamente in considerazione della mole delle opere
da realizzare, o delle sue particolari caratieristiche costrut-
tive,

E' ammessa 1la proroga del termine per la ultimazione
lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei
volconta del concessionario che 'siano sopravvenuti a ritardar
lavori durante 1a loro esecuzione. La proroga pud 32mpre ess
Prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si
Ttratti 4i opere pubbliche, il cui finanziamentoo sia nreventivato
in pil esercizi Tinanziari.

Qualggérentro i termini suddetti per 1'inizio e 1'ultimazione
dei lavori, i lavors stessi non siano stati iniziati o Rltimati,
fiAconcessionario deve richiedere una nucva cencessione.

T Nel casc di opere di ridotta entitsi 3 ¢l concdessiony TETEtive

V]

- o,
I
[

1

1
i}
(LI

alla ultimazione di epere oggetto di precedenti concessicni, non
completamente utilizzate, 13 Sindaco, su parere della Commissione
Urbanistico~£dilizia, puc stabilire termini pit  brevi per

l'ultimazione dei lavori.

L'entrata in vigore ¢i nuove previsioni urbanistiche o
la decacdenza delle concessioni in contrasto con 1e nre
stesse, salvo che i relativi lavori risultine gia iniziati e che
€881 venganoc completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio,

Nel «caso di 1lavori non ultimati nei  termini ia nuova
Concessione riguarda solamente ia_parte non realizzata. _

La concessione pud inoltre essers revocata-quandoAFiqulti che:

' Hutlo & PO dePle ot Mous

Zolilaa




a) sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto
alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente
all'atto dell'inizio dei lavori; b

b) il direttore dei lavori indicato non abbia assuntoc i
l'effettiva direzione, 1'abbia abbandenata o sia stato |
'sostituito, senza che ne sia stata data, nei termini, Ta 3
prescritta comunicazione a2l Comune.

La concessicne cessa 481 avere aofficacia dalla data del
provvedimento di revoca. )
La concessione esdilizia & annullata qQuando:

a) risulta in contrasto con leggi, norme e discipline
urbanistiche;

b) sussistono vizi sia nel procedimento amministrativo 4Ji
formazione dell'atto amministrativo, sia nei contenuti tecnici
dell'atto stesso. £

Sta L connn QRomends cing QQ,cQNOCCLcﬁJKMMQ,kamu¢LVMGuk-%dﬁ%, ' dec
dielolio 2%y m@_@o}a o KRioCo o ART. 23 o%elfDq TOUCR I SN cou wm% non
&-Doaﬁﬂc%@u.-%woFemL Loemttia@wments Uk Lot  ste

Deroghe una
Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, ES8S
€ previa delibera del Consiglio Comuna ale, sentita la Commissione

Urbanistico-Edilizia, pud rilasciare concessicni in dercga a s0n

norme del prasente Regolamento: e del vigente strumento med
urbanistico. alt

Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetri

e alle destinazioni di zona che costituiscono varianti allo ! pro
Strumento urbanistico.

del
ART. 24 ris
Modalita per le autorizzazioni g a
%
Nell'atte di autorizzazione sono stabilite dal Sincdaco 1le %
condizioni e le norme alle quali si ’intende subordinata, la |
relativa durata e 1'ammontare, qualora dovuto, della tassa o
canone da corrispondere al Comune.
I1 Sindaco, sentiti il Tecnico comunale & L'Ufficic sanitario,
ha sempre la facoltd di imporre con ltautorizzazione stessa ' f
particolarl prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalita a POs
tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, ; bro:
dell'igiene e dell'incolumita pubblica, g {
Le autorizzazioni si intendono in tutts i casi accordate: . vVeny
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi: © dal
con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i | Sind
danni derivanti dalle opere; "~ pre:

¢) con la facoltd del Comune di imporre, in caso di
sopravvenute necessita, nuove condizioni £ prescrizioni.
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ART. 25

Rinnovo, decadenza, revoca e annullamento
delle autorizzazioni

“" Per le autorizzazioni l'interessato pud, entro il termine di
scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere i1
‘rinnovo, che pud essere accordato dal Sindaco, anche senza la

presentazione della documentazione prescritta per il rilascio,

sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella
normativa vigente al riguardgo.

L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari
disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazicne, comporta la

decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori cd opere che
non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con 1le
stesse; in tal casoc, l'interessato pud chiedere il rilascio di

una nuova autorizzazione in conformita alle nuove dispesizioni.

I1 rinnovo delle autorizzazioni di cul ai precedenti commi pud
essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono, in genere, essere revocate, gquando
sono state ottenute con dolo od errore provocato dall'interessato
mediante travisamento di fatti o presentazions Jdi elaborati
alterati. : ‘

L'zutorizzazione cessa di  avere efficacia dalla data dal
provvedimento di revoca.

Nel casi di decadenza e di revoca il titolare
dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun comnensa O
risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.

'autorizzazione & annullata per gli stessi motivi per 1 quali
€ annullata la concessione edilizia, di cui al precedente art.22.

¢l

ART. 26

Varianti al progetto approvato
oggetto di concessione o autorizzazione

ualora si manifesti la necessita di varianti, gli interessati
Possono presentare 1 relativi progetti che sono soggetti a
brocedura analoga a quella seguita per il progetto originario.

Con la determinazione del Sindaco in meritc alla variante non
vengono modificati 1 termini di wvaliditd e di decadenza fissati
¢al progetto originario e in assenza ¢i una determinazione del
Sindaco sul progetto di variante entro 80 giorni dalla sua
bPresentazione, una ripresa dei laveri secondo il nrogetto
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originario relativo alle parti soggette a variazioni,
come rinuncia alla variante stessa.
Quaiora in corso d'epera, si presenti 1'opportunita di;
€seguire piccole varianti che non modificano 1la volumetria
totale, le superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole
unita immobiliari, l'istanza dl variante si intende accolfa se il
Sindaco non si pronuncia entro 20 giorni dalla data in cui detty
istanza & stata presentata al Cemune,

si intende:

In tal casc i1 richiedente pu dar corso ai lavori relativ
alla variante dando comunicazione 21 Sindaco del loro inizio.

La presente norma di regolamento non =i applica per intervent1;

leggi 1/8/1939,

in edifici soggetti al wvincoli previsti dalle
n.1088, e 29/6/1939, n.1497.
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CAPITCLO V

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 27

Inizio dei lavori e formalita da esperire

Prima deil'inizio del lavori il titolares dellz concessione o
il direttore dei lavori deve richiedere con raccomandata
all'Ufficio Tecnico comunale {che le fornisce redigendone verbale
in doppilo esemplare da firmarsi dal richiedente e dal
rappresentante del predettc Ufficio Tecnico}: '

a) la fissazicne del capisaldi altimetrici e planimetrici
cul deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) i punti di immissione degli scarichi nelle Tfognature
principali nonché tutte quelle indicazioni del caso in relazione
alla possibilita di immissione delle fogne private in quella
comunale e 1 punti di presa dell'acquedotto ocve esista, e di
tutti gli altri impiantl di urbanizzazione oprimaria (rete
eletirica, telefonica, del gas, ecc.). ‘

Entro 10 giornli dalla data di ricezione della raccomandata di
cui al comma precedente, 1'Ufficio Tecnico comunale & tenuto a
svolgere le operazioni suddette.

In caso di 1inutile decorsc del suddetto termine, il
concessionario o 11 direttore deil lavori deve diffidare, con
raccomandata RR, 1'Ufficio Tecnico comunale a compiere guanto
richieste entro e non oltre trenta giorni, trascorsi i quali pud
senz'altrc dare inizio ai lavori.

Le spese prelative sono a carico del richiedents chs & tenuto
altresi a fornire il personale ed i mezzi necessari.

I1 titeclare della concessione non pud comungue dare inizio ai
lavori se prima non sia stato da lui comunicateo al Sindaco il
nominativo, la gualifica e la residenza del diretiore dei lavori
nonche 1l nominativo e 1la residenza del costruttore e tale
comunicazicne non sia stata confermata dalla firma di guesti
ultimi,

Ogni wvariazione successiva deve essere comunicata dagli
interessati al Sindaco entro 8 giorni.

Il titolare della concessione o 11 direttore dei lavori deve
comuniicare la data di  effettivo inizio dei lavori mediante




raccomandata RR al Sindaco e a11'Ufficio Tecnico comunale ai
sensi e per i fini del precedente articoclo 22.

Nel caso di necessitd di occupazione di suolo pubblico deve
essere fatta separata domanda a! Sindaco con  indicazicne
planimetrica dell'area da includesre nel recinto del cantiere onde
ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei
lavori,

Al fini della wvalidita delle concessioni, per sopraggiunte
nuove norme legislative o wvarianti agll strumenti urbarnistici
vigenti {zenerali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati
con la realizzazidne di consistenti opere che ncn si limitano
all'impianto del cantiere o di singole opere di fondazione. Tali
opere, & seconda della complessita dei progetti approvati,
possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o
in parte) e nell'inizioc delle cpere in elevazicne,

Comunque non possono considerarsi valide le concessioni il cui
inizio scno sia stato comunicato almeno 30 giorni Drima dellia

scadenza dellas concessione stessa. )
Le dispesizioni di cui ai commi 1-2-3 e 4 del presente articolo

si applicano limitatamente alle concessioni rilasciate nelle zone
territoriali omogenee A e B del P.R.G. e per quelle zone dove &

érconsentito l'intervento diretto.
ART., 28

Controlle comunale sulla esecuzione di lavori

Al sensl della legislazione urbanistica vigente il Sindaco, a
mezzo del suoil dipendanti, esercita un costante controllc sulla
esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina 1la sospensione
qualora riconosca che non Vengond rispettate le norme del

Regolamento edilizio, quelle di attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nslla
concessione, ovvero che sianc state introdotte varianti nen

autorizzate.

La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro
documento inerente la costruzicne devono sempre Itrovarsi nel
cantiére ' a2 disposizione degli impiegati ed agenti comunali,
prepostl al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso
al cantiere stesso.

ART. 23
Campionature delle tinte e dei rivestimenti

E' obbligatoric il tempestivo deposite in cantiere

dei
campionl delle tinte e dei rivestimenti, ocnde consentire agli
incaricati del controllc la verifica della rispondenza di *tali

elementi alle indicazioni contenute nel progetto
nella concessione edilizia.

approvato e
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2zione ART. 30
> onde .
ta dei'
- Interruzione dei lavori
riunte . s . . } .
stici _ Nella eventualita chg i layorl'dovessero_es;?re so§p851,‘ il
23 ats “proprietario deye Preavv1sare il §1ndaco affinché guesti, se & i1
i tanco ¢caso, §enti?o il pare?e del Te?nlco comunale, Possa disporre ?
Tali provvgdlmentl ngcessgrl per.a§51cura?e_durante.l’lnterru21one del
vati, -1?vor1'la-pubb}1?a }ncolumlté no§che il ?ubbllco decoro e dare,
~to o di tali disposizioni, comunicazione all'interessato che le deve
realizzare,
cui :
ART. 31
della
cicolo Ultimazione del rustico e dei lavori
zone :
e Non appena il fabbricato risulti uvltimato nel rustico e negli
implanti tecnici, prima di eseguire gli intcnaci, il Direttore
dei Laveri, ovverc 1l concessionario, ¢ obbligato a dare
comunicazione all'Ufficic Tecnico comunale, il quale provvede ad
accertare se _la costruzione & rispondente alle norme del
Regolamentec edilizic, in particolare per quanto riguarda gli
implianti igienico-sanitari e guanto altre non pil agevelmente
! contrcollabile: a costruzione finita.
-0, al ' Il Direttore dszi lavori, ovvero 11 concessionario, ad
fFila ultimazione dei lavori deve chiedere al Comune, mediante
Flone racceomandata  RR, la wvisita definitiva per il rilascic del
de} ' certificato di abitabilita e/o di agibilita.
=nti | Per ultimazione dei lavori, ,relativi all'opera oggetto di
zlla concessione o di autorizzazions, si intende 11 completamento
nen integrale @i ogni parte del progetio.
itro ART. 32
nel
ali, : Inadempienza delle disposizioni regolamentari
2880
% La contravvenzione alle norme del presente regolamento, alle
§ prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed
§ esecutivi), alle modalitid esecutive fissate nella concessione e,
; piu in genere, ad ogni altra norma legislativa o regolamentars
che risulti « applicabile, comporta l'applicazione delle
disposizioni legislative e repgolamentari e delle sanzioni
dei amministrative e penall previste dalle leggi vigenti.
rgli Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a
ali Cura delle Amministrazicni statali, i1l Sindaco ne informe il
o8 Ministero dei LLPP tramite 1'Ufficio regionale competente a norma

della legpe urbanistica.
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ART. 33
Autorizzazione di abitabilita e agibilita

Nessuna nuova costruzicne, ristrutturazione, ampliamento o
sopraslevazione pud essere adibita all'uso che le & preprio prima
di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco.

L'agibilita riguarda le opere destinate ad attivita
industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilita riguarda
ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici,
scuole, sale di lettura e destinazioni analoghe.

Il titolare della concessicne deve richiedere al Sindaco con
apposita domanda, in carta da bollo, ad ultimazione dei laveri e

ad avvenuto collaudo statico dell'opera, 11 certificato di
agibilita e/o abitabilita. Contemporaneamente deve depositare
presso 1'Ufficio Tecnio comunale i seguenti documenti: ~

- coplia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto al sensi della legislazione vigente;

- certificato di eseguito collaudo da parte del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;

- certificato di collaudo per le costruzioni in conglomerato
cementizio ai sensi della legislazione vigente unitamente al certi
ficato di rispondenza dell'opera eseguita alle norme di cui alla
legge Nazionale 64/74.

Il rilascio dell'sutcrizzazione di cui al primo  comma 2
subordinato alles seguenti condizioni:

) a}) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione

0 autorizzazione per i lavori egeguiti;

b

b} che la costruzione o l'opeara sia conforme al progetio
approvato;

c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e
condizioni apposte alla concessione o au

d) che sianc state rispettate le de
nel progetto approvato:

ejche siano state rispettate le norme vigenti sulle opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato;

f) che 1la costruzione non presenti cause o fattori 4di
insaluhrita, sia nei-confronti degli utilizzatori di essa si=a
dell'ambiente esternoc ed interno;

g) che siano state rispettate l=2 norme antincendio e in
genere di sicurezza delle cestruzioni;

n} che sianc state rispettate le norme per la godibilita
generale delle attrezzature e delle strutture edilizie di cui al
successivo Titolo II - Capitolo IV;

1) che siano state rispettate le norme per 1l contenimento
del consumo energetico per usi termici:

Rl 4

1) c¢che siano state rispettate le norme relative alla tutela

auvtorizzazione;
desti

nazionl d'usc previstse

w._o
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delle acqueé dall'inguinamento
m) che siano state rispettate -le. norme per la sicurezza degli

impianti di cui alla legge 5 marzo 1990 N°46 ¢ del relativi rego-
lamenti.

Gli accertamenti sono svolti dal Tecnico comunale e
dall'Ufficiale sanitario, secondo le rispettive competenze, entro
60 giorni dalla data del ricevimento della domanda.

I1 titolare della concessione o della autorizzazione, il
direttore dei lavori, 1l'assuntore dei lavori stessi, debitamente
avvertiti, posscno essere presenti. '

In assenza dell'autorizzazione di ahitabilitd e/o di agibilita
& fatto divieto agli Uffici comunali di effettuare gli allacci ai
servizi pubblici (acqua, fognatura, gas, ecc.).

L'autorizzazione di abitabilita o di agibilita wviene
rilasciata dal Sindaco entro 20 giorni dalla data di ricevimento
della domanda, gualora non sussistanc impedimenti, e dopo che il
ftitolare dell'opera abblia provveduto al pagamento del diritti
comunali e della tassa di concessione governativa.

Qualora i1 concessicnaric non richieda i1 certificato di
abitabilita e/o agibilita entro 180 giorni dalla fine dei lavori
o non comunichi la fine dei lavorl stessi, il Sindaco, scadute il
termine di validita della concessione deve comungue far eseguire
un sopralluogce da parte dei funzionari comunali ai fini della
verifica dello stato di esecuzicne dell'opera e dells rispondenza
sglla concessicne.

ART. 34

Dichiarazione di inabitabilita - Sgombero

I1 Sindaco, acquisito il parere del Servizio Igiene Pubblica della
15.8.1L., o su richiesta di detto Servizio, pud dichiarare inabitabi-
le o inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni igieni-
che e ordinare lo sgombero,
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CAPITOLO VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'®

(Gli obblighi di cui a1 presente capitclo vanno rispettati
anche per le autorizzazioni relative a cpere che interessano
l'esternc delle costruzioni e/o 1'occupazione di suolo pubblico).

ART. 35

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista

del pubblico, una tabella, delle dimensioni minime di cm 40x60,
chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

1) nome e cognoms del proprietario committente ed,
eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai ilavori;

2) nome, cognome e titolo professionzale del progettista e

del Direttore:-dei lavori e del calcolatore delle opere in cemento -

armatoc;

3) denominazione dell'impresa assuntrice dei laveori ed
eventualmente indicazione che i lavori sono eseguliti in econocomisg
diretta;

4} nome, cognome e qualifica dell'assistente;

5) estremi della concessione con la data del rilascio.

Ogni cantiere & soggetto alle norme sulla prevenzions degli
infortuni.

In particolare, 1 cantieri devono essere organizzati con il
rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla
sicurezza delle opere previsionali e dei mezzi d'opera di
gualsiasi tipo, sull’uso dell'energia elettrica, dei combustibili
e deil macchinari e sulla prevenzione degii incendi.

I cantieri devono essere cintati e mantenuti liberi da
materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo

di lanterne rosse, facilmente wvisibili a media distanzan
mantenute accese, a cura del responsabile de] cantiere, durante
l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere

porte apribili wverso l'interno munite di serrature o catenacci
che ne assicurino la chiusura nelle ore dji sospensicne dei
lavori.

I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina
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provvisoria.
In ogni cantiere deve essere conservato l'originale o una

copia autentica della concessione e dei disegnli progettuali.

ART. 36

Scarico dei materiali - Demolizioni
Pulizia delle strade adiacenti aji cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tantce dal ponti di servizio

che dail fetti o dall'interno degli edifici, materiale di
gualsiasi genere.
Durante i lavori, spacie se di demolizione, deve essere

evitato al massimo 11 sollevamento di polvere mediante opportuni
accorgimenti. _

I1 responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il
costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per
tutta l'estensione della cosiruzicne e le immediate vicinanze.

I1 trasporto dei materiali utili o di rifiute dvs essere fatto
in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche
temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione
del Sindaco. '

ART. 37
Responsabilita degli esecutori di opere

Il concessionario, il direttore deil lavori e il costruttore,
sotto la loro piena ed esclusiva respensabilita, devono adottare
tutti queil mezzi e accorgimento necessari per evitare pericoli di
qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle

opere.

I} Sindaco pud far controllare, da funzicnari e da agenti,
l'idoneita dei provvedimenti di cui sopra e, ove ritenga
opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in

alcun modo una attenuazione delle responsabilitd dei sopgetti di
cul al comma predente. ’

ART. 38
Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico

Dopo il compimento dei lavori il costruttors provvede zlla
rimozione di ponti, Dbarriere e recinzioni posti per il servizioc
¢ei medesimi, restituendo il suoclo pubblico libero da ogni
ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni.

In caso di inadempienza il Sindace pud ordinare 1'egecuzione




d'ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste
dalle norme vigenti.




TITOLO SECONDO

PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE
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CAPITOLO I

PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

ART. 39
Salubrita del terreno

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano
serviti come deposito di immondizie, di letame ¢ di altro
materiale insalubre che abbia comunque potute inguinare il suolo,
se non dopo avere completamente risanato il sottosuclo
corrispondente.

Se 1l terreno oggetto di edificazione € umido e/o soggetto
alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve
essere operato un sufficiente drenaggioc. _

In ogni caso & fatto obbligo di adottare provvedimenti atti acd
impedire che -1'umidita pervenga dalle fondazicni alle murature
e/o strutture sovrastanti.

ART. 40
Isolamento dall'umiditi

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umiditd del suolo.

I locali, classificati, nel successivo art.57, come Al & §1
devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimentc nei
confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di
calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a
mezzo di’ intercapedine aerata.

Nel caso di locali classificati, nel successivo art. 57, come
A2 €& sufficiente che il piano di calpestio poggi su un vespalo
aerato dello spessore minimo pari & 30 c¢m, indipendentemente
dalla guota del pavimento nei confronti del terrenc circostante a
sistemazione avvenuta.

In entrambi i casi, gqualora i suddetti locali (Al, A2 e S1)
risultino anche parzialmente al di Sotto della guota del terreno
circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista un

efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali
per la parte interrata.

Comunque il solaio deve essere pPosto ad un livello superiore
della falcda freatica e del 1livelio di massima piena delle
fognature di scarico, risultando cid attraverso una relazione,
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con calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unitamente alla
richiesta di concessione o autorizzaziope.

Il Comune pud concedere porzioni di terreno pubblico per la
c¢reazione di intercapedini riservandosi la facolta di uso per i1
passaggio di  tubazioni, cavi od altro e purchéd dette
intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di
aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare
resistenza alla ructa di un automezzo ed avere caratteristiche
tali da non costituire pericclo per i pedoni, per le carrozzine
dei bambini e per 1le persone con ridotte o impedite capacita
motorie, '

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama
il successivo art.g84.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni
impermeabili continue poste al d4di sotto del pianc di calpestio
interno.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati al livello
del terreno, costruiti su vespailo, devono essere isclati mediante
uno strato di materiale impermeabile.

In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di
essa, ila copertura medesima deve essere impermiabilizzata
mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le pit
moderne tecnologie.

ART., 41
Isolamento termico
Tutte le costruzioni e 1le porzioni di  queste comprendenti
locali rientranti, secondo il successive art. 57, nelle categorie

A ed 81 devono rispettare 1la legislazione vigente in materia di
coibenza e di consumo energetico.

Per le nuove costruzioni, fermo restando l'obblige della
concessione edilizia, il committente deve depositare prima
dell'inizio dei lavori presso 11 competente Ufficio comunale,
allegata al progetto esecutivo, una documentazione idonea s

dimostrare 1l1a rispondenza delle caratteristiche d'isolamento
termico a quanto previsto dalle norme, firmata dal committente e
dal progettista,

Nel caso di costruzioni da ristrutturare 1lg documentaziucne di
Cui sopra deve essere depositata prima del rilascio della
concessione edilizia.

Nelle costruzioni esistenti, prive di impianto di
riscaldamento, il Bindaco, sentita la Commissione Urbanistico-
Edilizia, puc¢ disporre che siano Csservate le norme sulle
caratteristiche di isolamento termico, quandc esistano 1le

condiziconi tecniche per la loro applicazione, accertate dalla




Commissione stessa, obbligando all'attuazione perziale o globale
dei seguenti provvedimenti:

a) isolamento termico delle
aperti (porticati);

b) isolamento termico delle
trasparenti);

c) isclamento termico dell'impianto -di riscal

d) miglioramento della tenuta dei serramenti.

Nel caso di varianti e/o modifiche al progetto originale il

committente deve depositare 1la documentazione relativa alla
variante contestualmente alla presentazione del progetto di
variante, completa delle indicazioni atte a dimostrare che anche
con l'introduzione delle modifiche sono rispettate le norme.

coperture e dei solai su spazi
pareti (superfici opache e

damento:

ART., 42
Isolamento Fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelie sopraelevazioni,
negli ampliamenti. o nelle ristrutturazioni  di fabbricati
esistenti, per tutti i locali classificati nel successivo art. 57
come Al-A2-S1 e 82, devono essere adottati sistemi idonei ed
adeguati per 1l'isoclamento fonico.

I materiali utilizzati per la costruziocnes & lz loro messa in
opera deveono garantire una adeguata protezione acustica aj locali
di cui sopra per guanto concerne i rumori da
impianti o apparecchi comunque installati nel
rumori e sueni aersi provenienti Za  loecali
destinati a servizi comuni, dal traffico
riferimento alle disposizioni legislativs
standards consigliati dal Ministero dei
altri gualificati organi pubblici.

calpestio, da
fabbricato, da

attigui o spazi
veicolare facendo
vigenti e/o agli
Laveri Pubblici o da

In ogni caso devono essere rispettati i limiti massimi di e-
sposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente e-

sterno stabiliti dal D.P,.C.M. 1° marzo 1991 e relativi regolamen
ti. '

E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le
strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni

stradali e da qualunque altra struttura rigida in centatto con
l'esterno.

ART. 43

Classificazione delle acque

In base ai contenuti della legislazione vigente le acque gi
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scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche:

comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo
scioglimento delle nevi;

- acque nere:

comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli,
vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio eon
analoga funzione e 1le acque non inquinanti provenienti da
procedimenti di  lavaggio compiute da imprese artigiane o
commericiali;

- acque luride: . i

sono gli scarichi di natura organica dei wvasi o delle
latrine di qualsiasi tipo;

- acque inguinanti:

sono quelles, di qualsiasi provenienza, che sono consicderate
tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.

ART. 44
Modalita di scarico delle acque

Per il deflusso delle acgue meteoriche, di cui al precedente
articeclo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni
totalmente indipendente.

Per 11 <deflusso delle acque"nere, G¢i cui =zl precedente
articele, deve essere prevista la realizzazione Ji una rete di
tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di
resistere alle alte temperature e dotata di sistema di asrazione
con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in
detta rete dsvono avvenirs con impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, di cul al precedente articolo devonc essere
ceonvegliate in una fossa biologica dimensionata in rapportc alle
caratteristiche della costruzione nonche alla volumetria
abitativa.

Detta fossa deve anche essere in grado di garantire 1a
degradazione biologica delle materie organiche e deve essere
ubicata all'esterne della costruzione, ad una distanza non
inferiore a m 1 dalle murature perimetrali.

L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche,
nere e luride deve essere realizzato solo mediante un sifone
ispezionabile e a chiusura ermeticsa posto zall'esterno dellz
costruzione e in conformitd alle disposizioni legislative
vigenti,

Per le acqgue inguinanti gi cui al precedente articolo vale
cuanto disposto dalla relativa normativag legislativa 2
regolamentare.

In mancanza di rete fognante lo smaltimente dei liguami




provenienti dall'interno degli. edifici deve avvenire mediante la

costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi
impianti, c¢on l'osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche
stabilite a riguardo dalle norme vigenti.

Ltimmissione di nuovl condetti di scarico nelle fognature e

nei canali pubblici deve avvenire soltanto dopo avere ottenuto.

apposita autorizzazione dal Comune,
ART. 45
Rifornimento idrico

Qualungue costruzione che contenga locali classificati, in
base al successivo art. 57, come Al-AZ e 351 deve essere provvista
di acqua potabile proveniente dall'acquedoito comunals ovvero da
un acquedotto o pozzo privato.

In tale ultimo caso, la potabilita deve essere garantita da un
certificato rilasciatc dal Laboratori Provinciale di Igiene e
Profilassi e 1tuso deve essere consentito dall'Ufficiale
sanitario.

L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire
una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragicne
del numero dei locali, di cul al primo comma, e del numero degli
utenti, secondo le disposizioni legislative wvigenti.

Gli impianti per la distribuzione dell'tacgua potabile
internamente all'edificlo devono essere costruiti a regola d'arte
e nel caso di locall con pavimento a quota tale c¢che non possa
essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi c¢on
apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).

ART. 45 Bis
Impianto elettrico

Qualunque costruzione che contenga locali, classificati come A
ed S nel successivo art. 57, deve essere dotata di impianto
elettrico realizzato seccndo quantc stabilito dalla legislazione
e regolamenti vigenti.

In particolare, tutte le unitid immobiliari adibite ad

abitazicne devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in .

grado di salvaguardare l'incolumita degli utenti.
ART. 486
Deposito temporaneoc di rifiuti solidi

I fabbricati nuovi, ampliati, modificati o ristrutturati,

ac
I

. N

<
e

— e M N



1te la
rositis

in
vista
ro da

devone disporre di un deposito, dimensionato in rapporto alle
caratteristiche volumetriche e funzionalil dei fabbricati
medesimi, per contenere appositi recipienti per il recuperoc della
carta pulita, e altri rifiuti =so0lidi riciclabili (lattine,
bottiglie, ecc.).

Detto deposito deve essere ubicato in prossimitd e allo stesso
livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purché con
accesso e aerazione diretta dall'esterno. Esso deve essere
facilmente raggiungibile dalle scale e/o ascensori.

Se ubicato nel fabbricato, essc deve essere dotato anche di un
sistema di ventilazione realizzato con tubazione dJi sezione non
inferiore a cmg 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato
all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato
mediante apposita griglia con superficie minima di cmg 2C00.

Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate ed essere
munito di presa d'aria e di scarico sifonato.

ART. 47
Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni

Tutti 1 locali classificati, nel successivo art. 57, coms Al e
destinati a cucine devonc essesre dotati di tubazioni di sfogo
opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del
fabbricato.

I1 posto di cotturs, eventualmente annesso al locale di
soggiorno, deve comunicare ampiasmente con qguest'ultimo ed esszre
munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Tutti 1 locali classificati, nel successivo art,57, come 51
sprovvistl di apertura all'esterno, deveono essere dotati di
impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla
copertura.

In tal casc in detti locali & proibita l'installazione di
apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unita
immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe ed i camini
devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico
sulla copertura.

Tutte le canne ¢i scarico devono prolungarsi per almeno 1
metrc al di sopra del tettoc o terrazzas e la fucriuscita dei fumi
deve avvenire a non menc di m 10 da qualsiasi finestra a cguota
uguale 0 superiore,.

Le canne fumarie, s2 esterne alle murature o tamponature,
deveone essere studiate con opportuna soluzione architettonica.
Ker i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e all
pulizia, occorre prevedere imgianti di depurazione secondo 1
norme legislative vigenti.
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ART. 48 _

Impianti speciali

HNei c¢asi di adczione 4di impianti di aerazione, cppure di aria
condizionata, la cui esistenza deve essere comunque affidata a
Ditte specializzate, l'Amministrazione comunale, sSu parere
dell'Ufficiale sanitario, pud, casoc per caso, stabilirs
prescrizoni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A
ed S.

Alla domanda di concessione deve essere allegatc uno schema
dell'impianto; prima dell'effetivo rilascio della concessione
deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato
dell'impianto wunitamente ad una relazione illustrativa delle
caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico
abilitato.

Il rilascio dell'autorizzazione all'abitazione e/o agibilita
dei locali ¢ subordinato al collaudo dell'impianto effettuato
dall'Ufficiale sanitario e da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo
degli organi competenti.

ART. 49

Impianti per lavorazioni insalubri

Gli impilanti e 1le attrezzature per la prcduzione, la
lavorazione e il deposito di sostanze e orodottl riconosciuti
insalubri, secondo la vigente legislazione, e iscritti nelia

prima classe, non possono essers ubicati nelle zone residenziali,
ma soltantc nelle aree destinate dallo strumento urbanistico adg
insediamento industriali ed artigianali od in quelle in cui tali
attivita sono consentite, ‘e devono, in ogni casc, =ssere tenuti
distanti dalle abitazioni.

Gli impianti e le attrezzature di cuil sopra, g1d esistenti

nelle zone residenziali, PesSsono permanere a condizione che {1
proprietario dimostri che, mediante 1l'introduzione di “nuovi
metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi nocumento

alla salute degli abitanti e cid sempre subordinatamente a2lla
verifica deli'Ufficio sanitario.

Non ¢ consentito lo spostamento neé l'ampliamento di tali
impianti nell'ambito delle zone residenziali, ma soltanto da
dette zone a guelle industriali ed artigianali.

Gii impianti e le attrezzature per 1a produzione, la
lavorazione 2 il deposito di sostanze e prodotti riconocsciuti
insailubri e iscritti nella seconda classe, seconde la vigente
legislazione, posscno svelgersi anche in zone residenziali a
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condlzioni perd che siano adottate speciali cautele, riconosciute
idonee dall'Ufficiale Sanitario, ad evitare pericoli per
l'incolumitad e 1la salute pubblica. .

ART. 49 Bis

Parere obbligatorio 1J.S.L. per gli edifici destinati
ad insediamenti industriali o attivita pro-
duttive

Al sensi della L.23/12/78 N.833, art.20, I.comma, lettera nfw
¢ obbligatorio il parere preventivo della USL competente per
territorio per i progetti riguardanti edifici destinati ag in
sediamenti industriali o attivitd produttive in genere, cosi
come richiamato nella legge regionale n.13 dell'8/3/1985,




CAPITOLO II

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 5O

Caratteristiche dei fabbricati di altezza inferiore a m 24

Al fini della prevenzione degli ihcendi, nel fabbricati di
altezza inferiore 2 m.24 devono essere rispettate 1le seguenti
condizioni:

1) 1le gabbie delle scale o degli ascensori e dei relativi
accessl e disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con i
magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunaque con locali
destinati esclusivamente ad abitazione e ad uffici;

2) le rampe delle scale ed i pisnerocttoli devono avere
strutture portanti in cemznto armato e altri materiali resisténti
al fuoco ed all'urto. La larghezza minima delile rampe =2 dei
planerottoli delle scale che disimpegnano pid di una unita
immobiliare non pud esssre infericre = m 1,00, salvo che norme
specifiche richiedanc dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il
fabbricato non & serviio da ascensore, deve essere aumentata di
c¢m 10 ogni due piani serviti. oltre ai primi due,

3) ogni scala pud servire al massimo una superficie coperta
non superiore a mg 400:

4) le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori
devono avere uno spessore minimoe di cm 18 se in muratura di
mattonl pieni e di cm 1% se in cemento armato;

5) scale ed ascensori poS8ono arrivare alle cantine solo
attraverso Zone scoperte e disimpegni aerati direttamente
dall'esterno con superficie minima di mg 0,50 e provvisti di
porta metallica;

6) tutti gli insediamenti le ocui unita abitative presentano
i prospetti provvisti di wvani non raggiungibili con auto-scala
asrea ovvero presentano gli androni delie Sscale e del cortile non
direttamente accessibili dalla pubblica via e

e comungque
condizionati da recinzioni, delimitazioni e simili e non sono

servite da scale a prova di fumo, devono ssgsere raggiungibili
tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito degli

automezzi di soccorso dei VVFF (dimensioni minime:

larghezza ed
altezza m 4).

m In = 0
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ART. 51

Centrali termiche

"A) — Centrale termica a combustibile liquido:

1) le strutture dei locali devono avere le caratteristiche
di resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni in
materia;

2) 1l. canale da fume ed il camino, nonché laz camera di
raccolta che per caratteristiche costruttive, dimensionamento
ecc. devono risultare conformi a quanto richiesto dalle norme del
regolamento antismog, non possono essere ublicati alltinterno di
locali autorimessa, magazzini, Sleloll La separazione da detti
locali (ferma restanto 1'osservanza delle norme previste dal
regolamento antismog) deve essere realizzata con strutture in
cemento armato prive di aperture:

3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio,
canale da fumo, camera di raccolta ece. ) devono essere osservate
tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente;

4) qualeora il deposito di ollo combustibile o di gasolio
superi 1 25 mc deve essere richiesto alla Prefettura il relative
decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.

B} - Centrale termica a gas di rete:

1) 1le aperture di aerazione del locale caldaia devonro
risultare di superficie non inferiore 2z quella indicata nei dati
caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a
mg O,50;

2) le strutture dei locali e dei relativi impianti davono
essere realizzate con le caratteristiche previste dalle vigenti
disposizioni;

3) il misuratore del gas deve essere installato all'esierno
dello stabile; '

4) tutti i materiali, gli appareccchi; le instzllazioni e
gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere
realizzati in conformitd alle leggl vigenti secondo 1la regole
specifiche della buona tecnica per la salvaguardia cdella
sicurezza;

5) i1 locale dell'impianto tarmico non ceve egsare
sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione, o
comungue locali destinati a collettiviza.




ART. 52
Autorimesse

Le autorimesse ad uso brivato con numero di autoveicoli non
superiore a 9, ai fini delle norme di brevenzione incendio,
devono rispettare le seguenti precauzioni:

~ le eventuali comunicazioni cen i locali dell'edificio a
diversa destinazione deveno €ssere protette con porta resistente
al fuoco almeno 30' con chiusura automatica;

-~ la superficie di aerazione naturale deve £8s5ere non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta;

- 1l'altezza del locale deve €ssere non inferiore g 2 metri;

- le strutture orizzontali € verticali devono avere una

resistenza al fuocc non inferiore a 60", nel caso di autorimesse
del Tipo misto, ciod situste nel corpoc di edifici destinati anche
ad altri usi, ed essere incombustibili e di classe I di reazione

al fuoco se del tipo isolato.
L'indicazione circa i1 numero massimo di autoveicoli che si ¢
intendano ricoverare deve risultare da apposita dichiarazions

rilasciata sotto 1la responsabilita del titolare del diritto di 2
all'uso del iocale, al quale compete l'obbligo dell'ogservanzsa: seco
delle norme precedenti . cire
Per le azutorimesse di tipo diverso si applica la normativa frea
speécifica vigente. . |
Al Tini della godibilita generale della struttura edilizia, dire
1'avtorimessa deve essere servita da ascensori che arrivino alla 1'es
stessa quota dell'autorimessa, singecla o condominiale, ovveroc comu
essere raccordata, alla quota di arrive dell'ascensore ove tale
esista, con rampe pedonali aventi pendenza max pari all'8%. pubb.
ART. 53 avve

deil

Nulla-osta dei Vigili del Fuoco arse

I1 nulla-costa dei Vigili del Fuoco & espressamente richiesto
per il rilascio del certificato 4i abitabilita o di agibilita, di
cui al prececdente articolo 34 del presente Regolamento,
di edifici di altezza superiore a n 24, di
industriali o di carattare speciale (ricettivi
culturali, commerciali, comunitari, ecc.).

nel caso
costruzioni
, ricreativi,

ART., 54
] ) . . : A
Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liguefatto { elet
i .
. .. . infi
Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liguefatto

; . tecn
devono soddistare ai seguentl requisiti. :
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a) la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere
situata all'esterno del locale di utiiizzazione in vani chiusi
verso l'interno, apribili ed aerati permanentemente VEersoe
l1'esterno; S .

b) le tubazioni fisse metalliche nell'attraversamento delle
murature debbono essere protette con 'guaina pure metallica,
aperta verso l'esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e
munita di valvole d'interruzione del flusso;

c) la tubazione flessibile di collegamentoc tra la tubazione
g fissa e 1l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con
materiale resitente all'usura e all'aziocne chimica del gas
ligquefatto, con giunziconi, sia alla tubazione che
all'apparecchio, ugualmente resistenti all'usura, atte ad evitare
fughe di gas.

ART. 55

Criteri di sicurezza per impianti centralizzati
di riscaldamento e condizionamento

"Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici
di abitazione, uffici, negozi e simili oltrs ad essere realizzati
secondo le disposizioni vigenti in merito 2, ove ne ricorranc le
circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica
frequenza, devono csservare le norme seguenti:

a) il locale destinato a centrale deve egsere accessibile
direttamente dalli'testerno mediante porta apribile vers
l'esternco; salvo casi in cui c¢cid sia assolutamente impossibile e
comungue dietro specifica autorizzazione dell'autorita cominale,
tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi
pubblici:

b) il rifornimento del carburante 4i qualsiasi genere deve
avvenire in modo che 1l'automezzo rifornente possa sostare fuori
della sede stradale; possono essere utilizzate a tale scopo le
arse per parcheggio purché adeguatamente ubicate;

) prese ed uscite d'aria di impianti di condizionamento di
Qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non
al di sopra dell'altezza di m 2,50 dal marciapiede o, ove
mancante, dalla sistemazions esterna al Tabbricato.

Q

: ART. 56

Rinvio a leggi particolari

Ascensori o meontacarichi con relativi vani di corsa, i1mpianti
elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali
infiammabili, ecc; SONo soggetti anche a norme e prescrizion:
tecniche degli enti preposti che si intendono richiamate.




Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come:
spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole,
ospedali, case di cura, industrie, impianti sportivi,
sottostanno a speciali regolamentazioni previste
particolari.
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CAPITOLO IIX

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

PER L'ABITABILITA' O L'AGIBILITA'

ART. 57

Classificazione dei locali

Sono locali abitabili o agibili quelli in cul si sveolge la
vita familiare, lavorativa e sociale degli individui,
indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che 11
configurano come locali permanentl o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, 1n
due categori=: Al e AZ. '

i,z categoria Al comprende:

a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti
in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

b) alloggi monostanza;

¢) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di
lettura, gabinetti medici.

La categoria A2 comprende:

a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione,

sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;

b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igilenici di
edifici di cura e ospedalierij
c) officine meccaniche, laboratori artigianali, laboratori

industriali di montaggio o relativi ad attivita di lavoro,cucine

collettive;

d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio del
e macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

e) magazzini, depositi ed archivi dove la parmanenza delle
perscne é prolungata oltre le operazioni 4i carico, scarico e pu
lizia,

I locali di categorie A2 - previc l'osservanza delle norme
di cui al preceéente Capitolo I° = celle norme di attuazione degli
Strumenti urbanistici- possono essere ubicati nelle zone resi-
denziali.

Sono locali accessori guelli in cul la permanenza delle
Dersone & limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in
31, 3o, s3.

Il tipo S1 comprende 1 servizi igienici e 1 bagni degli
2difici di abitazione individuale o ccllettiva, dei complessi
Scolastici e di lavoro.

I1 tipo 52 comprende:




a) scale che collegano piu di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superanc i 12 mq
di superficie o gli 8 m di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo postegpio;

e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o

di scarsa sorveglianza:
f) lavanderia e stenditoi;
g) stalle, porcilai e locali con analoghe destinazioni di
uso. ' '
Il tipo S3 comprende:
a) disimpegni inferiori a 12 mgqg;
b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mqg;
c) vani scale colleganti solo due piani;
d) locali macchine con funzionamento automatico.
I locall non espressamente elencati vengono classificati per
analogia dalla Amministrazione comunale sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia,

ART. 58
Caratfteristiche dei loecali

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici
di abitazione. Per le caratteristiche di edifici o locali con
altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore.

I locali devono avere le seguentl caratteristiche:

A) Altezze minime
1) Locali di categoria Al

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come Al
nel precedente art.57, non deve esserc inferiore a m 2,70,
riducibile a m 2,55 nei Comuni montani al di sopra dei m 1000 sul
livello del mare, tenuto contoe delle condizioni climatiche locali
e della tipologia edilizia.

Nel caso di soffitti inclinati o misti; o sottotetti,
valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali.

2) Locali di categoria A2 '

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2
nel precedente art.37, non deve essere infericore a m 3,50, salvo
brescrizioni particolari contenute in leggi
specifici. '

Per 1 locali di categoria A2 nei guali sia prevista 1la
presenza contemporanea di un numero di perscne superiore a 100,
l'altezza minima interna utile deve €ssere portata a m 4,50 salvo
che 1 locali medesimi non siano dotati di impianti speciali 4i
gerazione o aria condizionata.
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2) Locali di categoria S

L'altezza minima interna utile dei locali classificati 81, §2,
con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto
c), non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da
1eggl e/o regolamenti specifici.

T locali 82 e 83, totalmente o parzialmente fuori terra, chs
sono destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o
magazzini, la cul altezza interna utile superi i m 2,50, sonc
considerati come locali di categoria A, al soli fini del wvolume
consentito dallo strumento urbanistico.

v

B) Superfici minime e caratteristiche
1) Locali di categoria Al - punti a) = b)

Per ogni abitante dve essere assicurata wuna superficie
abhitabile . non inferiore a mg 14 per i primi guatrro abitanti a
mq 10 per ciascuno del successivi.

Tutti i locali Al devono avere una superficie minima non
infericore a mg 2,00,

I locali di categoria Al adibiti a letto devono avere una
superficie minima di mg @ se per una persona e mg 14 se per due
persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere
una dimensione minima pari a mg 14, La dimensione minima d4di un
lato non pud essere inferiore a m 2,10.

I locali Al destinati a cucina devono avere una superficie
minima di mg 5 con il lato minimo non inferiore a m 1,70. '

In alleggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazions
o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario,
sono ammesse cucine a nicchia, cioé prive di finestra propria, di

dimensione wvolumetrica minima pari a 15 mc, che si aprono su
altro locale {soggiorno o pranzc) avente una volumetria minima
nari a 26 mc, purche non risulitino da questc separats con paretil
fissge.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
L'alloggio monostanza, per una persona, deve avers una
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mg

28, e non inferiore a mg 38, se per due persone.

2) Locali di categerra—A2

I 1locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolarid
contenute in leggi e/o regolamenti specifici, neon possono avere
dimensioni inferiori a 30 mq.

3) Locali di categoria S

I locali di categeria S devono rispettare le dimensioni minime
stabilite da leggi e/oc regolamenti specifici.

I locali di categoria S1 non possono avere accesse diretto dai
locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salve il caso
di unita immobiliari (appartamento, complesso, uffici, a&albergo
ecc,) con pil servizi igienici 4di cui almens uno deve rispetltare




le caratteristiche precedenti e gli altri 1l'accesso da locali cui
sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso §
diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo. :

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria

31 dotato dei seguentli impianti igienici: vaso, bidet, wvasca da
bagno o doccia, lavabo.
Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di

chiusura idraulica.

Tutti 1 locali classificati come Al punto ¢) e A2 punti a), c¢)
e d) nel precedenbte art. ‘57, devono essere forniti
indispensabili locali di categoria S1 costituiti

d'usc dei locali Al e A2 ed a1l personale che ne usufruisce,
possibilmente divisi per sesso,.

La superfici minima per una
larghezza minima m 0, %0,

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed i1l
rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima &i m 1,50,
realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nel caso di wunitd immobiliari con pit di un locale 4di
categoria 51, almenoc uno di essi deve avere le dimensioni minime
di m 1,80 x m 1,80 al fine di poter essera attrezzato, se

-necessario, in maniera da permetters la facile utilizzazione
anche da parte delle persone con ridotte © impedite capacita
motorie. ' '

Tutte 1=z costruzioni pubbliche o destinate &
devono, al sensil della legislazione vigente,
locali $1 di dimensioni minime m 1,80 x 1,80.

Detti locali devono essere previsti allo stesso livello ovvero
raccordati mediante rampe o ascensoril con le carattestiche di cui
al successivo articolo n.72.

I locali 82 @i cui alla lettera g) del precedsnte art. 57,
devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di
allevamento e rispettare la legislazione vigents in materia.

latrina & di mg

uso pubblico
essere dotate di

C) Illuminazione e ventilazione

Tutti i locali rierntranti nella categoria A devono fruire 4i
aerazione e illuminazione naturale diretta da
adeguata alla destinazione d'uco.

I locali di categoria Al devono essere provvisti di finestre
apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce
nell'ambiente.

' L'ampiezza delle finestre deve essere proporzicnata Iin modo da
assicurare un valore 3i fattore luce diurna medic non inferiore
al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere
inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai

spazi  liberi,

degli §
c¢a latrina e §
antilatrina con lavabo, in quantitd sufficiente alla destinazicne

1,20 e laf

inferiore a mg 2,00 nel caso il locale sia provviste &i unsa sola
apertura di finestra. ‘
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“la ventilazione,
- di categoria Al,
" leggl e/o regolamenti specifici. : :

o diano
'ventilazione
"meccanica centralizzata,

I locali di categoria A2 per quanto riguarda 1'illuminazione e
devono rispettare quanto prescritto per quelli
salvo prescrizioni pid restrittive dovute a

Quando le caratteristiche tipolegiche delle unita immobiliari
luoge & condizioni c¢he non consentano di  fruire di
naturale, si deve ricorrere alla ventilazione
' immettendo aria opportunamente captata e
con requisiti igilenici confacenti.

I Iocali di categoria 3 possono
dall'esterno anche da spazi equiparabili

aria e luce
salvo: je

ricevers
a cavedi,

centrali termiche. Il rapporto tra la superficie dellis finestre e

quella dei pavimenti non deve essere inferiors a mq 0,80,

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura
all'esternc per 11 ricambio dell'aria o dotati di impianto di
aspirazione meccanica.

I localil di caftegoria 3523 possonc essere senza aria e luce
diretta. '

Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con
impiantil opportunamente dimensionati.

D) Riscaldamento

Qualora le condizioni climatiche 1o richiedano, tutte le unita
immeobiliari devono essere dotate di impianti di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettarse
quanto prescritte dealla legislazions vigente in materia e deve
essere uguals in tutti 1 localil abitatli e nei servizi, esclusi i
ripostigli. :

Nelle condizioni di occupazicne e di uso degli alloggi, le
superfici interne delle partli opache delle pareti non devono
presentare tracce di condensazione parmanente.

ART. 59
Classificazione dei piani

anche se

’,J
&

Sono piani abkitabili quelli in cui predominanco,
misura parziale, i1 locall di categoria Al, A2 & S5i.

Sono piani nen abitabili quelli in cui si trovano i locali di
categorie S22 e 33, anche se gli stessi sono interessati da
limitate espansioni di leocali di categoria Al e A2, appartenenti
a piani abitabili sovrastantl o sottestantzi, a condizicone che
gquesti non eccedanc 1/10 della superficie del pizno.




ART. 80
Soffitti inclinati e soppalehi

Nel caso di soffitto non orizzentale, il locale pud lo stesso
considerarsi abitabile e rientrare nella categoria A purché 1a
sua altezza media corrisponda ai minimo sopra indicati e con un
minime assoluto di ml 1,60 e purché vengano rispettati tutti gli
altri requisiti.

Sono ammesssi i soppalchi, cicé solai intermedi, nei locali di
categoria A e S sempreché l'altezza minima netta della parte
sottostante 11 soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti
rispettivamente per le varie categorie di locali.

La parte soprastante il soppalco pud essere adibita a deposito
0 ripostiglio.

Nei lccali di categeoria A sono ammessl soppalchi praticabili,
fino ad una superficie massima pari al 25% del locale stesso, con

altezza minima netta di m 2,00 sia al di sottoc che al di sopra
del soppalco.

ART. 61

Piani seminterrati

Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati
abitabili anche locali il cui pavimento sia pil basso del
marciapiede ¢ della pit alta sistemazione es3terna, purcheé

1'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m 3,00,
salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni
d'uso, e la quota del soffitto superli almeno @i m 1,60 i1 livello
medic del marciapiecde suddetteo ¢ della pil altas sistemazione
esterna.

Devono, altresi, essere rispettate tutte le altre condizioni
eventuall deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati
esistenti ¢ mediante particolari condizioni da sta
caso,

bilire caso per

ART, &2
Piani interrati

Sono considerati piani interrati quelli c¢he sviluppanc in
tutte o in parte, completamente a] disotto del livello della pil
Dassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto
approvato. ,

I locali dei piani interrati noen posscno, d

i norma, essere
utilizzati come locali di categoria A,
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Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria 81, s2
con esclusione del punto g), e S3 a condizione perd che, ferma la

. osservanza di particolari prescrizioni legislative e

regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione,

. sla garantito 1'isolamento dall'umidit3 € sia assicurato un
..8icuro ricambioc d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed
- apparecchiature meccaniche. -

Nell'eventualitd che il deflusso delle'acque di scarico del
fabbricato avvenga a dquota superiore g Quella del piano

- interrato, deve essere installato ' apposito impianto di

sollevamento di tali acque, ritenute idoneo dall'Ufficiale
sanitario, ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

ART. 63

Sottotetti

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili =/0
non abitabili.

Quelli nen abitabili non  vengono computati nel volume
consentito se l'altezza media non Supera m 2,00 nei confronti di

~ Talde con inclinazione non superiore al 35% e se destinati a

depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici. Detti locali
devono essere proporzionati, per ampiezza e per numero alla
consistenza delle unita immobiliarsi cul sono asserviti.
L'areazione e " 1'illuminazione dei locali sottotetto puo
avvenire esclusivamente mediante lucernari e/o asole ricavats
nelle falde del tetto stesso e non mediante abbaini o simili.

La dimensione dei lucernari non pud, di norma, superare 0,40
mq ogni 30 mg di superficie sottsc tetto e la dimensione delle
asole non pud, di norma, superare 1/10 della superficie della
copertura a tetto. '

I locali sottec le falde del tetto, per essere abitabili,
devono presentare i requisiti di abitabilitd di cui al precedente
art, 58, riguardo all'altezza e dimensicne minima, noncheé

illumminazione e ventilazione.

Nei sottotetti abitabili i1l solaio non deve essere costituito
dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un
rivestimento interno o controsoffitto, con  spazio dtaria
interposto di altezza non Superiore a metri 0,50 inaccessibile,
Der impedire 1& troppo direttas influenza delle variazioni di
temperatura.




ART. 64

Locali integrativi per la residenza

Tutti gli edifici residenziali, costituiti da pid unita
immobiliari servite da un stessa scala, devono essere dotati di
idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc.,

ubicati in prossimita delle scale e degli ascensori e a livelles
dell'ingresso principale.

- Gli edifici residenziali con un numero di unita immobiliarig
superiore a 6, devono essere dotati di unc o pid locali da

utilizzarsi per usi diversi {gicco dei bambini, riunioni
condominiali, ecc.), Detti locali devono avere una superficie
netta minima di 24 mg; tale superficie deve assere aumentata di

mg 1,5 per ogni unita immobiliare oltre le 6.

Detti locall devono avere altezza minima netta di m 2,40, e
rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito par
i locali di categoria Al ed essere dotati di almeno un servizic
igienico munitc di disimpegne; - essi possono essere ubicati al
piano terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a
livello, ovveroc al pianc di copertura o nel sottotetto.

Le superfici lorde dei locali integrativi per 1la residenza, di

cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della
superficie complessiva Sc deli'edificio, di cui al precedente
art. 3 e, pertanto, per tali veolumi non viene corrisposta la

quota di contributo relativa al coste di costruzione.

L'accesso ail sopradetti locali deve avvenire mediante percorsi
continui orizzontali e raccordati con rampe e/0 ascenscri al fine
di poter esser fruiti anche da persone anziane e con ridoittz o
impedite capagité motorie,
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CAPITOLO IV

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA® GENERALE
DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE

ART. 65

Prescrizioni e norme riguardanti la eliminazione delle
"harriere architettoniche"

Per facilitare la vita di relaziocne di tutti i
compresi gli anziani o i portateri di minorazioni,

cittadini,
sulla base 4di

quanto contenutc e prescritto dalla vigenta legislazione
nazionale e regicnale, le soluzioni progettuali urbanistico-
edilizie devono tendere alla eleminazione delle cosidette

"barriere architettoniche", ciocé degli ostacoli di natura fisica
o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite
capacitd motorie nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani,
delle attrezzature ovvero delle strutture ediligzis.

Tali ostaceli sonoc costituiti essenzialmente da
altimetrici che si incontrano lungo i percorsi {gradini,
dislivellii, scale, ecc.) ovvero da esiguitd di
ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di
aperture di paorté, ecc.).

Il rilascio della concessicne, ovvero della autorizzazione, da
parte del Sindaco, per la costruzione, 1z ristrutturazione o la

elementi
risal%ti,
passaggi e
ascensori,

modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria (spazi verdi e di
parcheggio, percorsi pedonali, ecc.), ¢ subordinato ad una
effettiva verifica tecnica, da parte della Commissions

Urbanistico-Edilizia, che il progetto sia tale,
rispettare le norme di cui ai seguenti articoli.,

Il rilascio dell'autorizzazione di agibilitd e/o abitabiiita,
nonche della licenza  di esercizio ove obbligatoria, é
condizionato alla verifica che sia statc ottemperste a quanto
contenute nel «progetto approvato, anche sotto 1'aspetto in
questione.

Negli articoli che segucno 1=

tra 1'altro, da

prescrizioni vengono suddivise

in due categorie a seconda del tipo di costruzione e/o
attrezzatura:
Categoria A - le norme d4di Guesta categoria, in base alla

legislazione nazionale,

vigente

devono essere applicate per 1la




costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di impianti
edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di
istituzioni scolastiche, prescolastiche o] di interesse
colletivo-sociale (asmministrativo, culturale, givdiziario,

economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.):

Categoria B - le norme di questa categoria desvono essere
applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non
rientranti nesila precedente categoria A.

All'interno degli edifici ovvero negli spazi esterni,
l'esistenza "di particolari percorsi o di specifiche attrezzature,
accessibill anche agli handicappati su sedie a rotelle, deve
essere chiaramente individuato e segnalato mediante l'apposito
simbolo internazionale dell'accesso, che costituisce 1l'allegato A
del DPR 27 aprile 1978, n.384.

ART. &6
Percorsl pedenali

Categoria A - Al fine di assicurare il collegamento degli
accessl principali dell'edificio o delle attrezzature con 12 rete
viaria estezrma e con le ares di parcheggio ed agevolare
l'avvicinamento, i percorsi pedenali devono presentare un
andamento guantce piu possibilé semplice in relazione alle
principalil direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di
1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale
il pianoc del terrenc, o delle zone carrabili ad esso adiacenti,
di cm 2,5; non dve comungue superare i 15 cn.

In particolare, ognl qualvolta il percorsc pedonale si
raccorda con 11 1livello stradale o & interotto da un passo
carrabile, devono predisporsi piccole rampe J&i larghezza pari a
quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

E' comungque opportuno che, ove possibile, nel casc di passo
carrahile, venga mantenuta la continuita del vercorso pedonale
mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m 0, 90.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il
5%.

Tale pendenza pud essere elevata fino ad un massimo dell! %
solo quande sianc previsti:

a) un ripianc orizzontale, di lunghezza minima 4i m 1,590,
0gni 10 matri di sviluppo lineare del percorsc pedconale;

b) un cordolo sopraelesvato di 10 cm da entrambi i lati del
Percorso pesdonale;

¢) un corrimano poste ad un'aliezza di 0,80 m, e prolungato
per 0,50 m nelle zonme di piano, lungc un lato del percorso

=3
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pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmpente segnata da sottili
scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso

dell'acqua, e talli comungue da non enerare impedimento o §
g I i

fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, - ove previsti, devono essere
realizzati con materiaie atto ad assicurare l1timmediata
percezione visiva ed acustica. '

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione

diversa da guella delia pavimentazione e deve avere
caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno,
diverse da quelle della pavimentazione.

Categoria B -~ Valgono le precedenti prescrizioni a2 meno della

larghezza minima del percorso pedonale che pud essere portata
alla misura minima di m 1,20.

Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe di categoria A e
B, sianc inserite griglie (per 1'aerazione di locall o
intercapedini, ecc.) queste non devono presentare dislivelli =d
essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote
delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti
ovvero per chi fa uso del bastone. '

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia,
nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm 1,5.

ART. 67

Parcheggi pubblici e/o pertinenza delle costruzioni
e posti macchina

Categoria A - Al fine di agevolare le persone con ridotte o
impedite capacita motorie nel trasferimento dell'autovettura ai
percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o
delle attirezzature, & necessario prevedere la zona di parcheggio,
riservato ed opportunamente segnalato, in aderenza ad un pPeErcorso
pedonale, avente comunicazione non interrotta con ¢li accessi
medesimi,

Detta =zona non deve distare, ai norma., pit di m 50
dall'accesso all'edificio o attrezzatura, deve essere prevista
con almeno un pesto auto ogni 50 e con un minimo assoluto di due.

Le caratteristiche della zona di parcheggio riservato sone le
seguenti: -

~ le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggico davono
€sseére o complanari, © su plani diversi con dislivello massimo di
2,5 em. In caso di maggiore dislivelle (non supericre a 15 cm) 1=
due zone devono essere raccordate con rampe di pendenza massima
pari al 15%;
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- le due zone devono essere differenziate mediante una
adeguata variazione di colore;

- la pendenza massima trasversale non deve superare il 5%;

- di norma lo schema distributive del parcheggio deve essere a
spina di pesce, con inclinazione massima del 30%.

Lo schemma deve comungue consentire sempre uno spazioc libero,
atto a garantire la completa apertura della portiera destra o
sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

Ltarea di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al
trasporto di persone invalide deve avere una larghezza minima di

3,00 m suddivisa in due zone complanari‘di utilizzazione: la
prima, ai larghezza  di 1,7C m, relativa all'ingombro
dell'tautovettura; ia seconda di larghezza minima di 1,30 m,

necessaria al libero movimento dell'invalido nelle fasi di
trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura dell'invalido e
la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate
mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona d4di
libero movimento deve essere caratterizzata da striscie

trsversali bianche (zebre).

Categoria B - Per guesta categoria & opportuno prevedere
parcheggi e posti-macchina, del numero minimce & con  le
caratteristiche specifiche per la categoria A.

ART. 68

Accesgsl

Categoria A - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della
struttura edilizia & necessario prevedere varchi e porte esterne
allo stessc livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati
mediante rampe.

Gli accessi devono avere un luce minima di 1,50 m,

Le zone antistani e retrostanti 1'accessc devono essere in
piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente per
ciascuna zona, per una profondita di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, 1l dislivello
massimo non deve superare una profondita minima di 2,00 m.

Megli accessi provvisti di soglis, gquesta deve essers
arrotondata *e realizzata con materiale atto ad assicurarnz
1'immediata percezicne visiva e acustica.

Nel caso di porie esterne, gli infissi devono cons i 1
iibera visuale fra interno ed esterno, e almenc una dslle ante
apribili deve avere dimensione minima pari a cm 0,90.'

Categoria B - Per questa categoria devono essere rispettate




tutte le norme prescritte per la categoria A ad eccezione della
luce netta minima che deve essere inferiore a m 0,80 e
dell'obbligo di protezione dell'accesso dagli agenti atmosferici.

ART. 69
Pigttaforma 4di distribuzione

Categoria A - al fine di agevolare lo spostamento all'interno
della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali
orizzontall al percorsi principali verticali deve essere mediato
attraverso piattaforme di distribuzione {che posSsono
identificarsi sia con 11 wvano ingresso, sia con i ripiani di
arrivo ail diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai
vari ambienti solo ¢on percorsi corizzonitali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve
essere di mg 6,00 con il lato minore non inferiore a m 2,00.

Alla pilattaforma di distribuzions deve essere possibile

-accedere direttamente dai percorsi verticali servo assistiti
(ascensori), mentre 11 vano scala deve esgsere separato madiante
un infissco, 0 deve essere dispeoste In modo da evitare 1a
possibilita di essere imboccato invelontariamente, uscende dagli
ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di
tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa
raggiungibili.

Categoria B - Per guesta categoria valgono le prescrizioni
della categoria A salvo per quante riguarda la superficie minima
della piattaforma di distribuzione & per il lato mincre per 1
quall non si prescrive un minimo asscluto.

Lo spazic antistante la porta dell'ascensore deve avere
profondita minima pari a m 1,50, '

ART. 70
Scale

Categoria A - Le scale devono presentare un andamento regolare
ed omogeneo per tutte 11 lorce sviluppo.

Ove guesto non risulti possibile & necessario mediare ogni
variazione nell'andamentc delle scale per mezzo di ripiani di
adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono
preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere 10
stesso numerc di gradini.

I} vano scala deve essere Iimmediatamente individuabile dalle
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piattaforme di distribuzione.
I gradini delle scale devonc avere:
- pedata minima cm 30; ‘
- alzata massima cm 16.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un

disegno continuc a spigoli arrotondati, con sottograde inclinato

rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al
sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di cm 2 e un
massimo di cm 2,5.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole:
essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei e deve
essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapettc e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoio deve
avere una altezza minima di m 1,00,

I1 corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad
assicurare la prensilitsa.

I1 corrimanc -appoggiatce al parapettoc non deve presantare’
soluzioni di continuitid nel passaggio tra una rampa di scala e la
successiva. '

Esso deve essere posto ad un'altezza di m 0, 80.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini @&
necessario preveders un secondo corrimano, posto ad una altezza
properzionata all'etd minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,00 devonoe
essere munite di corrimano da ambedue i lati. I1 corrimano
appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e 1'ultimo
grading di almeno 30 cm. ‘

Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso mabblice, comprese
quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m 4,00, devono
essere provviste di un ulteriore corrimanc in posizione assiale.

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni
che per la categoria A.

ART. 71
Rampe

Categeria A - La larghezza minima di una rampa deve essere di
metri 1,50.

La pendenza massima di una rampa non gdeve superare 1'8%.

Ogni 1C m di sviluppo lineare 1la rampa deve presantare un
ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con
materiale antisdruccioleveole con scanalature per il deflusso




dell’'acgua,

E' ammessa l'interruziocne della rampa mediante porte purche
rispondano ai requisiti di cui all'art. 74 e se precedute e
seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 metri ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i
lati, ad altezza di m C,%0 prolungato in pianc per cm 50.

E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm 70.

Qualora la rampa non sia definita da parete verticale deve

essere previsto un cordolo di altezza minima pari a ecm 10.

Categoria B -~ Per questa categoria valgono 1le stesse
prescrizioni che per la categoria A, ad eccezione della larghezza
della rampa che pud avere dimensione minima di m 1,80 a
condizione che i ripiani sianc di larghezza minima pari a m 1,40,

ART., 72

Ascensori
Categoria A - In tutti gli edifici con pid di un pianoe fuori
terra deve essere previsto 1l'ascensore che, per essere idoneo
anche al <frasporto degli invalidi su sedie s rotelle, deve

presentare le seguenti caratteristiche:

~— avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m 4&i
lunghezza e 1,37 m di larghezza;

- avere la porta della cahina di luce libera minima bari &
C,80 m;

— avere una luce libera sul ripiano ai fermata,
anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;

- avere l'arresto ai pilani dotato di un sistema di
autolivellamento del pavimentc della cabina con guello del piano

di fermata, © 1n assenza di tali caratteristiche, essere
sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una
freguente correzione dei dislivelli di fermata;

- avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale
automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve esssre dotato di
idonso meccanismo per l'arresto e 1'inversions della chiusurs
delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili,
in caso di ostruzione del vano porta.

ecc. ),

Le porte di un ascensore automatico devono rimanerse aperte per
almeno 8 secondi e il tempo di ehiusura rnon deve essere
inferiore a 4 secondi.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve

avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed

esterna deve avere il bottone pit alto ad una altezza massima di

m 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre i1l
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campanello di allarme, deve essere pesto un  citofonoe ad
un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.

Qualora siano previsti i posti-macchina riservati, ai piani
interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di
cul scpra, deve arrivare a tale iivello nel rispetto comunque
delle prescrizioni antincendio.

Categoria B - Per questa categoria slmenc uno degli ascensori
presenti negli edifici, che garantisce il servizio a tutte le
unita immobiliari ocvvero a tutti i locali nei quali =i preveda
l'accesso del pubblico (uffici, studi professionali: ecc.),deve
avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina con dimensioni interne minime di 0,90 % 1,230 m con
apertura sul lato piu corto;

b) porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi
larghezza minima di 0,80 m; .

¢) inizio della corsa a partire dalla quota piﬁ bassa della
costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, ecc.),
nel rispetto delle prescrizioni antincendio;

d) bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il
bottone piu alto ad una altézza massima di m 1,40; _

e) posizione della bottoniera in cabina a distanza maggiore

1

‘o uguale di cm 50 Galla porta e sulla parete perpendicolare alla

stessa. o

Per entrambe le categorie A e B & opportunc prevedere un
dispesitivo ¢i emergenza che consenta comunque l'arrivo dellsas
cabina &l pianerottolo pit vicinc.

Incltre € cpportunce prevedere accorgimenti tecnici atti a
favorire 11 npassaggio della luce naturale all'interno della
cabina stessa mediants la predisposizione di parti vetrate (porte

non totalmente chiuse, ecc.), nonché la dotazions di un sedile
interno ribaltabile (h = 0,45 cm da terra).
ART. 73

Corridoi e passaggi

Categoria A - Al fine di agevolare la circolazione interna,
questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi
andamento quanto pid possibile continuo © con ben determinate
variazioni dirdirezione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o
addossati allis pareti. La larghezza minima dei corridoi e de:
passaggi deve essere di 1,50 metri.

I corridei o i passaggi non devono presentare variazioni a1l
livello. In caso contraric queste devono essere superate mediante
rampe. :
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La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essersd
antisdrucciolevole; €ssa deve essere pertanto realizzata c¢o
materiali idonei o deve e€ssere dotata d adeguati accorgimenti.

Categoria B - Per quests categoria valgono 1le stess 5te%
prescrizioni della categoria A ad eccezione della larghezz
minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m 1,10.

ART. 74
Porte

Categoria A - Al fine di rendere agevole 1'uso delle portef
queste devono essere dgi facile manovrabilita anche da parte dig'
perseone con ridotte o impedite capacita fisiche. :

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce
netta minima 4i 0,85 m con dimensione media ottimale di 0,90 m.

Nel caso di porte a due o pin battenti, deve £ssere sempre
garantite un " Passagggio con  luce netts minima di 0,85 gq
realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.-

In caso di porte Successive deve essgers assicurato uno Spazio’
libero intermedio tra le porte stesse i almeno 1,50 m, oltre
quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli
stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura,
specialmente pér le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal
pavimento. .

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti
deveno presentare accorgimenti atti ad assicurare 1'immediata
Dercezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e
quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e 1a chiusura delle perte deve avvenire mediante
una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da
apparecchiature per il ritardo della chiusura stesss,

Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere &

preferibile 1'uso di maniglie a leva, La maniglia deve essere
posta ad un'altezza massima di Q,%0 m.

MNel caso di adeczione, delle porte a ventola, di barre o ) ,(
corrimani di apertura orizzontali © verticali, questi devono tgLe
eéssere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensilits. ' Cape

Nel caso di dispositivo di sicurezsza a doppia porta {per pars
banche, ecc.) 1e dimensioni della zona filtro devono essere tali ¢ meni
da consentire l'accesso e 1a manovra anche a persone sy sedie a mea:
raote. :

prey

Categoria B - per questa categoria la porta di accesse delle Supe
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singole unita immobiliari ovvero dei locali nei quali si prevede

- l'accesso del pubblico, deve essere dotata almeno di una anta

della dimensione minima di 0,80 m. &Si suggerisce, inoltre, per
quanto possibile di tener conto delle prescrizioni relative alla
categeoria A.

.. Per entrambe le categorie sono comunque, vietate le porte
girevolil o dipositivi similari.

ART. 75

Pavimenti
Categoria A - I pavimenti all'interno della struttursa’
edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiaras
individuazione  dei percorsi e 2d unz eventuale distinzione di
vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel

materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucciclevoli; essi pertanto

devono essere eseguliti con materiali idonei o devone essere
dotati di adeguati accorgimenti. 7

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate
varlazioni anche minime di 1livello, guale ad esempio quelle
dovute a zeprini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuiti, 1la gqualita
dei materigli impiegati per 1 pavimenti deve essere omogenesa;
questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti g
disuguaglianza di comportamente dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planaritd del
pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri,
gibbosita, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni,.

Categoria B - Per questa categoriz si suggerisce di tener
conto di quanto prescritto per 1la categoria A.

ART. 76
Locali igienici

Categoria A - Alfine di consentire l'utilizzazione dei locali
igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite

capacitd motorie, 1 locali igienici stessi devono essers
Particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non
meno di  uno, dei locali igienici devono essere accessibili

mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere
previsti in maniera da non dover percorrere una distanza
Superiore a m 50.




La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 nm
e deve essere sempre apribile verso 1'esterno.

Le dimensionil minime del locale igienico devono essere di 1,80
x 1,80 m.

I1 locale igienico deve essere attrezzato con una tazza 4i
accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali,
campanello elttrico di segnalazione. La tazza wc deve essere
situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizionee deve :
garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato .
per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle,
dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa 11 wc
un'agevole appoggio al corrimani posti sulla parete laterale
{destra per chi entra}. Pertanto l'asse della tazza wc deve
essere posto ad una distanza minimes di 1,40 dalla parete iaterale
sinistra ed a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale
destra. ,

La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete
postericore deve essere di almeno £,80 m.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50
m dal pavimento. Gli accessori {comando per il lavaggio idraulico
delia tazza wc, porta-carta igienica) devono essere sistemati in
modo da rendere 1'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete
opposta a quella cui €& fissata la tazza wc, lateralmente
all'accesso.

I1 piano supericre del lavabo deve essere posta ad una latezza
di 0,80 m dal. pavimenzo,. Deve essere del tipo a mensola in
maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelie.

Le tubeaziconi di adozicone e di scarico devono essere sotto
traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il
lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando =z
leva.

Lo specchio deve essare fissato alla parete, supericrments al
lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di
altezza dal pavimento.

I1 locale idgienico deve essere provvisto di un c¢corrimano
orizzonatale continuo, fissate lungo 1l'intero perimetro del
locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalila
porta) ad una latezza di C,80 m dal pavimento e a una distanza di
S cm dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m

LAY

fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentire
l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessaric inoltre prevedere due corrimani verticali
fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente

controventati alle paretil.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra {per
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chi entra) della tazza we ad una distanza dall'asse we di 40 em
e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da poter essere
solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la
tazza wc.

I1 seccndo corrimano verticale deve essere posto alla destra
(per chi entra) deila tazza we, ad una distanza di 30 cm dal
bordo anteriore della tazza we e di 15 cm dalla parete laterale
destra in modo da poter essere solidamente afferrato con 1a mano
sinistra,. _

I corrimani crizzontali e verticali devono essere realizzati
in un tubo di acciaio da un polliice rivestito e verniciato con
materiale plastico anti usura. '

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto
in prossimitd della tazza we, con suoneria ubicata in luogo
appropriato al fine di .consentire l'immediata percezione dellsa
eventuale richiesta di assistenza.

Categoria B - In tutte le unita immobiliari, residenziali e
non, al fine di consentire una eventuale successiva modifica per
l'utilizzione anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacita motorie, almeno uno dei locali igienici deve avere ie
seguentli caratteristiche:

- dimensioni minime del locale, 1,80 x 1,80 m;
- porte di accesso con luce netta minima pari a 0,80 m.

ART., 77

Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione

Categoria A - Tutii gli apparecchi elettriei di comando,
citofoni, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da
parte della gensralitia del pubblico, devono essere posti ad una

altezzz massima di 0,20 m dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili ache
in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti,
ecc.), ed azionabili mediante legcera pressione.

Gli apparecchi elettrici 4di segnalazione ottica devono essera
posti ad uns altezza compresa fra 1 2,50 e i 3,00 m dal
pavimento.

Tutti gli apparecchi eletirici 4i Ssegnalazione devono essere
posti, nei yari ambienti, in posizione tale da consentirne la
immecdiata percezione visiva ed acustica.

@

Categoria B - Per questa categoria =i suggerisce 1l rispetto
delle prescriziocni relative alla categoria A,




ART. 78
Impianti telefonici

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o
d'usc pubblico anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacita motorie sono adottati i seguenti criteri.

a) Gli impianti telefonici pubblici ¢ d'uso pubblico di
nuova costruzione, O ristrutturati, o ai quali sia possibile
apportare le conformi varianti, devono essere installati in
posizione accessibile, posti ad una altezza massima di 0,290 m dal
pavimentc e convenientemente isolati sotto il profile acustico.

Nel posti telefonici pubblici almeno uno degli apparecchi deve
presentare le caratteristiche di cui al comma precedente e una
delle cabine deve essere strutturata ed attrezzata come segue.

- 11 dislivello massime tra il pavimento interno della
speciale cabina telefonica ed 1ii pavimento esterno non deva
essere superiore a cm 2,5;

- la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30
m; '

- la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere
una luce netta minima 4di 0,85 m;

- l'apparechhio telefonico deve essere situato ad un'altezza
massima di 0,90 m dal pavimento;

’ - sulla parete ove & applicate l'apparecchio deve prevedsarsi
un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una
altezza di 0,45 m;

- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezzz
di ¢,80 m.

b) Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico,
muniti di apparecchi telefonici di uso pubblico, almeno un
apparecchic deve essere installato in posizione accessibile dalle
persone che utilizzano sedie a rotelle. L'apparecchio telefonico
e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere pesti ad
una altezza compresa tra 0,70 e 0,90 m dal pavimento =
convenientements isclato. Qualora 1l'apparecchio telefonico sia
pesto In una apposita cabina essa deve avere dimensioni minime
pari a 0,90 x 1,30 m con porta apribile wverso 1l'esterno di
larghezza minima pari a C,80 m e il pavimento dells cabina stessa
deve avere un dislivello massimo pari a 2,5 cm.

ART. 79
Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
Al fine di consentire la pll ampia partecipazione alla vita
associata, ricreativa e culturzale, nelle sale per riunicni o

spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubbliro o di
interesse sociale, almenc una zona d=2lla sala deve easere
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futilizzabile anche da persone con ridotte o impedite capacita
. “motorie.
- Tale zona deve avere 1 seguenti requisiti.

‘ — essere raggiungibile preferibilmente mediante un pesrcorso
fcontlnuo e raccordato con rampe o© mediante ascensores in

16% © alternatlva ad un percorsg con scale ,
sdite . - essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di
. fac1le accesso ricavati tra le flile delle poltrone e riservati
o di
. "alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
‘bl%e i: Per le persone utilizzantl sedie a rotelle gli stalli liberi
o ‘ad esse riservati devono essere in numero pari ad un poesto per
: dal ogni quattrocento o frazione di cuattrocento posti normali.
"o ' Lo stallo liberoc deve avere le seguenti caratteristiche:
deve ~ lunghezza 1,20 - 1,40 m;
Hna - larghezza 1,10 m;
i' _ - spazio libero, anteriore o posteriore, per la manovra di
Aiila' uscita, ¢i larghezza pari a quella dello sitallo e di lunghezza
D minima &i 1,00 m;
-~ il pavimento dello stalloc deve essere orizzontale.
1,30 Nei 1localli di cui al primo capoversc nei guali possono
svolgersi convegni, ecc., gualora venga prevista una pedana ©
vere similari, essa deve essere raccordata alla sala mediante rampa di
pendenza opportuna che consenta 1'accesso anche allzs persone su
czza sedie a ruote.
2rsi | . ART. 80
una
czza Locali di ufficio accessibili al pubblico
) Al fine di consentire la piu ampia fruibilitd d=i locali per
~co, ufficic accessibili al pubblice, deve essere reasa possibile la
un piena utilizzazione di tali locali anche da varte di persons a
alle . . . RN 3 3
) ridotte o impedite capacita motorie.
?lcé Detti locali, devono essere raggiunpibili esclusivamente o in
- ac alternativa ad un percorso con scale, mediante un percorso
.e continue orizzentale ¢ raccordatoc  con  rampe, o mediante
Néla ascensore.
‘lm? I locali per ufficio accessibili al pubblico sono suddivisi,
+ in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso.
=sa A) - Negli uffici, nei quali il confatto con il pubblico
avviene mediante tavolili o scrivanie, deve essere previsto un
adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, che
permetta lc svolgersi di una ordinata attesa, nel guale inoltre
possanc disporsi un numero di posti a sadere (preferibilmente
sedie separate) pari al 20% al numero totale di affluenze
. Ziornaliere prevedibili.
sea In tali wuffici, la distanza libera anteriormente ad ogni
O
ai
Tre
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tavelo, deve essere almeno 1,50'm,'e lateralmente di almeno 1,20
m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e leid
scrivanie. : ' :

B) - Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblicol
avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve]
essere consentita una attesa soppoftabile dalla generalita delg
pubblico, cal fine di evitare 1'insorgere dai situazionig:
patologiche di nervosismo e di stanchezza. ;

In tali uffici deve pertanto essere previsto un adeguato
spazio libero, eventualmente in ambiente Separato, ove poOsSsa
svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi
un numero di posti a sedere (preferibilmente sedle separate) pari
al 5% del numerc totale di affluenze giornaliere prevedinhili.

c)y - Hegli uffici dove risulti necessario, in funzione di
particolari affluenze di pubblico, prevedere transenne guida-~
persone, queste devono essere di larghezza utile minima @i 0,70 m
ed avere lunghezza minima di m 4,00. La transenna che separa il
percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve
€ssere Iinterrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite - di
ingombro del bancone continuo 0 del piano di lavoro dello
sportelleo a parete,.

Lz Etransenne guida-persone devono essere rigidamente fissate

al pavimento ed avere un'altezza al livello del corrimano, di
0,80 m,
Il pianc di lavoro dello sportello, Su bancone continuo o su

parete, deve avers un'altezza minima pari a 0,80 m dal pavimento.
Inocltre i1 vano libero dello sportello deve interessare una
zona compresa fra 1,10 m e 1,80 di altezza dal pavimento.
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CAPITOLO V

PRESCRIZIONI VARIE

ART. 81

Norme <di buona costruzione

Relativamente ad ogni costruzione devono essers osservate le
pnorme e prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in
materia di stabilitd delle fondazioni e delle costruzioni, nonchea
di sicurezza degli impianti tecnologici. °~ Inoltre 1 Comuni
compresi negli appositi elenchi devono rispettare anche  le
prescrizioni specifiche della normativa antisismicsa.
degli immobili hanno 1l'obbligo di provvedere

I proprietari
stessi. in modo che tutte le lorc parti

alla manutenzione degli

‘mantengano costantemente 1 requisiti di stabilita e di sicurezza

richiesti dalle norme vigentl.
ART. 82
Zoccolature

Le parti basamentali delle facciate delle costruzionl devono
presentare caratteristiche di resistenza alltusura e all'uvmidita.
Particolari esigenze tecniche, architettoniche o© ambientali
possono consigliare in proposito circostanziate richieste da
parte specialil

rivestimenti o zoccolature.

della Commissione Urbanistico-Edilizis, circa

ART. 83
Elementi agpettanti

Messun oggetto maggiore di 10 cm pud essere ammesso al disotto
delia quota di m 3,50 relativamente a gualsiasi prospetto sul
pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti
di tipo mobile o provvisoric quali ad esemplo porte gelosie e
persiane.

Nel caso 1in cul
aggetti verso l'esterno ad una guota inferiore,

la strada sia fornita di marciapiedi talil
qguesti devono




essere opportunamente arrsetrati.

Balceni in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade
pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli
eventuall marciapiedi) inferiore ai m 8,00, se edificate su
entrambi i lati, e ai m 6,00 se 1la fabbricaziocne & consentita su
un solo lato. ' |

La realizzazione di tali aggetti & consentita solo a guote
pari o superiori a m 3,50 dal piano del marclaplede rialzato; in
assenza di marciaplede, OVVEeIo, nel caso di marciapiede non
rialzato, l'altezza minima deve essere portata a m 4,50,

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto pit
basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non
devonec sporgere, sul suolo pubblico ¢ d'uso pubblice, oltre m
1,20 e devono, comungue, essere arretrati di ecm 50 dal filo
esterno del marciapiede rialzato.

I balconi totalmente chiusi {(bow-window), o con pid di due
lati chiusi, sono ammessi sc¢ltanto su spazi pubblici di larghezza
superiore a m 12 o0 nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.
Essi sono scttopesti alle stesse limitazioni previste per 1
balconi aperti.

Qualsiasi aggatte, nonché le sporgenze del tetti e deil
cornicioni, si considera sia nei riguardi della distanza delle

costruzioni dal filo stradale e/o dai confini, che rispetto alle
distanze dali fabbricati frontisti. ‘

Per le strutture a sbalzo sl devono osservare le disposizioni
legislative vigenti.

ART. 84
Intercapedini

Nel caso di intercapedine relativa a 1locali interrati o
seminterrati, essa deve esseres dotata di cunetta, per 1o scolo
delle acqueg, posta ad un livello piu basso del pavimento e di
larghezza non inferiore a 1/2 della sua altezza.

E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o guanto meno
ispezicnabile.

ART. 85

¢ Coperture
Le coperture, 1 loro aggetti £ 1 volumi tecnici speorgentl da
esse devono considerarsi elemento architettonico ¢ di conclusicne
dell'edificio &, pertanto, la lorec realizzazione dave rispondere

a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento del
diversi elemeniti ¢ materiall relataivi aili prospetti ed alle




coperture stesse. _

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle
acque meteoriche e di pluviali che convoglino 1le stesse,
attraverso pozzetti sifonati, nella rete fognante. Qualora le
pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato
debbono essere realizzati in materiale indeformabile per
un'altezza minima di m 3,00.

In tale sistema, relativo al deflusso delle acque meteoriche,
¢ assolutamente vietato immettere acque nere e luride.

Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attivita
ricreative o sportive condominiali.

A tale scopo € consentita, previa specifica autorizzazione, la
pessibilita di installare recinzioni in rete metallica e tralicci
opportunamente arretrati e con altezza ‘tale da essere
preferibilmente contenuti entro 1'inclinata 1/1.

ART. 86

Spazi scoperti interni agli edifici
€ uso del distacchi tra fabbricati

Negli spazi scoperti interni agll edifici esistenti (cortiili
chiusi, semiaperti, - ecc.) non DOSSONO essere realizate
costruzioni. _

Non sono consentiti muri di recinzione di pvarti del cortile,
©, nel caso di cortile comune a pin fabbricati, muri o recinzioni
di divisione se non realizzati con siepi. Salve che nelle
chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devcno essere
possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni
caso lo smaltimento delle acque mediante cpportune pendenze e
fognoli sifonati ] prevadendo una efficiente protezione
dell'edificic dall'umiditd del terreno.

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non POSSS0ON0 sorgere
costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi
devonic essere utilizzati generalmante per giardinl o sitemati a
verde ; SONe  ammesse per un massimo di 1/3 della superficie
totale scoperta, rampe di accesso ai locali irverrati o
seminterrati, o per parcheggi.

In tali zone non sono consentite recinzioni con muri  di
altezza superiore a m 1,00.

ART. 87
Uscita dalle autorimesse, rampe carrabili

Le uscite delle autorimesse pubbliche o private versc spagzi
pubblici devono essere opportunamente segnalate.




put

o)

Le uscite dai locali interrati: o seminterrati devono essere
realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta
orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e
i3l ciglio della strada deve esservi una distaanza pari ad almeno

m 3,50. .
Fra 1le wuscite suddette e 1l uscite pedonali dei locali
coliettivi (scucle, c¢inema, ecc.) deve intercorrere una distanza

di almeno 10 metri misurata tra gli stipiti pid vicini. In ogni
caso deve essere assicurata buona visibilitd al conducente di
veicoli ({(eventualmente anche a mezzc di specchi opportunamente
disposti).

Le rampe per il transitc dei wveicoll all'interno o zall'esterno
degli edifici non devono coeomungue avere pendenza supericre al 20%
se rettilinee; negli altri casi la pendenza non pud essere supe-
riore al 15%. Egsse devono essere ‘realizzate in materiale
antisdrucciclevole con scanalature per il deflilusso delle acgue ¢
fornite 4di corrimano, almeno da un late, ad una altezza pari a
0,20 m.

ART. 88
Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e 1 porticati
devono essers lastricati con materiale antisdruccilevole, scelto _
in = accordo con  1'Ufficio Tecnico comunale. L' prescritta ﬂ
1l'adozione dei parapetti, o comunqgue di ripari, nel caso di aree, £
ballatei, terrazze e simili - comunqgue accessibili - che
prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con un
dislivello superiore a m 0,30.

Nei casi in cul non sia prescritta 1l'adozions di parapetti o
ripari & comungue necessario predisporre opportuni cordeoli 4i

altezza pari a 10 centimetri.

Almeno uno dei marciapiedi 1lungo le strade e 12 piazze,
pubbliche o d'uso pubblico, deve avere larghezza non inferiore a
m 1,50 ad eccezicne delle zone territoriali omogenee A e B del PRG
nelle gquali & consentita larghezza inferiore.

ART. 89
Recinzioni
.
le aree non ediflicate, fronteggianti vie e viazze, aperte a
pubblico passaggic, possonoc essere delimitate o recintate.
Qualora i proprietari intendano esegulre le recinzioni, gqueste
deveno avere un  aspette decoroso, intonate all'ambiente e

rispettare tutte 1le norme relative alla distanza dal ciglio
stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffice e alla




visibilita richiesta, in base alla normativa vigente, cdall'Ente
proprietario della strada o daile Autorita preposte alla
sicurezza del traffico.

I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico,
ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in
modo da consentire la sosta 4di un autoveicolo in entrata o in
uscita dinanzi al cancello stesso all'esternc della sede stradala
€ 1In buone condizioni di visibilita,

Eventuali prescrizioni Specifiche possono essere oggetto della
normativa dei singoli strumentio urbanistici esecutivi..

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dalio

strumento urbanistico.e non ancera utilizzate, e quelle dj eve
pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in o P
condizioni tali da asSicurare il decoro, Itigiene e 1a sicurezzza vig
pubblica.

I1 Sindaco puod disporre i provvedimenti necessari per
assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
dell'esecuzione d'ufficic a spese del proprietario inadempiente.

ART. 90

Cassette per corrispondenza e contatori di gas,
energlia elettrica ed acqua

(331

futti gli edifici gi abitazione, individuale o collettiva, gli
edifici industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti

di portineria, devono essere dotati nnell'ingresso o in '§
prossimita  gi ess50 di cassette per il recapito della f
corrispondenza, adatte ad accogliere la normzle corrispondenza,
giornali e riviste, poste ad altezza massima da terra pari a m
1,20.

I contatori sia per l'erogazicne di gas ad uso domestico od
industriale, sla per 1l'energia elettrica e approvigicnamento

idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili
dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per
i singoli impianti,

ART. 91
Provvedimenti per costruzioni che minacciance pericolo

Nel caso una costruzicne o parte di essa minacci revina, dalla
Quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumita, il
proprietario e/o gli utenti hanno 1'obbligo di fare
immediatamente denuncia al Comune = agli altri organi competenti,
£, nei casi di estrema urgenza, provvedere a un immedigtco
sommaric puntellamento.




_ 71 Sindaco, sentiti gli uffici competentl 2 dopo opportuni
accertamenti, mediante sopralluoghi e verifiche di stabilita,
jngiunge ai proprietari, o a chi per essi, 1 provvedimenti piu

urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumita,

'L.flssando 1e modalitad del lavoro da esegulre e assegnando un

rermine preclsc per 1'esecuzione del tavoro stesso.
In caso ¢i mancata osservanza dellz disposizioni indicate d=a
parte deglil interessati e dopo intimazione ad eseguire 1 lavori

stessi, 11 Sindaco provvede, a cura e spese deil proprietario ©
dei proprietari inadempienti, a far eseguire 1 provvedimentl
urgenti richiesti a tutela della incolumita pubblica, ed

eventualmente allo sgombero € alla demolizione della costruzione
o parte di essa che m1nacc1a rovina, a norma della legisiazione
vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.




CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI
AT FABERICATI E ALL'ARREDO URBANO

ART. 92

Aspetto e manutenzione degli edifici

Qualsiasi costruzione, sia npubblica c¢he ©privata, e le:f
eventuali aree a servizio delle stesse devono essere orogettate,
esegulte e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura,
in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'amhiente.

Melle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o opere d4di.
manutenzione stracrdinaria di costruzicni esistenti, tutte le §
pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche
se interni alla ccstruzione, e tutte le opere ad esse attinenti
(fTinestre, parapstti, ecc.) devono essere ralizzate con materiali
e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazions delle
stesse nel tempo.

Nelle pareti =sterne, come szopra definite, & vietato sistamare
tubl di scarico dei servizi igienici e degli acguai delle cucine
e relative canne di ventilazione, ¢ canalizzazione in genere,.

Le <tubazioni dell'acqua e del gas e 1 cavi telefeonici ed
elettrici non davono essere postl sulle pareti esterne se non in
appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da
consentire una idonea soluziocone architsttonica.

Cltre &all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei

il

privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso,
Sindacc pud obbligare alla esecuzicne delle riparazioni e della
manutenzicne ordinaria e stracordinaria degli edifici, imponendo
un determinato termine, passato il guale fard eseguire i lavori
d'ufficic & spese degli interessati.

Qualora vengano rilevatil abusi, il Sindaco, su parere della
Commissione .Urbanistico-Edilizia, pud richiedere rimezioni,
ripristini 2 modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del
buon ordine. In casc di rifiutc e inadempienza 11 Sindaco puo

provvedere d'autoritd a spese degli interessati.
Per il recupsro dzlle spese relative sl avplicano ile
disposizioni legislative vigenti.
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ART. 93

Tinteggiature e rivestimenti

In tutte le opers  di ristrutturazione, risanamento,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, prinma
di dare luogo all'esscuzione d&i tinteggiature, inteonaci colorati
O rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni
sul posto, onde consentlrﬁ alle Auteorita di controllo 1la verifica
della rispondenza di tali elementi alle indicazieni contenute
nella concessione e/o autorizzazione, ¢ lasciare il campione
approvato sinc alla ultimazione delle tinteggiature o del
rivestimento.

Salve le sanzioni previste dalla nermativa vigente, in caso di

'1noss°rvanza il Sindacc pud ordinare l'applicazione di nuove

Tinteggiature o rivestimenti, e in caso di 1nademolen2e pud fare
eseguire i1 lavori d'ufficio a spese degli interessat

ART. 94
Antenne radio—-televisive

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di
manutenzione straordinaria di edifici, con pid di vuna urita
immooiliare o nei quali COMUNQUe pOSSONc essers installati pid
apparecchl radio o televisivi con necessitd di antenna, &
obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata,

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi velanti;

tali cavi, Ci preferenza, devono essare disposti ne‘la pareti
interne dells costruziconi g, nel caso cid nen fosse possibile, in
appesiti incassi, € opportunamente rivestiti, in modo tale da

consentire una idonea soluzione architettonica.

E' comunque facolta del Sindaco richiedere 1
per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
1'installazione dell'lmﬁﬂqﬂfo centralizzato di antenns radico-
televisiva, con i lone delle singels antenns.
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ART. 95
Decoro e arredo urbano

.
Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad
m

A

esemplo cabine telefoniche, chiosechi ver la vendita &i giornal:

di fiori, bar, ecc.), 1le serrande, le applicazioni d&i carattere
commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche e stradali,
le attrezzature tecniche, quali 1 sostegni ed i cavi per

l'energia eletirics, gli appareccni di illuminazione Stradgle, 1=

-




antenne radio e \televisive,
realizzati
decoro tali da non
autorizzati dal Sindaco.
Sonc tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni
che possono nuocere al decoro dell'ambiente,
architettonici o .limitare la visuale di sfondi architettonici,
paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
Tutti gii elementi relativi all'arredo
Sistemazioni esterne {(fermate di servizic per mezzi pubblici,
cassette per 1'inoltro della corrispondenza,
percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di sosta per la
ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelie,
ecc.) devono essere realizzati in modo da essere agibhili e

utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedite
capacita motorie.

ecc.,
in modo da rispondere a requisiti di ordine e di

costituire disturbo e devono

ART. 96
Mostre, vetrine e insegne in genere

L'esposizicne prevvisoria al

anche

pubblico di mostre,
vetrine, bacheche, inssgne, emblemi commerciali e professionali,
iscrizioni, pitture, fotografie, cartelii pubblicitari, ecc., &
subordinata,

in tutto il territorio comunale,

ad autorizzazione
da parte del Sindaco.

Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno
firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definita 1
che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso
opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché
¢i ogni particolare costruttive. Deve inoltre essere dimostrato,
atiraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento
dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico.

Tali mostre,
alterare,

opera

vetrine e simili non devono in alcun modo
modificare o coprire gli elementi architettonici.delle
costruzioni sulle quali vengono installate.

L'installazions deve essere fatta, in ogni caso, in modo da

permettere la massima facilitd di pulizia e manutenzione,

L'autorizzazione pud essere

rifiutata quando trattasi ai
edifici storici o di insieme architettonico di particolars
interessz o quando, tenuto conto della forma delle mostre,
insegns=, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole

impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni
di pubblico decoro e di architettura o si riscontri che esse
turbano 11 diritto di veduta dei vicini.

Le mostre, veirine e simili non devono aggettare dal filo
esterno dell'edificio pit di 10 cnm.

devono essere previsti e

essera |
alterare elementi

urbano e alie§
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~ E' consentito di apporre insegne a bandiera di sporgenza
massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 50 e
comungue non superiocre a m 1,20 ed a una altezza non infericre a
m 2,50 dal marciapiede rlalzabo. Tale tipoc di insegne & vietato
in assenza di marciapiede.

In caso di riparazioni o modlflche di marciapiedi o del pianco
stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre
vetrine ¢ altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubbllco
gli interessatl sono obbligati ad eseguire la rimozione O la
ricollocazions in pristino, con le modifiche resesi necsssarie
dalle nuove condizioni del pianc stradale o del marciapiede, &
ioro spese e responsabilita.

Qve non ottemperino, il Sindaco pud® ordinare 1la rimozione

d'ufficio a loro spese
Le autorizzazioni dl cui al pressnte articolo posseonc essere

revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili non sono
contenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute
necessita architettoniche © urbanistiche, s2 ne renda necessaria

la rimozione.
Nells nuove c¢ostruzioni o ristrutturazioni, risanamento €

opere di manutenzione straordinaria d&i quelle esistenti, ove
siano previste destinazioni d'usc anche non residenziall
{commerciali, studi, ambulatori, ecc. ) il nprogetto deve
individuare appositi spazi per la collocazione di mostre,
insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.

A norma della legislazions vigente sono vietate le insegne, i

cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose,
siano essi collocati o menc a ridosso delle costruzioni, visibili
Gai vicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno,

colorazione o ubicazione possone i1ngenesrare confusione con 1
segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione,

ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti
luminose che producono abbagliamentc. -
Sono comungue vietati i cartelli e gli altri mezzl

pubblicitari, anche su pali, in prossimita degli incroci stracdali
e di piazze o 1in posizione tale da arrecars danno agli edifici o
zmbienti di valore storico e/fo artistico o da ingensarare
confusione nei confronti delle indicazionid toponomastiche ovvero
da costituire intralcio e pericolo al pedbni. In particolare suil
marciapiedi non & consentito 1'installazine di supporti per la
pubblicitd, ma solamente indicazioni relative a servizil pubblici

e/o Ai pubblica utilita, guali ad esemplo: pronto S0CCOTSC,
farmacia, polizia, carabinieri.

Sono  altresi, vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che
possans ingenerare confusicne rispetto alles indicazioni

toponcmastiche.
Salvo quanto previsto dalle leggi di nubblica sicurezza, fuori




dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzji
pubblicitari, lungo le strade o in vista. di esse, & soggetto
anche ad autorizzazione da parte dll'Ente proprietario dells
strada. o

Qualora i ‘cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone
nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o
del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico,
l'autorizzazione & data previa presentazione da parte del
richiedente del nulla osta della competente Autorita.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari oprevisti dai
precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal
ciglic stradale che tra di lore, secondo quanto stabilito dalls
vigente normativa in materia. Sonc comunque vietati in
corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose,

I cartelli e gii zltri mezzi che non siano conformi con le

disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura
e spese del titolare della autcrizzazione entro i1 termine, che
comungue non pud superare 1 quindici giorni, stabilito nells
diffida dall'Ente proprietario della strada o, per le autostrade
in concessione, dall'Ente concedente, neonché dal Sindaco.

Decorso inutilmente 11 termine stabilito nella diffida, la

rimezione viene effeftuata dall'Ente a spese del titolare
dell'autorizzazicne.

Chiungue <c¢olloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza
autorizzazione ovvero violsa le disposizioni del presente
articolo, incerre nelle sanzioni previste dalla legislazione
vigente,

ART. 97
Tende aggettanti sullo spazio pubblico

Quando non nuocciono al libero transitce e non impediscano la
visuale a danno dei vicini il Sindaco pud autorizzare, disgtro
pagamento della relativa tassa e c¢con  l'osservanzaa delle
condiziconi che riterra opportune caso per caso, l'apposizione a
porte e finestre di tende aggettanti sullc spaazic pubblico.

Le tende aggettantl sono proibite nelle strade e piazze prive
di marciapiede.

Nelle strade con marciapiede l'aggetto non pud oltrepassare il
limite di cm 50 dal ciglio del marciapiede verso l'internc.

Le tende, le leoro appendici ed 1 loro meccanismi non possonc
essere situati ad altszza infericre a m 2,20 dal marcianiede.
Sono vietats le appsndici verticali, anche di tela o le frange,

che scendano al disotte di m 2,20 dal marcipiede stessc.
Hel caso di piu tende apgettanti sulle stesso fronte di una
costruzione, relative a pid wunitad immeobiliari di pronrieta




diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma,
dimensione, colore e decorazione omogenea. Cid al fine di
ottenere unitad ed organicita nell'arredc urbano.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattisi
di edifici aventi carattere monumentale, storico ¢ ambientale, ©
riguardi costruzioni poste in prossimita degli stessi o 1in zone
soggette a particolari vincoll (demaniali, paesistici, ecc.) deve
essere rilasciata previa intesa con le Autcrita competenti, ai
sensi della legislazione vigente.

ART. 98
Tabelle e numeri civicil

Le tabelle stradali =2¢ 1 numeri civici sono collocati dal
Comune sui muri esterni degli edifici senza che 1 proprietari
possano fare oppeosizione. I proprietari hanno l1'obklige di non
rimuacoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere
le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti,
danneggiati o rimossi per fatti a lorc imputabili,.

Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradalli e di
servizi di pubblico interesse c¢he 11 Comune si riserva di
collocare o di far ceollocare previo avviso agll interessati, sul
muri dei fabbricati e delle costruzioni di gqualsiasi natura.

Nel caso @i demolizione di immobili o recinzioni, che non
devono essere ricostruite, o di soppressione di porte esterne, di
accesso, 1l propristario deve notificare al Sindaco, 1 numeri
civici degli ingressi che vengono sopopressi,

ART. 99

Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale
storico ¢ ambientale

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esternc o internc Ci1
] 2]

immobili di interesgse artistico, monumentale, storico,
archeclogico, vincolati ai sensi della legge 1° Giugnoc 1939,
n.1089, oltre che l'approvazione del Comune, & richiesta quelila

della Sovrintendenza competente.

Quanto sopra si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca
dell'immebila e agli accessori come: colonne, pilastri, portali,
stipiti, finestre, cancelli , edicole, inferriate, camini,
rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc.

Nuove costruziconi o ristrutturazioni, risanamsnti o opere di
manutenzionea straordinaria di quells esistenti, noste in
prossinita di edifici aventi carattere monumentale O facenti
parte di ambienti di interesse storico o ambhientale, NnosSsonoe
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essere concesse e/c autorizzate con” particolari prescrizioni
imposte sia dal Sindaco, sentita’ la Commissione Urbanistico-
Edilizia, che dalle altre Autoritd competenti, allo scopo éi non
alterare o turbare 1la visuale,*‘1a‘prospettiva, la luce e il
carattere deli monumenti o del complesso ambientale.

Tutto guanto costituisce o+ completi la  decorazione
architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi,
gli stemmi, le mostre, i1 graffiti e gualsiasi altra opera di
carattere ornamentale o che abbia interesse storico non pud
essere asportato, spostato o© comungue modificato senza la
preventiva autorizzazicne del Comune, e neli casi previsti dalle
disposizioni vigenti dal competente organo regionale.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di
immobili, il Sindaco 'puc¢ prescrivere che per le opere di cui
sopra, anche se di proprieta privata, siano convenientemente
collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in
raccolte aperte al pubblico, 0o effettuare tutti i rilievi o
calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura
pubblica.

ART. 100
Rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico

Gualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse

archeolocgico, artistico, storico, ecc., il proprietario, il
direttore del lavori e 1'esecutore deil lavori stessi sonc
obbligati a farne denuncia i1immediata al indaco, il quale &

tenuto a fare sorvegliare il cantiere e a dare comunicazione agli
organi competsnti, come previsto dalla legislazione vigente sulla
tutela del patrimeonic storico artistico.

ART. 101
Zone verdi e parchi

Nelle =zone verdi e giardini privati & fattc obbligo ai
proprietari di conservare 11 tTipo di vegetaziocne specialmente per
guanto riguarda gli alberi di alto & medio fusto, di curare e
mantenere pulito il tzrreno e di potare gli alberi stessi.

Quando per l'esscuzione di opere edilizie o per altri motivi,
sla necessario abbattere alberi di alte fusto, g1  deve

provveders, nella restante area libera, alla messa a dimora di
altrettanti alberi opossibilmente della stessa grandezza ed
essenza.

timento o sostituzione desve essere zutcrizzato.

Qualsiasi abba
e} ruzioni devono essere uhicatse in modo da

Le rnuove

ti
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salvaguardare gli esemplari di piante P
caratteristici.

ART. 102
Parcheggil

Nelle nuove costruzioni deveno essere riservati spazi interni
o esterni per parcheggio in misura non inferiore a 1 mg per ogni
10 me di costruzione destinata ad abitazione; nel caso di
destinazione extraresidenziale (uffici, negozi, ambulatori, ecc. )
deve essere rispettato guanto previsto cal comma b, art.5, del DI
2 aprile 1968, n.1444 nonché dal precedente art.67.

Per spazi di parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari
alla sosta, alla manovra ed all'accesso degll autoveicoli.

I parcheggi suddetti DOSSONo essere ricavati anche,
parzialmente ¢ totalmente, all'esterno del fabbricato.

5i intendono, altresi, qui riportate le altre norme rifletten-

ti i parcheggi = di cui alla legge 24/3/1989 N°122.




CAPITOLO VII

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
DELLE ABITAZIONI E ATTREZZATURE RURALI

ART. 103

Norme edilizie

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono esgsers
possibilmente isclate, in modo da evitare 1'addossamento delle
murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone
pil elevate del podere ed in lucgo asciutto.

Si alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative zlle
costruzioni residenziali contenute nel presente Regclamento salvo
quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.

Il pavimento di pianterreno destinato ad usc abitazione deve
€ssere sopraelevato di m 0,30 almeno, rispette al pianc di
campagna © a quello di cortile, e m‘O,SO sul livelle pia alto cui
possone giungsre i corsi di acgue e £li stagni chs si trovano
nelie adiacenze.

Tutte attorno alls costruzioni dave assere rezlizzata una zonsa
pavimentata di larghezza non inferiore a m 1,20. Le pendenze del
suclo circostante alla casa, quelle dell'aia, dei cortili ed orti
adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le
acque meteoriche possano rapidamente defiuire, evitando osni
ristagno.

I piani seminterrati non possonc  essere adibiti o ad uso
abitazicne.

I localil abitabili e ogli accessori devono avere 1=
caratteristiche stabilite dal precedente art.s58,

Cgni abitazione deve essere fornita di energia elettrica,
anche prodotta con generatore autonomo.

Sclo nel casc di comprovata estrema ¢ifficolti economica o
tecnica, il Sindaco, sentita la Commissione Urbanlstico-Edilizia,
pud autorizzare 1la deroga a questa norma, limitatamente al
periodo in cul perdurerd la difficoltd suddatta.
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ART. 104

Norme igieniche

Ogni apitazione rurale deve eSsere nrovvista di acqua potabile
di conduttura o di pozzo, costruito secondc le norme igieniche
vigenti, chiuso e provvisto di pompa, o, guanto meno, di cisterna
igienicamente costruita e protetia.

Le cisterne sonc permesse, Per uso potabile, solo ove Nnon sia
possibile provvedersi di acqua in modo diverso.

Le paretil delle cisterne e del condotti di alimentazione
devono essere realizzati in materiale impermeabile, ed i1 fondc
deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare. Le
cisterne devono esSSere munite di un deviatore di scarico per
1'esclusione delle prime acgue niovane, e di una vaschetta di
decantazione. '

La bocca della cisterna deve esssre chiusa ermeticaments, ¢
1'attingimento deve svvenire esclusivamente per mezzo di pompa.
In assenza di acguedotto la potabilité dave essere garantita da
un certificato rilasciato dal Laboratorio provincilale di Igilene e
Profilassi e 1'use deve gessere consentito dall'Ufficiale
sanitario.

La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio
1ibero con  pavimento in cemento, pendente Vvarso ltesterno &
provvisto di cunetta per 1o smaltimento dsll'acgua.

Per cquanto attiene al rifornimento idrico all'int=rno delie
costruzioni rurall si richiama gquanto stabilite nel precedente
art.45.

La costruzione di cisterne per la raccolta delle acque
piovane, per usi non potabili, & comungue auspicabile.

Qgni alloggio deve essere provvisto di 1locals accessoric,
ciassificato come Sl nel precedente articolce 57, e dotato del
seguenti impianti igienici: VAaso, nides, vasca da bagno O doccia
e lavabo, accessibile da apposito 1locale di disimpegno £ mali 1in

Adiretta comunicaziong con locali abitabili, asrato ed illuminato

direttamente dall'estsrno.

Per 1lo scarico delle acgue piovane, nere ¢ luride devong

osservarsi le disposizioni del precedente art. 44.
. Cli impianti per la depurazione delle acque nere e lurice
devono essere sistematl in mocdo da evitare ogni possibili :
inguinamento' del pozZ20, della cisterna e delle condutt
acqua potabile.

E' fatto diviete di adibire local
manipolazions del prodotti del fondo. A talil op
essere adibiti appositi localil.

T locali destinati ad uso porcilalsa, noilalio, conigliera
simili devono essere in ogni caso separatl dalle abitazioni.




ART. 105

Impianto di riscaldamento e acqua calda

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere
di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di-
riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di
preferenza essere alimentati mediante fonti energetiche
alternative (solare, eclica, ecc;). :

Le amministrazioni. comunali devono, anche ai sensi della'f .
legislazione vigente, incentivare tali installazioni. o

Nella progettazicne di tali impianti, nel caso di abitazioni o
borghi rurali ‘realizzati in prossimitd di strade pubbliche,
deveono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilita
di abbagliamento per i veicoli transitanti.

ART. 106
Manutenzione delle abitazioni rurali
Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere,
nel precedente articcle &2, le abitazioni rurali devono esserc
mantenute In modc conforme alle esigenze dell'abitabilita,
dell'igiene e del d=coro.
ART. 107

Collegamenti alla viabilita

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla pid vicina

strada comunale e/o vicinale da strade, anche non asfaltate,
percorribili in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il
normale accesso delle auto, e, in CASO di necessita,

dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti causati da
po3s5ibili incidenti covuti al cattivo stato delle medesime.

Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade
private e mantenute a cura e spese del propristari dei fondi
serviti.

ART. 108

Condizioni minime di abitabilita delle abitazioni rurali esitenti

In caso di ristrutturazione o manuitenzione stracrdinaria delle
costruzicni ruralil esistenti, devono cgsere, per aquanto
possibile, rispettzte le DpDre

s¢crizioni previste per le nuove
e

abitazioni dal pres=nt
al comungue, rispettare le
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1) intorno alla casa deve essere costruito un marciapieds
della larghezza minima di m 1,00 costruito in gres o cotto, in
battuto di cemento o in materiali equivalenti;

2) l'allontanamento delle acque piovane nonché di quelle
nere ¢ luride deve essere effettuato, per le acqgue meteoriche
mediante cunetta impermezbile, e per le acque nere e luride
secondc quante stabilito dalla legislazione vigente e prescritto
nel precedente art.d44;

3) sono proibiti i solai senza opportuna profezicne gl
calpestio: essi devono ciocé comprendere una struttura portante e
un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o
comunque di altro materiale idoneo;

4) devono essere gbolite le stalle e i ricoveri di bestiame

realizzatl sctto le abitazioni. Tali 1locali, opportunamentes
sistematl, potrannc essere utilizzati come depositi o magazzini,
ecc.;

5) si deve realizzare sotto i1l pavimento del piano terrsno
destinato ad abitazione un vespaio o camera d'aria, con
riempimento di ghiaia e scorte dello spessore minime di cm 20 e
soprastante strato impermeabilizzante. Tale vespalc pud anche
essere realizzato al di sopra dell'attuals pavimento, purché

I'altezza del locale non risulti inferiore a m 2,70.
sono vietatli i pavimentl in terra battuta o fessurati al punto
da non potsr provvedere ad una accurata pulizia;

6) tutti i locali devono =ssere convenientemente intonacabi
all'interno. Qualora vi siano tracce di umiditd si  devono
esegulire opere adatte a rendere 1 muril permanentemente asciutti;

7) ocgni ambiente destinato ad abitazions deve averszs almeno
una finestira e ricavere aria e luce direttamente dall'esterno;

§) le scale di accesgso ai pilani superiori abitabili devonos
essere 1n condizionil di garantire la sicurezza. E' vietato 1'uso
di scale mobili e a semplici pioli ¢ raccordate al piano
superiore mediante botolsa;

9) 1 tetti delle case di abitazione devono essere costruiti
e mantenutl in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno.
Qualora non esista una camera d'aria, si deve provvedere alla sua
costruzicne nel caso 1'Ufficiale sanitario riconosca
insufficiente l'isclamento termico del fabbricato;

10) per quanto attiene le caratteristiche dei locali, gli
impianti tecnici {rifornimento idrico, fognature, ce.),le
concimaie e Stalle e per guanto riguarda la manutenzione, devono

essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli
edifici ¢i nucva costruzione.




ART. 109

Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilita

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e

sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in geners]

delle abitazionl rurall esistenti, devono essere effettuate entro
due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 110

Ispezioni dell'Ufficiale sanitario. Sanzioni

I1 Sindaco pud far compiere dall’'Ufficiale sanitaric e dai
tecnicl comunali ispezionl e rilievi alle abitazioni rurali, ai
cortlili, latrine, condotti, e fognature, stalle, concimaie,.

sigstemi di approvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne
la rispondenza alle norme del presente Regolamento.

Qualora la costruzione ¢ parte di essa risultasse inabitabile,
il Sindaco pud ordinarne lo sgombero a norma della legislazione
vigente.

Se il proprietaric della <casa rurale non mantiene 12
abitazioni di colore che sono addettil alla coltivazione deil fondi
di sua proprieta nelle condizioni di abitazbilita stabilite negli
articoli precedenti, il Sindaco, sentito L'Ufficiale sanitario

pud fare esegulire d'ufficio 1 lavori necessari a raggiuvngsere tali
condizioni seguendo la procedura vrevista dalla legislazions

vigente.
' ‘Stalie e concimaie i
Melle abitazionli rurall di nuova cestruzione, le stalle, gl
1

cvili, 1 pollai, 12 porcilaie, ecc. non devono prospettare sul
subblica vie, dalla gquale devono distare almeno 10 metri, oltr

le distanz?2 issate dalla legislazione Vvigente a protezione de
e

nastro stradale.
—

Le stalle, la cui realizzazione & consentita in tutte le zone
= cestinazione agricola, devono essere costruite in conformita al
le prescrizioni legislative e regolamenti statall e reglionali

vigenti al riguardn e avere dimensioni e caratteristiche
specifiche e idonee al tipo di allevamento.

I1 »navimento delle gtalle deve comungue es53are cosirulto corf
e

@]
riale impermeabile e munito di sa

mat oli.

Le urine, qualora non siano raccolte 1In opportuni depositi
devoro essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaid
con tubi impermeabili, o smaltite in superficiz a distanza no:

minore di m 10,00 dai fabbricati.
Le stalle devone avere le pareti intonacate con cemento,
rivestite di materiale impermeabile sino zll'altezza minima di o

z,00
mater
acqua
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presc
vigen
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almen
11
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volte
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2,00 dal pavimento. Le mangiatois devono essere costruitz con
materiale lavabile e gli abbeveratoi devone essere serviiti di
acqua corrente.

rLe concimzie devond essere costruite in conformita de}ig
prescrizioni legislative e regolamenti statalli e regionali
vigenti al riguardo = dasveono distares da pozzi, acquadotti, e
serbatol di acqua, e da qgualsiasi abitazicne o pubblica via,

almeno 25 metri.

Il Sindaco, sentite 1'Ufficizle Sanitari
particolari prescrizicni per le concimaie gia e
volte che ne sia riconosciuta la necessita.
Tutti 1 depositi e gli ammassi di letame wer

fuori dalle concimaie, non sonc permessi che in aparta campagna,
purche limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di m
100 da qualungue abitazione & non meno di m 50 da pozzi di acgua
potabile, acquedotti, serbatol e vie pubbliche.

o,
sistenti, tutte le
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TITOLO TERZO

CONCESSIONI PARTICOLART




CAPITOLO I

DISCIPLINA DEI CCHMPLESSI RICETTIVI
COMPLEMENTARI (CAMPEGGT E SIMILART)

ART. 112

Modalitda per 1tinstallazione

L'attivita di trasformazione urbanistica consiste nell'esecu-
zione di opere per la predisposizione e 1l'attrezzatura di
complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggil,
villaggi turistici e/o asili per costruzioni destinate ad alloggi
temporanei, itinerantl e simili, 2 subordinata a concessione,

La concessione per 1l'allestimento dei complessi ricetfivi
complementari di cuil al comma precedente, pud essere rilasciata
dal Sindaco :soltant nelle aree destinate, dallo siramento
urbanistico vigente, a tale scopc, nel rispetto delle norme in
esso espressamente previste, ferma restando la necessita

dell'acguisizione da parte del titolare o gestore delle altre
autorizzazioni richieste per 1'apertura e l'esercizio dei singolil
complessi,

ART. 113
Definizione di complessi turistici ricettivi complementari

i intende nmer attivita ricettivsas quella dirstta alia
produzione di servizi per 1l'ospitalita.

In particolare sono aziende ricettive complementari
sercizi pubblici, a gestione unitaria che in aree recintat
ttrezzate forniscono alloggio al pubblice sia in npronri
llestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti fornit
ezzi di pernottamento autonomi e mobilil.

Le aziende ricettive complementari possono disporre  di
istorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive complementari 1 villaggil
ruristici e 1 campeggi come di seguito definiti:

a) Villaggi turistici - Sono gquelle aziende ricettive
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all'aria aperta attrezzate per il soggiorno e la sosta di turisti
prevalentemente sprovvisti di mezzi propri di perncttamento. Esse
possono contenere tende, roulottes e altri manufatti realizzati
in materiali leggeri (bungalows, ‘case mobili', ecc.) non
vincolati permanentemente sl suolo ma scltanto appoggiati o
ancorati.

b) Campeggi - Sono azlende ricettive all'aria aperta per il
soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente provvisti di
tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché traspor-
tabili dal turista per vie ordinarie senza ricorrere =a trasporto
eccezionale e dotati delle indispensabili attrezzature e servizi
nonche delle necessarie infrastrutture.

Nei wvillaggi turistici & consentita la presenza di piazzole
utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento
tiplci dei campeggi (tende, roulottes, ecc.) nurchd in misura non
superiore al 15% del numero comnlessivo delle piazzole
aautorizzate,

Nei campeggi € consentita la pressnza di tende o roulottes
installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di
pernottamento, purche in misura non superiores al 15% del numero
complessivo delle piazzole autorizzate.

k ART. 114
Domanda di concessione

gi turistici e

(]

La domanda per l'allestimento di arse per villag

campeggl deve esplicitamente contenere:

a) ltelezione del domicilio nel Comune Jda parts del
E richiedente e la designazione dell'eventuale 24
dell'esercizio;

b) le date di apertura e chiusura annuale del complesso;

¢) 1'impegno di comunicare al Comune il nominativo della
persona residente nel Comune o ivi domiciliata responsabile del
complesso nei periodi di chiusura, almenc 15 giorni prima della
chiusura stessa.

ART. 115
"Documentazione a corredo delle domande

A corredo della domanda di cui al precedente articolo devono
essere di norma allegati 1 seguenti elaborati tecnici in sei
cople:

a) gorografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 co
strumento urbanisti g h T

ralgio dello

it it e

e




. b) estratto autentico di mappa ~ rilasciatoc in data non.
anteriore a seil mesi - con tutte le indicazioni atte alla"

individuazione della localita;

c) planimetria, con curve di iivello, della locality:
relativa allo stato di fattoc in scala non inferiore a 1:500 con:
l'indicazione delle alberaturse d'alto fusto, delle zone di:

macchia o di sottoboscc, delle colture, degli edifici e di ognié
altro manufatto, e della iarghezza delle strade esistenti, nonché:?

i nomi dei proprietari confinanti:

d} planimetria di progetto, come al precedente punto c), conf_
l'indicazione delle aree con le varie destinazioni di uso delle §

plazzole relative alle unita mobili o semipermanenti, e di tuttefjgﬁ

le opere da realizzare di gualsiasi tipo e consistenza;

) planimetria di progetto, come al precedente punto &), con |

l'indicazione delle opere di urbanizzazione nrimaria (rete
fognante e sistema di Gepurazione, rete idrica, reote elettrica,
ecc. ) '
£} prospetti e plante degli edifici per attrezzature e
servizi comuni redatti secondo 1le prescrizioni del presente
Regolamento;
g) dettagli--esecutivi. dei v
sanitari,..ded- sistemi-di scarlco PV&CU&ZIOD@“’deph”aZ’Oﬂe, ecc,
L‘ammlnlstraz:Lone-comunalQ si riserva la facolta Qi richiedere
particolari costruttivi in scala maggiore, nonché ulteriori
disegni, fotografie e plastici che sianc ritenuti necessari per
l'esame dell'opera progettata.
La domanda deve essere inolire corredata da una re Qloqe che
specifichi la natura giuridica del diritto &i uso del suﬁTb pmr
cui si chlede ila uonce551onu, 11 odo dl allmpn

1i'modo dl

'”Lmoélone e di dlstru21one quolelana deTre
22 1oHe i lenume ro massime gl
cafiteggiatori, la descrizione dei tipi d4di tende, cabine,
bungalows o "case mobili" ecc. previsti nel complesso ricettivo,
la descrizione dei materiali e coleri da impisgare nelle flnlLUFE
esterne del fabbricati e delle operea, le dispecsizioni previste
per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e

per la pulizia del complesso ricettivoe, il tipo di recinzione.,

L'amministrazione si riserva 1ia f‘ac:c:.l‘c:1 di~~eichiedere, in
meritc al progetto, il parere delle competenti autorita igie-
nico-sanitarie forestali ecc., anche qguande cid non sia

espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti.

i tipi dei servizi igienici e

oo
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ART. 116

Dimensioconamento e norme specifiche
dei complessi ricettivi complementari

La superficie minima per 1l'installazione di un villaggio
turistico o di un campeggio e pari a mg 15.000;

71 numero massimo delle persone contemporanse non pud essere
superiore a 170 unita per ettaroc dell'area totale del complesso.

La superficie effettiva utilizzabile per 1l'installazione delle
unitad mobili (tende, roulottes, ecc.) ovvers del manufatti
semipermanenti realizzati in materialil leggeri (case mobilil,
bungalews, ecc.), non deve superare 1/ /3 della superficie totals
del complesso, _

Della rimanente superficie, almenc la metd deve restare allo
stato naturale,. salvo eventuale piantumazione o rimboschimento.
Sulla restante superficie devonc essers previsti 1 servizi e le
attrezzature comuni relativi al complesso.

La cubatura realizzabile per detti servizi e atirezzature non
pud superare il valore di 0,05 mc/mg considerando la superficie

dell'intero complesso; l'altezza massima non pud superare i mt
4,50.

Gli eventuali edifici rurali esistenti, che ricadono nella
zona 1interessata dal complesso, possono  essere  mantenuti e

ristrutturati per attrezzature necessaris o complementari al

funzionamanto del complesso stesso.
Per le cost uzwonlqﬁ%ﬁﬁp ValUOﬁO_tLttcrlP disposizioni del

presente .Regolamento °dlllzi0 per l fabbricati in genere,.

Per servizi e ,reavatwrﬂ' comuni si intendono:
ristoranti, spaccio, attrezzature sportive {gisciﬂe,
Do .. ecc.), attrezzature ricreative (giochi bimbi,

Spazi per 1l'incontro, televisione, ecc.), pronto 80CCOrso,
servizi igienici, impianto telefonico d'uso comnune, servizio
accettazione e custodia, ecc.

E! wvietato all'interno dell'arsa del complessc procedere

all'abbattimento di gualsiasi albaro d'a1to fusto e alla
rimozione di_g;gﬁuuéIE'EQLtUﬁﬁ coe-macshie per 5?&“501~:ﬁw1 )

E' consentita 1la pérzlale 1ivellazione del terreno, purché
essa sia eseguita in modo da formare verdi ovvero con eventuale
costruzione dei manufatti d4di sostegno, in materiale naturale
(legno, pietra, ‘ecc.) di altezza non superiore 2 m 1,50. Gli
eventuali differenti 1livelli delle wvarie zone del complesso
devono essere collegati anche mediants rampe pedenall con le

caratteristiche di cui al precedente Capitole IV - Titole II.
E' prescritto 1'impianto di nuove alberature d'alte fusto, 11
essenza locale per la formazione di =zone verdl a parc

attrezzate o non nella misura minima di una pianta ogni 150 g,
qualora non esistano in loco.




Almeno i} 10% della superficie, per l'installazione delle-
unité mobili o deil manufatti seminterrati realizzati in materialj
leggeri, deve essere dotato di alberi o attrezzature atte alla
creazione di zone d'ombra, mediante uso di stuoie. o incannucciate'
con esclusione di materiali plastici, lamiera metallica, lastrs
in eternit, o similari,

L'areaz del complesse deve essere, di neorma, munita di
re01n21one costituita essenzialmente con siepi,: ratiﬂheta111che,

“ecc., con eschs one di murature di altezza superiore. a m O 50.

Le Dzazzole Der TEUATTE moblll (tend roulottes, ecc. ), non.
possono avere superficie inferiore a mg 60.

Le piazzole vper 1 manufatfi semipermanenti realizzati in
materiali leggeri ('case mobili', bungalows, ece. ) non possono
avere superficie infericre a mg 120.

Su ogni piazzola non pud essere installata pit 4i una uniti
mobile ovvero piu di un manifatto semipermanente realizzato in
materiali leggeri con una densitd media di 4 persone.

E' consentita, eccezionalmente, la suddivisions di unsa

"pilazzeola in due settori limitatamente al caso di tende con non
pit di tre persone ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la
capacita ricettiva totale del complesso.

ART. 117
Parcheggl e strade interne
In prossimita del locale dig ricezione deve essere prevista
un'area di sosta con un numerc di pesti-auteo pari ad almeno il 5%

del numero delle pilazzolie.
All'interno del complessc ricettivoe devono essere predisposte

una o piu aree, ositamente segnalate, per il parcheggio deti
veicoli deil campe gg atori; ia scsta delle automobili nel resto
del complessc & di regola vietata, Le aree pesr il parcheggio

devono esserg ublicate in mode da non eliminare alberi d'alto
fusto.

Tali parcheggi devone essere dimensionati nelle guantiz minims
di un postc auto psr ognil plazzola prevista nel campeggio.

Le aree adibvifte 2 parcheggio 2 la wviabilitd interna devono
essere costipate e indurite superficialmente a prova di acqua e
di polvere.

ART. 118

Servizl e attrezzature comuni
neil complessi ricettivi complementari

JA..servizi dgienico-sanitari ci bso comune, con suddivisione

e e -
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per _sesso, devono essére dimensionati nella quantita minima .di:
'l WC ogni 20 persone o frazione di 20;
1 lavabo ogni 20 persone ¢ frazione di 20;

-1 box docc1a ogni 25 persone o frazicne di 253
- docce ali'aperto nella misura minima <¢i una ogni 40

il

perscne. -
Tali servizi devono essere suddivisi a gruppi e localizzati in
modo da poter servire, col minimo dei percorsi, tutte 1le

pilazzole,

Devono inolsre essere previsti gruppi di lavelli per stoviglie
e wvasche per lavabiancheria nella misura minima di 1 ogni 50
perscone, ¢ fontanelle di acqua potabile in ragione di una ogni 40
persone.

I manufatti destinati a conte nere i suddstti servizi devono
essere realizzzti con materiall e sistemi costruttivi idonei,
limitando le murature, al minimc.

Per 1le coperturs deve essere vietato 1'uso di -materialil
plastici, lamiere metalliche e similari.

Le altre attrezzaturs di uso comune, dli cui =al precedente
art.115, devono essere realizzate, preferibilmente, con materialil
semplici (pistre, legno, c.a. in vista, ecc.) e ben inserite

nell'ambiente.
Per la copertura di tali attrezzature ¢ vistftato l'uso deil
materiali plastici, di lamiera metallica e similari.

ART. 119
Attrezzature tecnologiche
Devono essare installate, in modo da non disturtare la
continuitd naturals dell'amblente, le attrezzature i s

elencata.

a; Inplanto idrico

.

L'approv1g16”"wﬂnbo idrico deve garantire almenc 70 1litri di
acqua al giorno per persona e deve essere comungue dotato di
serbatoi che garantiscono una autonomia di almenc 24 ore.

Se il complesso ospita pil di 300 persone tale quantita va
aumentata di 1itri 10 a persona per ogni ulteriore 300 unita o
frazions d4di 300. L aDDroq¢glogameﬁto idrico deve essere di acqusa
potabile o ,potaﬁszgggéa per TGRE T TquantitaRinima di 80
TE7/persena.

L distribuziona di acqgua non potabile all'interno d=1

con

& consentita per 1 soli servizi igisnico-sanitari
evidenti indicazioni.

h) Rete fognante per acque luride, nere e meteoriche
Deve essere realizzata secondoe le norme vigenti e guento

contenuto nel prasentz Regolamento.
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La rete deve

comGnate..

fognante

complesso.

c) Raccolta rifiuti

In “complesEs

eff1c1ent1 accorgimenti
raccolta dei rifiuti.

ricet
di

Per lo scarico delle immondizie deve essere predisposto,
inodoré,
litri di capacita ogni 6 piazzole ¢ frazione di 6.
disposti all'ombra, i
vicina piazzola ed ad una distanza non superiore a m 50 da quella_}-'

minimo un recipiente chiuso,
devono esseres

piu lontana.

Essi devono essere periodicamentes svuocitati, lavati,
disinfettati, disinfestati.
JOR obbligatorio prevedere appositi recipienti per

1'eliminazione dei contenitori di vetro e metallici.

é) Impianteo elettrico.e.di-dlluminazione

Devono essere..realizzalfi.
rlﬁferraul nelle aree esterne a
L'impianto di illuminazicne
distanza massima di 50 m 1'uno
garantire 1l'agevole fruizione
pedonale, nonché dei servizi ed
I1 complesso ricettivo dsve

essere
ovvero: provv&sta di prOprlo impianto di depuraz1one e .
smaltimento delle. acque “dimensionato per la capienza massima del

riparo e

.COn--
szstemxmdl SioUunezza | corrlsDo denti

allacciata alla fognatura

¥

tivo . devono assicurati

punti di

essers
chiusura dei

al
di almeno 100 °

I recipienti :
ad almeno 10 metri dalla pil -

lavabile,

~cavi—interdmenfe isolati
alle ncorme CLI
e plazzole.
deve prevedere punti-luce ad una
dall'altro e disposti in modo da
della wviabilita,

attrezzature comuni.
altresi essere dotato di

e con
intubati ed

veicolare e

impianto

di illuminazicnees autonomo capace di  garantire in gualunque
momentce una sufficiente illuminazione dells parti comuni per
almeno 10 ore consecutive.
e) ImplantogggﬁlneeﬁdT@Ww
Deye~ésasere realizzato.nel. rlspetto delle norme vigenti e 1in

modo da poter essere alimentato da ambedue i sistemi di fornitura
dell'acqua (potabile e non potabile)} per almeno 4 idranti. In
alternativa pud essere previsto un impiantc autonomo con pompe

sufficienti a garantire 1l'erogazione del suddetti idranti.
In ogni complessc deve esserci almeno un estintcre
antincendio, in provato stato di funzionamento, ogni 100 persong;

gli estintori devono essere ubicati in modo da non distare pia di

m 5C dalla piazzola piu lentana., E' idinoltrs ooDportuno che I
complessi ricettivi complementari siano dotati di impilanto per
l'utilizzazione di energia alternativa (solare, eolica, ecc.) in

particolare per la fornitura di acqua calda.

CH




ART. 120

Norme per la godibilita generale
dei complessi ricettivi complementari

Al fine di migliorare 1a godibilita generale dei complessi
ricettivi complementari e di consentire l'utilizzazione anche
agli anziani e alle persone con limitate capacita motorie,
nell'ambito dei complessi stessi, devono essere evitate 1le
barriere architettoniche ¢i cui alila legislazione vigente.

Almeno per i servizi e le attrezzature.comuni, nonché per una
quota parte delle superfici destinate alle unita di soggiorno
temporaneo, € comunque nella misura non inferiore al 5% del
totale, devono éssere rispettate ie norme contenute nel
precedente Titolo II - Capitolo IV = riguardanti 1la categeria A.

In particolare deve essere previsto almeno un locale igienico,
un lavabo ed una doccia con le caratteristiche di cui a1
precedente art.76.

Inoltre & opportuno che nei villaggi turistici alcune delle

unita temporanee semipermanenti (bungalows, 'case mobili', ecc)
abbiano lle caratteristiche di cul ai precedenti'artt.?4, 75 =
76.

ART. 121

Divieti

E' comunque vietato l1tallestimente dei complessi ricettivi
complementari: '

- lungoc le autostrade, le strade statali, provinciali,
comunali e locali, ai sensi del DN 1-4-1968, per le distanze ivi
stabilite maggiorate di m 20, 00;

- in un raggio di m 200 dalle opere vincolate ai sensi della
legge 1-6-193¢, n. 1089, relativa alla tutela delle cose
d'interesse artistico o storico e dai cimiteri;

- in un raggic di m 300 dalle are= di captazione degli
acquedotti e da pozzi pubblieci di acqua potabile, nonché da
impianti di depurazione, di incenerimento, discariche e gimilari:

~ ad una distanza inferiore a m 50 dall'argine di fiumi o
corsi d'acqua perenni = dalla battigia delle ecoste marine e
lacunari,

1
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DISCIPLINA PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE
DELLE CAVE E TORBIERE

ART. 122

Modalitd per 1'apertura e la coltivazione

L'attivitd di trasformazione urbanistica (strade, plazzali,
manufatti, ecc., consiste nella esecuzione dJdi operse  per
l'apertura e la coltivazione delle cave e ftorbiere & subordinata’
a concessicne con convenzione.

La concessione con convenzione per 1l'apertura di cave e
torbiere pud essere rilasciata dal Sindaco soltanto nelle aree
destinate dallo strumento urbanistico vigente a tale scopo, nel
rispetto delle norme 1in esso espressamente previste, -ferma
restando la necessitd di  eventuali altre autorizzazioni al
riguardc.

ART. 123
Procedura per la richiesta

La richiesta d=1 Sindaco per la concessione con convenzione,
relativa allas atitivita di trasformazione urbanistica, ncncheé la
domanda di autorizzazione regionale per l'apertura o coltivazione
della cava o torbisra deve esplicitamente contenere:

a) i'impegno di cssearvare le norme dellce strumento
urbanistico vigente e del presente' Regolamento, nenché le
disposizioni legislative e regclamentaril vigenti specifiche
dell'attivita estrattiva;

b) il titolo che conferisce il diritto alla coltivazione
(proprietarie, locatario, concessionario, ecc.});

c) 1l'eventuale copia della domanda di esercizlc presentata
al Comune e al Distretto Minerario al sensi della legislazione
vigente;

d) il nominativo del direttore della cava.

4
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ART. 124

Documenti tecnici da allegare alla richiesta

A corredo della richiesta per ottenere 1la concessione deve
essere allegata la seguente documentazione:

A) il piano, da redigersi da un professionista abilitato
esperto nel ramo, in s=i copie, relativo aile aree interessate
alla coltivazione, cCcomprese le eventuali zone di rispetto, che
deve'essere composto dal seguenti elaborati:

1) planimetria stralcio del Piano Regionale delle attivita
estrattive gqualora esista nonché dello strumento urbanistico
vigente, 1in scala 1:10.000 o 1:5.000, con l'indicazione anche
della destinazione delle zone limitrofe alltarsa di intervento e
agli eventuall vincoli paesisticl, idrogeclogici, militari, ecc.;

2) estratto autentico di mappa, in scala 1:1.000 oppure

1:2.000, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con tutte
le indicazioni atte alla individuazione della localitd;
3) planimetria dellc stateo di fatte, in scala non inferiore

a 1:2.000, con indicazione della viabilitid esistente, delle zons
limitrofe e dall'altimetria, 2allo scopo di conoscere il rapporto
fra la zona della cava e il restante territorio;

4) inquadramento geologico costituite da una relazion
tecnica e da specifica cartografia, in scala non inferiore
1:10.000, comprendente un CONEruoc numnero ¢i =sezioni geologich
gualora non esista il Piano Regionale;

5) piano di coltivazicne costituito da una relazione tecnic
e da una rappresentazione cartografica, in scala 1:5.000
1:2.000, estesa, glitarza di intervento, con il tipo = 1
modalita di coltivazione della cava, le opere urbanistich
necessarie per allacciare la cava 2lle infrastrutture esistenti
le indicazioni di massima delle opere edilizie necessarie.

&) progetto di sistemazione paesaggistica, estess a tutta
1'area di influenza della cava, costituito da una relazion
planimetrie, in scale opportune, con 1'indicazions
sistemazioni e delle opere di ripristinoc del manto vegs e
delle alberature, delle scarpate definitive, a seconda del tipo
di coltivazione. '

[40]
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B) il programma sconomico-finanziario, in relazione al
di ecoltivaziene e alla consistenza del glacimento, che
illustrare la produzicne media annua, le caratteristiche
materiale da estrarre, lrutilizzazione, la distribuzione de
stessoc, €cc.
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c) Lo schema  di convenzione da stipularsi con il
richiedente, che preveda:
11gssunzions a carico dello stesso degli oneri r
-
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nars urbanistico-edilizie necessarie per allacciare la cava
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alle infrastrutture esistenti, oppure l'esecuzione a sue cure e
spese di tali opere;
b) 1l'impegno di eseguire, a proprie cure e spese, le opers

necessarie per la sistemzione degli scarichi, delle zone di cava :
abbandonata e di ogni altra area utilizzata, in modo da -
ripristinare iz mantc vegetale con opportune alberature,
rimboschimenti, rinzollamenti e quante altre opere si rendano
necessarie a garaniire 1l'equilibrio idrogeclogico e l'aspetto
paesistico, cosi come risulta dal progette di  sitemazione

paesaggistico;

c) il termine entro 11 guale deve essere ultimata
l'esecuzione delle varie opere di cui alle precedenti lettere a)
e b);

d) congrue ed idonee garanzie per 1'adempimentc di cui ai
punti precedenti.

ART. 125
Procedura per il rilascio della concessione

Per le concessioni di cui al presente capitolo si applica la
procedura stabilita dal precedente art.20. Il Sindaco rilascia la
concessione previa definizione e registrazione, & norma di legge,
dell'atto d'obblige.

ART. 126
Revoca della concessione e/o della autorizzazions

Nel caso di interruzione della coltivazione della cava da
parte del titolare, per un periodec di tempo supericre a dus anni,
la concessione e/o l'autorizzazione pud essere revocata per grave

e reiterata inosservanza delle dispcsizioni autorizzative.
ART. 127
Cave e torbiere esistenti

Per le cave e torbiere esistenti, in zone ammessi dzallo
strumento urbanistico, il titoilare a2l fine di prosesguire
1'attivita deve provvedere entro sei mesi a regolarizzare la sua
posizione mediante richiesta di concessione con atto d'obblige
adeguandesi alle norme del presente capitolo.
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CAPITQLO I

LOTTIZZAZIONI DI TERRENO A SCOPO EDILIYZIO

ART. 128

Significato di lottizzazione

Soro lottizzazioni di terreno:

a) le utilizzazioni del suclo che, indipendentemente dal

frazionamento fondiaric e dal numero dei proprietari, prevedano
la realizzazione contemporanea © successiva di una pluralita di
edifici & destinazione residenziale, turistica, industriale,
artigianale o commerciale, o comunque 1l'insediamentc di abitanti
o di attivitd in misura tale da richiedere la predisposizione

delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le

necessitd dell'insediamento;
o)} le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni,
non compresi in piani particolareggiati i esecuzione né in piani

delle zone da destinare all'edilizia econcmica ponclare, er
renderii idonei ad accogliere insediamenti residenziali,
turistici, industriali, artigianalil 0 commerciali anche

indipendentemente dalla previsione degli strumsnti urbanistici
vigenti; .

c) 1 frazionam=nti delle aree destinate dagli strumenti
urbanistici alle attivitad agricole, ove i lotti siano inferiori a
gquelli minimi previsti da tali strumenti;

d) qualungue frazionamento delle aree destinate dagli
strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso
pubblico;

e) le iniziative tendenti a dotare di wurbanizzazione 1
terreni non compresi in piani particolareggiati né in piani delle
zone da destinare alli'edilizia econcmica e popolare;

£} 1l'esecuzione anche parziale, da parte dei privati
proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica
non strettamente necessaria alla conduzione dei fondi agricoli o
all'accessibilita di edifici gia legittimamente realizzati.

In sede di rilascio di singola concessione, l'Amministrazions
comunale & tenuta ad accertare che la stessa non sia
soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o
contemporanee richieste di concessiong edilizia, e cid al fine di
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evitare che attraverso singole concessioni si dia attuazione =a
una lottizzazione di fatto.

ART. 129

Hullita dei contratti di compravendita
nelle lottizzazioni non autorizzate

I contratti Gi compravendita di terreni derlvantl da
iottizzazioni non autorizzate ai sensi dellza legislazione vigente
scono nulli, e non possono essere stipulati, né trascritti nei
pubblici registri immobiliari, ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente
tutte ie prescrizioni urbanistiche riguardanti ltarea

interessata.

ART. 130
Redazione di progetti di lottizzazione

I progetti di lottizzazione deveno essere redatti da
architetti o da ingegneri iscritti ai relativi Albi
professionali, nonché  ove richiestc per . singeli aspetti
specifici, da aliri professionisti abilitati.

ART. 131
Domanda &i lottizzazione e documenti da allegare
I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, c¢he intendono
lottizzare aree a scopo edificatorio nel rispetto di guanto

previsto dallo strumento urbanistico vigente & dell'eventuale
programma pluriennale d'attuazione, devono presentare al Sindaco

progetti di piani esecutivi convenzionati, con 1'impegno di
attuarii, - anche per parti, secondo quanto stabilite nella
convenzione.

A corredo della domanda per ottensrs l'autorizzazione per
lottizzazioni di terreni a scopc edilizio devono essere allegati
di norma i seguenti documenti:

A) il progetto, 1in sel copie, composto cail seguenti elaborati
tecnici:
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le
previsioni dello strumento urbanistico wvigente con riferimento
alltarea interessata dal plano di lottizzazione, corredata dal

seguenti allegati:
- le analisi e le ricerche svolte;



— la specificazione delle aree per destinazioni pubbliche e
di uso pubblico; _ '

- la stima sommaria degli oneri derivanti dalla
urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed
i privati; '

- iAtempi previsti per 1'attuazione, con indicazione delle
relative priorita; :

2} la planimetria stralcio delle previsioni dello strumento

urbanistico vigente relative al territorio oggetto del pilano di

lottizzazione, estese anche alle zone adiacenti, in modo che
risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
3) la planimetria del piano di lottizzazione, disegnata sulla

mappa catastale, aggiornata e dotata delle principali quote
plancaltimetriche, contenente 1 seguenti elementi:

- le strade e gli spazi riservati alla viabilita e ai
parcheggi, c¢on precisazione delle caratteristiche tecniche delle
sedi stradali, con le relative quote altimetrihe, oltreché delle
fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici dalle sedi
stradali;

- gli edifici e gli impianti pubblici esistentl ed 1in
nrogetto;

- le aree destinate alltledificazione con 1l'indicazione degli
indici di fabbricabilita, degli eventuali allineamenti, delle
‘altezze massime, dei distacchni fra gli edifici, della
utilizzazione e della sistemazlione delle aree lihere 2 di guelle
non edificabili;

- lteventuale delimitazione degli ambiti di intesrvento
edilizio unitario;

4) il propetto di massima delle opere di urbanizzazione
primaria e del relativi allacciamenti;

5} il progetto plano-veolumetrice degli interventi previsti,
con profili e sezioni, in scala adeguata, e con indicazione delle
tipoclogie edilizie;

6) gli elenchi catastali delle proprieta ricadenti nel
territorio interessatc dal piano di lottizzazione ed estratto
autentico, in scala 1:2000 o 1:1000, rilasciato in data non
anteriore a sc¢i mesi;

7) le norme specifiche di attuazione del piano di
lottizzazione;

8) la planimetria del piano di lottizzazione ridotta alle
scala delle tavole delle strumento urbanistico vigente, al fine

di verificarne l'inserimento e di garantire 1'aggiornamento dello
stesso. .

B) Lo schema di convenzicne che deve essere stipulata tra i1
Comune ed 11 proprietario o i proprietari e della gual=s
formeranno parte integrante tut<i gli elaborati precedenti.

Qualecra 1l'area da lottizzare appartengs a pil proprietari =ssi
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devono unire alla domanda, oltre ai documenti di rito, un atto
notoriale nesl quale dichiarino il loro cCOonsenso alla
lottizzazione e si impegnano a sostenere gli onerl in solido tra

loro.

ART. 132
Contenutoc delle convenzioni

La convenzione deve prevedere essenzialmente:

1} la cessione gratuita, entro i terminil stabiliti,  delle
aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria;

2) le opere di urbanizzazione che devono essers esegulte a
cura e spese del lottizzante; la convenzione deve prevedere,
anche, le relative garanzie finanziarie, le modalita di controllo
sulla esecuzione delle copere, nonché 1 c¢riteri per lo scomputo
totale o parziale della gquota dovuta a norma della legislazione
vigente, e le modalita per 1l trasferimento dells opere al
Comune ; :

3) 1 termini di inizio e di ultimazione degli edifici e
delle opere di wurbanizzazione, in accordo c¢on- l'eventuale
programma c¢i attuazione;

4) le sanzioni c¢onvenzionegli, a caricco del orivati
stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di usc fissate
nel piance di intervento.

Qualeora il piano esecutivo preveda interventi di restaure, d4di
risanamentoc conservativo e di ristrutturazione di edifici

destinati ad usi abitativi, con particolare riguarde ai centri
storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di
attuazione, pud stabilire i criteri per la determinazions & la

revisicne dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degll

e

edifici cggetto di intervento.
ART. 133

Procedura per 1l'autorizzazione della lottizzazione e sua validita

"I1 Sindaco, previo parare favorevole dell'Ufficio Tecnico
Comunale e della Commissione Urbanistico-Ediliziaz, scttopone,
entro 90 gilorni dalla presentazicne del progetto di piano di
lottizzazione e delle schema di convenzione, gli atti =al
Consiglio Comunale per l'approvazioﬁe”.

Ottenuto, al sensi della legislazione vigente 11 nulla-osta
alla lottizzazione, il Sindaco procede alla stipula, con il

proprietrio e} i proprietari dei terreni da lottizzare,
dell'apposita convenzione.
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La convenzione € trasritta a cura e spese del lottizzante.
Successivamente il Sindaco rilascia 1l'autorizzazione alla

R¢
lottizzazione, corredandola di una opia dei doumenti di propetto :
e la notifica in via azmministrativa al lottizzante. o

b

ART. 134 p:

Modalita per lo scomputo del contributo
per le opere di urbanizzazione. Divieto di .compensazione

Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contribute
di concessione per le opere di urbanizzazione i1 Comune
nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si
obbliga a realizzare direttamente deve tenere distinte le opere
di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione

condaria.

Lo scomputo pud essere effettuato solo in relazione zalla quota
di contributo pertinente alle opere di urbanizzazione della
stessa specie.

Non € ammessa compensazione tra il contributo per opere di
urbanizzazione e guello sul coste di costruzione.

Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione
primaria le spese che 1 concessionari debbono sostensre per la -
realizzazione delle reti eletftriche, telefoniche e del gas in
guanto tali spese non sono considerate nella determinazione del
costo-base di urbanizzazione.

ART, 135
Concessionl nell'ambite delle lottizzazioni

Fer la domanda ed il rilascio delle concessioni per
l'edificazione nell'ambito della lottizzazione autorizzata si
seguono le norme contenute nel Titolo I del presente Regolamento.

ART. 136
Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione

Qualora, tra 1 documenti presentati all'atto dellza domanda per
ottenere l'autorizzazicne per la lottizzazione, non risulti il
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione o quello degli
"allacciamenti" il lottizzante & tenuto a presentare in Comune
prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo delle opere
che egli si ¢ impegnato con la convenzione a eseguire.

I progetti esecutivi delle cpere di urbanizzazione primaria,
quelli delle cpere di urbanizzazione secondaria o guelli per




allag

2tto

>uto
une

si
2re

one

ota
ila

£
-

one
la
in
jel

ar
si

3

[N

l'allacciamente della zona interessata ai pubblici servizi devono

. essere autorizzaati cosl come previsto dall'art. 4 del presente

Regolamento. : _

Durante la esecuzione di tali opere, gli uffici e servizi
comunali possono effettuare visite di controllo per accertarne la
buona esecuzione e la conformita al progetto. A tagl fine il
proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e
della ultimazione dei medesimi.

ART., 137
Tempi di attuzione della convenzione

Le opere previste nella convenzione devono essers realizzate
entro i1 tempi previsti nella convenzione stessa; essi comungue
non possono eccedere il periodo édi 10 anri.

ART. 138
Penalita per inadempienze. Svincoli della cauzione

Nella convenzione vengono precisate le nenalita per le
inadempienze deil lottizzanti nel realizzare 1= op=are d4di
urbanizzazione e le modalita per lo svincolo, a fine lavori,
della cauzione.

Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori per ia
rezlikzazione delle opers di urbanizzazicne previsti dzalla
convenzione, le opere di wurbanizzazionz realmente eseguite
risultino inferiori all'80% di quelle omplessivamente praviste,
il preoprietario perde il diritto alla restituzione dszlla
cauzione.

Lo svincolo della cauzione deve avvenire su autorizzaziones del
Sindaco e, comunqgque, nella misura del 50% solo dopo il favorevoles
callaudo di almeno 1'80% del totale delle opere di urbanizzazione
convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spess del Comunsa.

I1 restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su
autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole
cellando di tutte le opere previste,

ART., 139

Compllazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione
a scopo edilizio

Neile porzioni di territoric per le quali 1l programma di
attuazione preveda la formazione di plano di lottizzazione
convenzionata, 1 proprietari singoeli o riuniti in conscrzio, ove




non abbianc gia provveduto alla presentazione di tale piago

esecutivo, ai sensi del precedente articolo 131, sono tenuti j§
presentare al Comune il progetto del piano ~di lottizzazione
convenzionata entro il termine stabilito dal programm

pluriennale d'attuazione.

Decorso inutilmente il termine, di cui al primo cemma de
presente articolo, il Comune invita 1 proprietari di immobil
alla formazicne @2l piano entro il termine di 60 giorni.

Ove i proprietari degii immobili non aderiscano all'invito, i
Comune provvede alla compilazione dtufficio déel piano d
lottizzazione.

I} progetto del piano stesso e lo schema di convenzione son

notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, a
proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria
accettazione entro 30 giorni dalla data cdella notifica. In

difetto di accettazions o su richiesta deil proprietari il Sindaco?
ha facoltd di variare il progetto e lo schema di convenzione. :

I1 piano esecutivoe viene approvato nei modi e nelle forme

stabilite dai precedenti articoli.

Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla:
espropriazione delle aree dei proprietari che non abbiano’

accettato il progstteo di piano di lottizzazione convenzionata.

71 Sindaco ha facolta altresl di- invitare i proprietari dellef
aree fabbricabili esistenti nelle singole zone, nei Comuni non.
obbligati alla formazione deil programmi pluriennali, a presentarei
entro congruo termins un progetto di lettizzezicone delle areeg
stesse. Se essi non aderiscono egli provvede alla compilazione%

drufficico.

Tale procedura pud essers esplicata anche nel caso 1In cui if
proprietari, pur avendo dichiarato di aderire alltinvito di:
lottizzaziones, non presentino nel termine assegnaio il progettof

relativo o lo presentino incompleto o ccon previsioni difformi
rispetto alle norme dello strumento urbanistico vigente
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CAPITOLO II

DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAZIONT

ART. 140

Campeggi liberi occasionali

La richiesta di campeggi liberi occasicnall, per un limitat.
numerc di presenze, organizzati da privati nonchéd da Enti, =2
soggeita ad autorizzazione da parte del Sindacoc.

Tali campeggi possono essere- allestiti esclusivamente in

localitd - selubri  in cui- non esista, tra l1'altro, alcuna
difficolta per il  deflusso delle acque meteoriche, con
esclusione, in ogni caso, delle zone di cui al pracedantes art.

120 e preferibilmente su terreni di proprietd comunale o di altri
-entl pubbliei.

I1 rilascio dell'autorizzazione & comunigue subordinato
all'assenso dimostrato del proprietario del suolo: il Sindaco pud
imporre 1l'osservanza di particolari prescrizioni e cautele per
disciplinare 1la raccolta gdei rifiuti ¢ la prevenzione degli
incendi.

ART. 141

Sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati
per il pernottamento su suolo pubblico

La sosta continuata, per il pericdo superiore a cinque giorni
consecutivi, di roulottes =2 di wveicoli attrezzati per i1
perncttamentc deve essere autorizzata dal Sindaco ed avvenire sul
suolo pubblico indicato nell'autorizzazione stessa.

Al Tine di mantenere il carattere pubblico del suolo e della
carreggiata stihadale e di non sottrarre notevoli spazi al
parcheggio di veicoll circelanti, la sosta sulle vie e sugli
spazl pubblici pud essere autorizsats pPer un periodo massimo di
trenta giorni; dopo tale periodo le roulottes ed i veicoli di cui
sopra devonc essere  rimossi e ricoverati in apposite aree
pubbliche o private, In caso di inadempienza il Sindaco pud
disporre la rimozione del veicolo. Trascorss urn * periodo




di tempo, tale da giustificare l'uso della roulotte o del veicolo
attrezzato per il pernottamento, l'autorizzazione pud essere
ripetuta. o

Durante la sosta le roulottes o gli altri veicolili suddetti
devono tenere ben visibile 1l'autorizzazione onde consentire gli
opportuni controlli; a detti veicoll non possono essere eliminate
le ruote e‘sostituite con appositi sosftfegni,

ART. 142

Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili,
precarie e gonfiabili

L'installazione ¢ lo spostamento di costruzioni trasferibili

(chioschi prefabbricati per la vendita d¢i giornali, fiori,
frutta, generi alimentarli o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate
a ricovero d&i automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc., di
strutture gonfiabili per usi diversi (copertura piscine od altri
impianti sportivi, ecc.) di tendoni e similari per spattacolil,
rappresentazioni, -ecc. & s50ggstta aa zutorizzazions da parte del
Sindaco, anche se tali strutture veangono localizzate su aree
private.

L'autorizzazicne & rilasciata, a tempo determinato, e per

periodi differenti a seconda del tipo d'installazione richiesto,
sentito il parere del tecnico e - dellfUfficiale sanitario
comunali; ltautorizzazione & subordinata &l rilascio da part

dell'interessato di un atto di rinuncia al plus-valore nonché di
un atto di impegno a rimuovere ¢ a demolire tali costruzioni o
strutture precarie a propria cura e spes2 € senia diritto ad
alcun compsenso © risarcimento, a semplice richiesta dell'Ammi-~
nistrazione, in caso non venga rinnovata l'autorizzazione stessa,
con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'onera da
parte del Comune.

11 Sindaco pud, in ogni caso, subordinare 1l'zutorizzazione
alla ossarvanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero ai
parere della Commissione Urbanistico-Zdilizia.

Non & ammessa 1a realizzazione o l'installazione di
costruzioni temporanee o precarie di gualsiasi tipo ad usoc di
abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per
1'impiego continuativo di mezzi di qualsiasl genere (roulcttes e
"case mobiliv) se non nelle aree destinate negli strumenti
urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi esnressamente
previste, e secondo guanto contenuto nel precedente Titelo IT -
Capitolo I.



. ART. 143

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture
trasferibili, precarie e gonfiabili

Le costruzioni trasferibili (chieschi e similari) posson

essere autorizzate sul suolc pubblico £ privato, di norma s
previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui
viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi

alimentari, Dbar, ecc.). Dette costruzioni non devono, comungue,
essere previste in arees prossime ad incroci stradali, limitare la
visibilitd per 1la circolazione veicolare e ostacclare 1a
percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni
toponomastiche. Esse scono ammesse 1in adersnza agli edifici
esistenti a condizione di non ridurre il scleggiamento e
1'areazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del
marciapiede non risulti, di norma, inferiore a m 1,50, né
inferiore a un terzo della larghezza totale dello stesso.

E' opportunco che, dal lato dove si effettua il servizio o la
vendita, 1o spazio libero pedonale non sia inferiore a m 2,00.

Dette istallazioni non POSSONo agsare autorizzate in
prossimitd di monumenti ovvero in modo tale da limitare
particolari wvisioni panoramiche.

La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve:
superare preferibilmente 1 mg 6,00 & 1'altezza totals non pué;
superare i m 3,00,

Le strutture precarie {(chioschi e similari) poessono, in
particolari, essere abbinate, '

Nel caso di pit richieste pesr 1'installazione di strutture;
trasferibili nella stessa localitd, da destinare ad usi :
dette strutture devono essere collocate tra di  loro
distanza minima pari all'altezzza massima. .

Le installazioni di tendoni e similari e di strutture.
gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non-
proveocare impedimenti per 1l normale andamento del traffico.

Dette aree devono garantire uno spazio per 11 parcheggio
adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere.
ubicate in maniera che 1'installazione richiesta non arrechi.
disturbo, sia sctto il profilc dell'igiene che della rumorcsita,
nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

Nel casg ¢di installazione di tendoni ¢ similari per
manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla
struttura precaria e relative pertinenze non pud esserd superiore
a 1/3 dell'area disponibile.

L'accesso & ltuscita del pubblice devone avvenire in maniera
da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica
inecclumita,




ART. 144

Depositi di materiall su aree scoperte

I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o
accatastati, vigibili da strade o spazi pubblici sono vietati
nelle =zone destinate alla residenza, alle attrezzature =2 a
servizi.

pob

Sono invece amméssi nelle =zone produttive ma semprechg, &
giudizio del Sindaco € sentiti il Tecniceo e 1'Ufficiale sanitario
comunali, essi non costituiscano bruttura o pericolo per l'igiene
pubblica o del suolo e per l1'incolumitad delle persone.

Nelle zone agriccle sono tassativamente esclusi impianti di
demolizione di auto e relativi depositi; tali attivita possono
trovare copportuna collocazione 211'interno delle zone industrialil
ed artigianali e non devonc comungus risultare wvisibili dalle
strade di primaria importanza.

Tn caso di depositi esegulti senza autorizzazione, 11 Sindaco
pud promuovere 1 provvedimenti necessari al rispetto delle
suesposte condizioni sotto comminatoria dell'ssecuzicne dfufficio
a spe del proprietaric inadempiente.

ART. 145
Occupazione temporanea O permanente di spazlio,
suolo o sottoesuolo pubblico

L'occupazione anche fTemporanea del suol o dello =spazlo
pubblico & consentita prev.a autorizzazicnsg specifica del

indaco, il gualie pué accordarla quandoe ritenga l'occupazione
tzdino & non dannosa per

-+ ’
stessa non contrastante con 11 decoro cit
la pukblica igien=s e incolumita,

Il Sindacco, sentita la Commissione Urbanistico-Edillizia, pud
anche consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il
suclo siradale e 1'occupazione permanente di spazic pubblico ccn
sporgenze € balconi © con costruzioni precarie con l'osservanz
delle norme contenute nsl presente Regolamento.

Ft vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentaz
strade pubbliche o apsrte aae=pubblico per piantarvi pall,
immetiere o restaurare condutture nel sottosuolo, c0s :
restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, sSenz
specifica autorizzazions del Sindaco, in cui sianc indicate 1
norme da csservarsi pell'esecuzione deil lavori, compresi qu=lii
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co pud, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia,
‘occupazione del suolo o del sottosuclo stradale con
ate, cuniceoll e con implanti per servizi pubblici di trasporto
con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., 1l cul nregetto
A4
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. pero, rispettare lz norme di edificabilita contenutise neld
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pfesente Regolamento,

71 richiedente in tal caso, & tenuto ad osservare sotto la sua
personale responsabilitd tutte le necessarie cautele perche il
suolo stesso non subisca danneggiamenti e perch? non sia in alcun
modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

I1 rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti ¢
subordinato al pagamento delle relative tasse ed il Sindaco pud
prescrivere la costituzione di un depesito presso la Tesoreria
comunale sul gquale il Comune avra piena facoltad di rivalersi
delle eventuali penalitd e delle spese non rimborsate dagli
interessati. '

Per gquanto riguarda 1le grotte, cunicoll e simili da
realilizzarsi nel sottosuolo, la relativa concessione C
autorizzazione & subordinata alla assunzione da parte del
richiedente degli impegni elencati al terzo comma dell'art, 161.

La cubatura sotterranea per volumi complementari alia
residenza (cantine, garage, ecce.) deve essere rapportata zlle
esigenze delle abitazioni a cui si riferisce; in caso di volumi
interrati complementari ad attivita produttive, commerciali,
ecc., la concessione e/o autorizzazione & condizionata anche alle
prescrizioni previste dallo strumento urbanistico, generale o
attuativo (quali ad es. destinazioni d'uso ammesse o compatibili,
percentuale delle cubature extraresidenziali, ecc.).

ART. 146

Esposizione a cielo liberoc di veicoll e merci in genere

L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di
veicecli e merci Iin genere, sia a carattere femporanso che
permanente, deve essere autorizzata dal Sindarco, che pud

condiziconarla all'osservanzca di particelari prescrizioni o
cautele per svitares intralci alla circolazione, ed a tutela della
incolumitd pubblica. :

Tale autorizzazione non & richiesta se 1l'esposizione avviene
nei giorni & n=zi luoghi stabiliti per le fiere ed 1 mercati.

ART. 147
Accumuli o discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami

La formarzione anche teporanea di rilevati suu suolo pubblico o

privato per l'acumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e
rottami, ecc.) o per l'apertura di nuove disariche & sopgetta ad
autorizzazione del Sindaco, sentito 11 parsre del Tecnico e

dell'Urficiale sanitario comunali.
Tali accumuli e discariche devono essere ubicati, in ogni
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caso, 11 pit lontano poséibile dalle abitazioni e tenendo conto
dei venti dominanti.

I1 rilascio dell'autorizzazione é& subordinato alla preventiva
valutaziocne, a mmezzo di adeguato studio idrogeologico da
gseguirsi da un ‘tecnico nominato dal Comune ma a spese del
richiedente, ai assenza di pericolo per 1'inguinamento delle
acque superficiall e profonde ed alla garanzia di adatto
materiale di copertura.

I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati,
secondo le indicazioni del Tecnico Comunale e, 'éomunque, in modo
daa non determinare cavitd ed ineguaglianze che permettano 1l
ristagnc dell'acqua.

ART. 148

Trivellazione ed escavazione
di pozzi per lo sfruttaento di falde acquifere

La trivellazione e l'escavazione del pozzi per lo sfruttamento
di falde agquifere, & soggetta ad autorizzazione da parte dal

. 53indaco, subordinatamente all'ottenimento = di eventuali
autorizzazioni o di nulla-osta di altri organi statall e
regionali. '

L'autorizzazione per 1'apertura di pozzi destinati allo
sfruttamanto industriale di falde acquifere, ﬁué assere
condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno

studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo
della falda o delle falde che s'intendono sfruttars, eseguito da
un tecnico designato dal Comune e a sSpese del richiedente.

L'auterizzazione per 1l'apertura di pozzi ad uso domestice ed
agricolo pud essere condizionata &ad uno studio idrogeologico
generale del territorio comunale, esepguito da un tecnico
incaricato dal Comune a spese dello stesso.

Liautorizzazione non pud comungue essere concessa nells zonse
servite dall'acquedottc comunale nonché entro un raggio di 300
metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di
acqua potabile pubblici.

Nell'autorizzazione  DPCSSONC  €SSere impartite disnosizioni
circa la guantita massima di acqua estraibile, i modi e 1 criteri
d4i misurazione e di wvalutazione, conn l'indicazione dei mezzi
tecnici mediante i guali si intende procedere alla estrazions ¢
2lla eventuale inztallazione dl apparecchiature o strumenti di
prova, ferma restande 1l'osservanza delle disposizioni legislative
e regolamenti vigenti al riguardo.

11 rilascio dell'autorizzazione &, in ognl casc, subordinato
all'assunzione da parte
'1 ]
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del richiedente dei seguenti impegni:

ingimento di acque dal pozzo per la
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estinzione di incendi, senza pretendere alcun compenso;

2) consentire il prelievo dellt'acgqua da parte del Comune pep
le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta;
per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto comunale g
dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad unp
pezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canocna
vigente per le utenze domsstiche rapportato del pari al meirg
cubo. _ '

L'autorizzazione pud essere temporaneamente sospeéa G revocaté
a giudizio insindacabile <del 5Sindaco, sentite i1 Tecnico e
1'Ufficiale sanitario comunali, gualora si manifestino effetti
negativi sull'eguilibrio idrogeologico del territorio e guando il
pczzo sia causa di diminuziones del flusso dell'acquedotto
comunale e deile fontane o sorgenti soggette a pubblico uso

oppure risulti inquinato, nonchgd nei casi sia possibile
assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamenti
all'acquedotto comunale oppure con appoesiti acquedetti rurali o

industriali realizzati anche da consorzli tra gli utenti, dei
quali il Consiglio Comunale ha facolta di disporre la situazions
guaslora ritenuti indispensabili per evitare una eccessival
proliferazione di pozzi nella medsesima zZona, senza che il%
titolare possa pretendere alcun compenso © risarcimento. f

E! vietato senza autorizzazione del Comun=, utilizzare 1l'acqua
defluente da fontane pubbliche o© corrente in fossi o canali .
pubblici, "mnonché deviare, impedire o comungue intralciare 1il:
corso normale di questi ultimi, ?

La trivellazione e l'escavazione ¢i pozzi per lo sfruttamento
delle acgue minerali e termali, & soggetta concessione di cui al’
precedente art. 4.

ART. 149
Taglic dei boschi

I tagli dei boschl deveons essere autcorizzati dail oompetentif
organi regionall, e posscno essere subordinati alltobbligo della.
ripiantumazione e all'osservanza di idonese cautels in relazione.
alla stabilita dei suolo ed al mantenimento e allec sviluppo del”
patrimonio arboreo.

Sonc esclusi dall'ecsservanza della disciplina del comma
precedente i tagli di piloppi € delle zltre colture industrizli da
legno, gia regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il
deterioramento delle piante, la ceduazione, 1 dilatamenti & 12
normali operazioni d4di frenda, di scavalcatura, di petatura €
quelle necessarie per le attivita agricole.




ART. 150

Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati
su spazi pubblici o aperti al pubblico

L'aperttura e la modifica di passi carrabili = di accessi
privati su strads ed aree pubbliche o© soggette a pudbblico

transito, interne ed esterne all'abitato, & soggetta ad
autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Urbanistico-
Edilizia, . e sempre subordinata al nulla-osta dell'Ente
proprietarioc della strada.

Sugli eventuali fossi stradali devono essere  formati e
mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione della strada

e del suo piano viabile.

Lo scolo delle acgue metzoriche deve egssere opportunamante
convogliato nelle fognature o nei fossi stradali per evitars che
defluisca sul piano viabile.

L'autorizzzione di cul tratfasi non pud essere rilasciata se
l'apertura del passc o dell'accesso costituisca un serio
intralcic ci azione 2 allorguando la costruzione e 10
spoestamente avviene in corri ndenza o in prossimita di
crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a
livello.

Deveno inoltre esssre ossarvate le disnosizioni contenute nel
precedente art. 66. '
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ART. 151
Impianti di captazione dell'energia alternativa

Nel caso di edifici ceon copertura a tetto, 1 pannelld la
captazione dell'energia solare devono essere disnosti in guisa da
seguire il pid possibile 1'andamento delle falde su cui sono
ancorate.
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TITOLO QUINTO

DISPCSIZIONI FINAiI E TRAMNSITORIE
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CAPITOLO I

CONTROLLI E REPRESSIONI DEGLI ABiJSI

Art. 152

Attivita di vigilanza. Organo competente e modalita

Al sensi della legislazione vigente il Sindaco esercita,
mediante funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei
confronti di tutte le opere di costruzione ed urbanizzazione
che wvengono effettuate nel territorio comunale al fine di
verificarne la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigénti {generali ed esecutivi) e del programma
pluriennale di attuazione, nonché alle eventuali prescrizioni e
modalita esecutive fissate nella concessione e/o autorizzazione
e, piu in generale, l'osservanza di tutte le norme legisiative
0 regeclamentari applicabili.

I1 BSindaco pud ordinare qualsiasi tipo di controllo o
verifica ritenuto nscessario.

I funzionari e agenti incaricati della verifica devono
redigere apposito processo verbale, sottoscritto, per presa
visione, dal concessionario e/o richiedente, dal Direttore dei
Lavori o dal costruttore, della visita effettuata con le
risultanze della medesima e con particolare riferimentc a
quantce previstc dall'art.4 comma 4 della legge 47/85.

Hel verbale devono, inoltre, essere riportate le eventuali
osservazioni di guesti ultimi.

Art. 153
Provvedimenti

Le opere in totale difformita o con variazioni essenziali
sono definite dagli art. 7 e 8 della legge 47/85.

In riferimento al precedente articolo 152, nel caso
risultino irregolaritd o illeggittimita, il Sindaco ordina
l'immediata sospensione dei lavori, riservandosi di prendere i
provvedimenti necessari per correggere le opere eseguite e ner

la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere

efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco
non abbia adottato e neotificato i provvedimenti definitivi.
Tali provvedimenti p0s5s50N0 essere:




1) la demolizione, a cura e spese del proprletarlo entro il
termine fissato dal Sindacc con ordinanza:

a) nel caso di opere eseguite in totale difformita dalla
concessione; _

9) nel caso di "opere" esegulte in assenza di concessione;

¢} nei casi previsti ai punti a) e b) quando l'opera eseguita
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o su terreni
sottoposti in base a leggi statali o regionali a wvincoli 4di
inedificabilitd o non possa essere utilizzata per fini
pubblici;

d) in caso di annullamento della concessione;

e) nel caso di opere eseguite in parziale difformita dalla
concessione;

2) la demolizione a cura del costruttore, eniro sessanta
giorni, per le opere eseguite da terzi, in totale difformita
della concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprieta
dello Stato o di Enti territoriali, qualora l'opera contrasti
con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di
mancata esecuzione dell'ordine alla demolizione provvede il
Comune con recuperc delle spese ai sensi della legislazione
vigente; ‘ '

3) l'acguisizione gratuita, con 1'area su cul insistono, al
patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza ai fini
oubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica:

a}) nel caso di opere eseguite in totale difformitd dalla
concessione;

b) nel casc di opere eseguite in assenza della concessione.
L'acquisizione si effettua con ordinanza del Sindaco vidimata e
resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il
Comune interessatc. Tale ordinanza costituisce il titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in
possesse. L'opera acguisita deve essere demcliita con ordinanza
del Sindaco a spese del responsabili dell'abuso, salvo che con
deliverazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
orevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Contre l'ordinanza del Sindaco pud essere presentato ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;

4) l'acquisizione gratuita al demanio dellec stato o al
patrimonio indisponibile degli Enti, di opere egeguite da
terzi, rispettivamente, sui suoli di proprietd dello Stato o di
Entl territoriali, in tetale difformitd dalla Concessione o in
assenza della stessa;

5} la sanzione pecuniaria:

a} pari al wvalore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguiti wvalutato dall'lUfficio tecnico erariale
nel caso di annullamente della concessione, gualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la ricduzione 1in pristino; la valutazione dell'Ufficio Tecnico
¢ notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi
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i termini di impugnativa:

b) pari al doppi del wvalore della parte delle opere
realizzate in difformita dalla concessione, nel caso 1ie opere
difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della
parte conforme;

c) pari al doppic del lavoro delle opere realizzate qualora
le stesse risultino sclo parzialmente difformi dalla
concessione e vengono realizzate da terzi su suoli di proprieta
dello Stato a dagli Enti territoriali interessati.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione
delle sanzioni di cui al comma precedente nel caso di
realizzazione di varianti purché non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le
superfici utili e la destinazione d'uso. delle costruzioni per
le quali & stata rilasciata la concessione. Le varianti devono
comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di
abitabilita e/o agibilita.

Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da
Amministrazioni statali od organi ad esse dipendenti 11 Sindaco
ne informa il Ministero dei LL.PP. agli effetti della
legislazione vigente e ne da contemporaneamente avviso alla
Regione.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unita costruite in
assenza di concessione sono nulle ove da essi non risulti che
1'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Per le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
difformitd da essa, si irroga la sanzione pecuniaria prevista
nei limiti dell'art.10 della legge 47/85.

La concessione o l'autorizzazione in sanatoria pud essere
rilasciata nei casi e nei limiti previsti dall'art.1l3 della
legge 47/85.

La richiesta di variante in corso d'opera, di opere gia
eseguite, va incltrata prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori, ed é disciplinata dall'applicazione dell'art.15
della legge 47/85.

ART. 154
Contravvenzicni

Le contravvenzicni alle norme del presentse Regolamentc vengcono
aoplicate ai termini dell'art. 1GG = seguenti del TU della legge
comunais e provinciale 2-3-1924, . 383, e successivs
medificazionil ed integrazioni. '

Le inosservanze alle norme igienico-sanitarie 27-7-1938,
n.1265, e successive modificazionl ed integrazioni.

Le inosservanze di altre norme legislative e repolamentari
a2ttinenti la materia Urbanistico-Edilizia sono punite con le
penalita previste dalle leggl ¢ regolamenti medesimi.




Sanzioni amministrative

I1 mancato versamento del contributo afferente alla
concessione nei termini previsti dalla le egislazione vigente e dail
presente Regolamento comporta:

a} 1a corresponsione$e degli interessi legali di mora se il
versamento avviene nei successivi trenta giorni;

h) 1la corrasponsione di una penale pari al doppio degli
interessi legali qualcra il versamento avvenga negli ulteriori

trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovutec, quando il
ritardo =i .protragga oltre 1l termine di cui alla precedente
lettera b).

ART. 156
Sanzioni penali

Fermi 1 provvedimenti e 1le sanzioni amministrative previsti
dai precedenti articoli 153 e 154 e salvo che i1 fattc non
costituisca piu' grave reato per 1 inosservanza delle norme
prescrizioni e modalitd esecutive previste dalla leg‘sla210ﬂa
vigente, in quanto applicabile dal pressnte Re golamento
edilizio, dallo strumento UrbdanflCO e dalla ccncessione, nonché
per l‘esecu21one dei lavori in ‘totale difformits O 1in assenza
della concessione ¢ la prosecuzione di essi nonostante l'ordine
di sospensione o 1l'inosservanza delle norme riguardanti 1le
lottizzazioni, 51 applicane le sanzioni penali al riguardo
previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 157

Decadenza delle agevolazioni fiscali

}q
=

Fatte salve le sanzioni amnmini strative e penali di cui

0.)

~
:

articoll precedenti, lz ecpere iniziate ssnza concessione o in
contrasto con essa ovvero iniziat sulla base di concessione
successivamente annullata, al sensi della legislazione vigenta

non bensficiano dalle agevolazioni fiscali previste dalle nerme
vigenti né dei centributi o di altre previdenze dello Stato o di
Enti pubblici. Il contrasto deve perd riguardare violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficis coperta chs accecdano
per singola .unita immcbiliare 11 % delle misure prescritte,
ovverc i1 mancato  rigpetto delile destinazioni e degli
allinear amenti indicati nello strumento urbanistico.

ART. 158

Divieto di allaccio a pubblici servizi

E' vitato a tutte le aziencs erogatrici ¢i servizi pubblici di
somministrare le loro forniturs per l'esecuzione di opere prive
di concessione o di autorize aZlOHF
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CAPITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 159

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro dus anni dall'anprovazione del
presente Regolamento devono essere apportate 1le migliorie
igieniche che risulteranno indispensabili,

Tali migliorie comprendono tra ll'altro 1'eliminazione di
locali igienici pensill ¢ comungue esterni alle abitazioni, e la
detazione per ogni unitd di abitazione di un locale igienico
aerato secondo le norme di cui al precedenti articoli.

L'Ufficiale sanitario pu dichiagrare inabitabile, al sensi
delle leggi vigenti, le unita di abitazione che non raggiungano a
suo giudizio un livello igienico accettabile.

ART. 180

Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Gli edificl esistenti, che non rispondanc alle prescrizioni
del presente Regolamento, in tutto o in parte, devone, in caso di
opere di manutenzlione, ristrutturazione © restauro, adeguarsi
alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

Il Sindaco, per mctivi di pubblico intaresse, pud, sentita la
Commissicne Urbanistico-Edilizia, e se del caso, 1'Autorita

Regionale ccmpetente, ordinare la demolizione di costruzioni e 1a
rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali
ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della
loro costruzione, salve 1l pagamento dell'indennitd spettante ai
proprietari.

La rimeczione delle strutture sporgenti sul suclo pubblico
guali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie,
tettolie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte
all'esterno, ecc. deve comungue essere prescritta, ove non sia
assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di opere di
manutenzione, ristrutturazione e restaurc degli edifici ¢ delle
parti in questione.

1
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ART. 161

Sanatoria delle occupazioni permanenti del sottosuoclo di aree
pubbliche o di spazl soggetil a pubblico transito

Tutti coloro c¢he hanno occupato il sottosuolo di ree
pubbliche o© di spazi soggettl a pubblico transito, senza
autorizzazione del Comune, devono entro sei mesi dallfentrata in
vigore del presente Regolamento chieders, a sanatoria, il
rilascilo della prescritta autorizzazione 0 concessione.

In particelare, per guanto riguarda grotte, cunicolil, e simili
attualmente esistenti nel sottosuolo, i1 richiedente . deve

allegare alla domanda i necessari elaborati per Individuare
l'esatta posizione e dimensione del volume interrato nonche le
quote in cuil si sviluppa entro terra & la destinazicne d'uso
attuale. '
L'autorizzazions 0 concessione delle occupazioni del
sottosuolo di cul al precedente comma &, tra l'altro, subocrdinata
211 'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:
a) eseguire, & SuUs cure & spese, la opere di consolidamento
& di manutenzione ordinaria e stracrdinaria delle volie,
strutture e manufatti ritenuti necessari dal Comune =& caranzia
delia stabilitd del suolo e degli edifici sovrastanti ©

adiacenti, e per evitare infiltrazioni di acgus meteoriche o
provenienti da eventuali rotture ‘delle reti delle Tfognature &
dell'acquedotto, acconsentendo a ta fine alle ispazioni

pericdiche degli agenti = del Tecnlco comunale;

b) esonerare il Comune da qualsiasi responsa abilitd per dann
che dovessero derivare al ferzi dallteventuale cedimenio Gel
rerreno o dal crollo delle volte e ds=lle strutiure =24
attrezzaturs pubbliche = privats danneggiate;

c) rinunciare a gualsiasl compenso o risarcimentoc da parte
del Comune per danni che il ric hiedente stesso dovesssz subi
eventuali infiltrazioni di acque meteoriche O wihl 1i
provenienti da fognature o dalla rete dell'accuedotto nonci
lavori eseguiti dal Comune sullo spazio sovrastante o in
conseguenza del traffico veicolare;

d) procsdere in casc di pubblico interesse & su ri
del Sindaco al reinterro del sottosuolo, entro 1 termini e
modalita che saranno stabiliti dal OSindaco sentit

comunale. v

Qualora 1l'interessato non provvedesse antro il termine
stabilito, 1'Amministrazione comunale farz eseguire le opere con
recupero delia spesa, econdo quanto previsto dalla legislazions
vigente.
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ART. 162
Decadenza della Commisione Urbanistisco-Edilizia Comunale

Mel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
cdel presente Regolamento 1'Amministrazione Comunale deve
provvedere al rinnovo della Commissicne Urbanistico-£Edilizia
comunale secondo quanto previsto dal precedente art. 9.

ART. 1863

Norme abrogate

1

A. decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamente sono abrogate tutte le dispesizioni regolamentari
emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con
"le norme in essoc contenute. '

ART. 164
Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente Regolamentc entra in vigors dopo l'approvazione

dei competentl .organi . e dopo ltavvenuta pubblicazione
per quindici giorni consecutivi all'Albo pretoric del Comune.
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LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI‘ILLUSTRATIVE NAZIONALI
CONCERNENTI LA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA

1865

L. 20 marzo 1865, n°® 2248 All., F - Sulle opere pubbliche {G.U.
del 27.4.1865).
L. 25 giugno 1865, n° 2359 - Espropriazioni forzate per cause di
utilité_pubblica (G.U. 8.7.1885).
1865
L. 15 gennaio 1885, n® 2892 - Risanamento della cittd di Napoli.
1895
R.D. 25.5.1885, n® 350 - Regolamente per 1la direzione, la
contabilitd e 11 collaudo dei lavori dello stato. {G.U.
8.6.1895, n® 135. ' ' :
1896

Istruzioni ministeriali 20.6.1896 concernenti la compilazione'dei
regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato.

1901
R.D. 3 febbraio 1501, n® 45 - Regolamento per l'esecuzione della
legge sulla tutela dell'igiene e della sanitad pubblica (G.U.
n® 44 del 21.2.1901).
1804
R.D. 25 luglio 1904, n® 523 - Testo unico delle disposizioni di
leggi intornc alle opere idrauliche delle diverse categorie
(G.U. del 7.10.1904, n° 234).
1907
R.D., 17 agosto 1907, n® 642 -~ Regolamento di procedura dinanzi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (art.
27) (G.U. n® 227 del 27.9.1907).

1809

L. 20 giugno 1908, n° 364, sulle antichitd e belle arti.
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1910
R.D. 14 aprile 1910, n® 639 - Riscossione delle entrate
patrimoniali dello stato (art. 2) (G.U. n® 220 del
30.9.1%10}.
1912

R.D. 9 maggio 1912, n°® 1447 - TU delle disposizioni di legge per
le ferrovie concesse all'indusria privata, 1le ferrovie a
trazione meccanica e gli automobili (artt. 65, 73, 166, 174
e 177) ( G.U. n° 49 del 28.2.1913).

L. 23 giugno 1912, n° 688, portante modificazione alla L. 20
giugno 1909, n° 364, per le antichitl e belle arti.

1913

Regolamento di esecuzione delle leggi 20 glugno 1909, n° 364 (GU
n® 150 del 28 giugno 1909) e 23 giugno 1912, " n° 698 (G.U.
n® 160 del 8 luglio 1912) relative alie antichitd e belie
arti, approvato con RD 30 gennaio 1913, n°® 353 (GU n® 130
del 5 giugno 1913), e confermato, in quanto applicabile,
dalla legge 1° giugno 1939 n° 1089.

R.D. 11 luglio 1913, n® 359 - T.U. delle disposiziczni di legge
sulla navigazione interna e nella fluitazione (G.U. del
6.9.13513).

1815

R.D. 4 febbraio 1915, n° 148 ~ T.U. della legge comunale o
provinciale (G.U. 8.3.1915).

1923

Legge 24 giugno 1823, n® 1395. —- Tutela del titolo e
dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli
architetti (G.U. n® 167 del 17.7.1923).

R.D. 8 febbraio 1923, n° 422 - Norme per l'esecuzione di opere
pubbliche, )

R.D.L. 30 dicembre 1923, n® 3267 - Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U.
n® 117 del 17.5.1824), '

1924

R.D. 23 maggio 1924, n°® 827. - Regolamento per ltamministrazione




il patrimonio e per 1la contabilita generale dello Stato
(G.U. n® 131 del 4.5. 1924),

R.D. 26 giugno 1924, n® 1054. - TU delle leggi del Consiglio dji
Stato (art. 44) (G.U. n° 158 del 7.7.1924).

R.D. 26 giugno 1824, n° 1058 ~ TU delle leggi sulla Giunta
provinciale amministrativa in sede glurisdizionale (G.U. ne
158 del 7.7.1924),

1925

R.D. 23 ottobre 19235, n.2537. - Approvazione del regolamento per
le professioni d'ingegneria e di architetto (G.U. n.3 del
15.2.1926).°

1927

R.D. 29 luglio 1927, n.1443 - Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere
(G.U. n. 194 del 23.8.1927).

R.D.L. 24 novembre 1927, n.2461 - Modificazioni alla L. 20 giugno
1909, n.364, per le antichitd e belle arti. ‘

L. 16 giugno 1927, n.1776 - Riordinamento degli usi civieci.

Legge 23 giugno 1827, n.1630 - Servitd aeronautiche e
sistemazione degli aeroporti e dei campi 4i fortuna per le
rotte aeree dei veicoli (G.U. n.220 del 23.9.1927).

1928
R.D. 26 febbraio 1928, n.332 ~ Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766 (G.U. n.s7
dell'8.3.1928).
1929
R.D. 11 febbraio 1329, n.274 - Regolamento per la professione di
geometra (G.U. n.63 del 15.3.1929).
R.D. 11 febbraio 1929, n.275 - Regolamento professionale dei
peritl industriali (G.U. del 15.3.1929).
1830

Legge 10 luglio 1930, n.1078 - Definizione delle controversie in
materia di usi civici, {(G.U. n.192 del 18.8.1530).

1931

Legge 16 marzo 1931, n. 377 - Norme per la coordinazione della
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legge sugli usi civici con quella della bonifica integrale.

L. 1° giugno 1931, n.886 - Regime giuridico delle proprieta in
zone militarmente importanti.

R.D. 18 giugno 1931, n.,773 - T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza (G.U. n.146 del 26.6.1931).

R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 ~ Approvazione del T.U. delle leggi

sulla pesca (G.U. n.4 del 7.1.1932). '

1932

L. 20 dicembre 1932, n.1849 - Riforma del T.U. delle leggi sulle
servitu militari.

1933

R.D. 13 febbraic 1833, n.215 - MNuove norme per la bonifica
integrale.

R.D. 12 ottobre 1933, n.1539 - Regolamento per l'esecuzione del
T.U. delle 1leggi sul nuovo catasto (G.U. n.276 del
29.11.1933).

R.D. 8 dicembre 1933, n.1740. - T.U. di norme per la tutela delle
‘strade e per la circolazione (G.U. n.301 del 30.12.1933).

R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 - Approvazione del T.U. delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
(G.U. n.5 dell'8.1.1934)

1934

R.D. 3 marzo 1934, n.9%83 - Approvazione del testo unico della
legge comunale e provinciale (G.U., n.65 del 17.3.1934)

R.D. 27 luglio 1834, n.1l265 - T.U,. delle 1leggi sanitarie
(Suppl.Ord. G.U. n.186 del $.8.1934).

D.M. 31 luglio 1934 - Approvazione delle norme di sicurezza per
la lavorazione, 1l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita
di ©lii minerali e per il trasporto degli stessi (G.U. n.228
del 28.9.13834},

1936

R.D.L. 2 gennaio 1936 n.274 - Norme per la vendita e la locazione
degli immobili adibiti ad uso alberghiero (conv. con
modificazioni con L. 24 luglio 1936, n.1692).

R.D. 4 maggio 1836, n.1388 - Regolamento per l'esecuzione della
legge 20 dicembre 1932, n.1849 sulle servitd militari {(G.U.
n.170 del 24.7.1936).
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1837

R.D.L. 21 ottobre 1837, n.z2i80 - Provvedimenti per 1la
dichiarazione di pubblica utilitid delle espropriazioni, per
la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la
trasformazione di Quelli esistenti in comuni di particolare
interesse turistico (conv. con L. 7 aprile 1938, n.<475 e
modif. con legge 25 marzo 1950, n.218).

1938

R.D. 16 giugno 1%38, n.1298 -~ Norme di attuazione della L. 24
lugiio 1936, n.1962, contenente norme sulla vendita e
locazione degli immobili ‘aventi destinazione alberghiera,

R.D.L, 16 giugno 1938, n.1280 - Disciplina della vendita e
locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi
dello Stato,

R.D. 12 luglio 1938, n.1478 - Norme di attuazione della legge 7
aprile 1938, n.415 sulla dichiarazione di pubblica utilita
delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi
€ per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti
in comuni di particolare interesse turistico.

R.D.L. 8 novembre 1938, n.1908 - Norme per disciplinare in deroga
ai regolamenti edilizi comunali 1'altezza degli edifici
destinati ad uso di albergo. :

Legge 25 aprile 1938, n.897 - Norme sulla obbligatorieta dei-
l'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni rela-
tive alla custodia degli albi (G.U. n.152 del 7.7.1938).

1839

R.D. 13 aprile 1939, n.652 - Nuovo catasto edilizio urbano (G.U.
n.168 del 6.3,1939).

L. 1° giugno 1939, n.1089 - Tutela delle cose d'interesse arti-
stico e storico (G.U. n.184 dell'8.8.1939).

L. 29 giugno 1839, n.1497 - Protezione delle bellezze naturali
(G.U. n.241 del 14.10.1939).

R.D. 16 novembre 1839, n.2228 - Norme per l'accettazione dei
leganti idraulici (SuppL G.U. n.92 del 18.4.1940).

R.D. 16 novembre 1939, n.2229 - Norme per l'esecuzione delle ope-
re in conglomerato cementizio semplice ed armato (Suppl G.U.
n.%2 del 18.4.1940).

R.D. 16 novembre 1939, n.2230 - Norme per l'accettazione delle
pozzolane e dei materiali a ceomportamentoc pozzolanicce
(SuppL.G.U. n.92 del 18.4.1940).

R.D. 16 nevembre 1939, n.2221 - Norme per l'accettazione delle
calci (Suppl.G.U. n.92 del 18.4.1940).
R.D. 186 novembre 1939, n.2232 - Norme per l'accettazione delle

pietre naturali da costruzione (Suppl.G.U. n.s2 del

Le
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R.D. 16 novembre 1939, n.2234 -—

R.D. 3 giugno 1940,

R.D. 6 maggio 1940, n.635 - Regolamento
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18.4.1940).
n.2233 - Norme per 1'accettazione deil

n.92 del 18.4.1940).

materiali laterizi (Suppl. G.U.
Norme per 1l'accettazione dei

materiali per pavimentazione (Suppl.G.U. n.92 . del
18.4.1940).
R.D. 16 novembre 1939, n.2235 - Norme per 1'accettazione dei

mattoni e terre refrattarie da impiegare nelle costruzioni
edilizie (Suppl.G.U. n.92 del 18.4.1940).

1940

n.1357 - Regolamento per 1'applicazione della

L. 29 giugno 1939, n.1497 sulla protezione delle bellezze

naturali (G.U. n.234 del 5.10.1940).
di esecuzione del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza (Suppl.Ord. G.U. n.149 del

26.6.1940).

© 1941

n.285 - Sostituzione delle tabelle annesse

Legge 27 gennaio 1941,
n.886, sul regime giuridico delle

alla legge 1° giugno 19831,
proprieta in zone militarmente importanti. -
L. 20 marzo 1841, n.366 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani.
1942

L. 12 febbraio 1842, n.183 - Dispesizioni integrative della legge

sulla bonifica integrale

R.D. 16 marzo 1942, n.262 - Approvazione del Codice Civile (G.U.
n.79 E4d. Straord. del 4.,4.1942)
R.D. 30 marzo 1942, n.327 - Codice della navigazione.
n.244 del

L. 17 agosto 1842, n.1150 - Legge urbanistica {G.U.

16.10.1942).

1944

D.L. 23 novembre 1844, n.382 - Norme sui Consigli dell'ordine €

sulle Commissioni centrali professionalil (G.U. serie
speciale n.98 del 23.12.1944),
1945

D. Lg. Lgt. 19 marzo 1945, n.117 = Disciplina degli immobili

destinati ad uso alberghiero.
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1947

Legge 9 giugno 1947, n.530 - Modificazioni al T.U. della legge
comunale e provinciale (Suppl. ord.G.U. n.146 del 30.6.1947)

Costituzione della Repubblica Italiana 22 dicembre 1947 (G.u,
27.12.1947, n.298). '

1349

D.P.R. 28 gilugno 1949, n.631 - Regolamento per la navigazione
interna.

1952

D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 — Regolamento per l'esecuzione de
Codice della navigazione (Suppl. G.U. n.94 del 21.4.1952)

L. 25 luglio 19852, n.991 - Provvedimenti in favore dei territor
montani.

Legge 3 novembre 1952, n.1902 - Misure di slvaguardia in pendenza
dell'approvazione dei piani ‘regolatori (G.U. n.286 del:
10.12.1952) '

1954

D.P.R. & febbraio 1954, n.320 — Regolamento di polizia veterina- |
ria (Suppl. Ord. G.U. n.142 del 24.6.1954). i

Circolare Ministero LLPP 7 luglio 1954, n.2495 - Istruzioni i
ministerialii alla legge 17 agostc 1542, n.1150, per 1la E
formazione dei piani regolatori comunali, generali e
particolareggiati. .

Legge 9 agosto 1854, n.640 - Provvedimenti per l'eliminazione °
delle abitazioni malsane (G.U., n.1856 del 16.8.1954).

Circolare Ministero LLPP 9 settembre 1954, n.3435 - Istruzioni

ministeriali alla legge 9 agosto 1954, n.640 artt. 16 e 17
recante modifiche alla legge urbanistica 17 agosto 1942,
n.1150.

1955

D.P.R, 27 aprile 1855, n.547 - Norme per la prevenzione degili
infortuni sul lavoro (Suppl. G.U. n.158 del 12.7.1955).
Legge 24 ottobre 1955, n.990 - Istituzione della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei geometri {G.U. n.25%6

del 7.11,1955).

Legge 21 dicembre 18955, n.1357 - Modifiche a disposizione della
legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, - sui pianl
regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n.1402, sul piani
di ricostruzione {G.U. n.1: del 14.1.,1958)
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1956

D.P.R. 7 gennaio 1356, n.l164 - Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni (Suppl. Ord. G.U.n.78
del 31.3.1956} :

Circolare Ministero LLPP 28 febbraio 1956, n.847 - Proroga dei
termini di scadenza dei piani regolatori e modifiche alla
legge 3,11.1952, n.1902 sulle misure di salvaguardla (Legge
21.12.1955 n.13%7)}.

D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 - Integrazione alle norme per la pre-
venziocne degli infortuni sul lavoro {Suppl. Ord.G.U. n.105
del 30.4.1856).

D.P.R. 19 marze 1956, n.303 - Norme generali per l'igiene del la-
voro {Suppl. Ord. G.U. n.105 del 30.4.1956).

Circolare Ministero LLPP 20 marzo 1956, n.16500/2/16 - Istruzioni
ministeriali per 1a formazione dei piani regolatori
comunali. Controllo sulle relative deliberazioni.

Circolare Ministero LLPP 20 luglio 1956, n.365/1956 - S880 - 2834
-~ Istruzioni ministeriali per lo studioc dei piani regolatori
in rapporto alle esigenze del traffico.

Legge 8 novembre 1956, n.1300 - Modificazioni dell'art.2z28 del TU
delle leggi sanitarie, approvate con RD 27 1luglio 1934,
n.1265 (G.U. n.300 del 27.11.1956).

1957
L. 11 gennaio 1957, n.6 -~ Ricerca e coltivazione degli idrocarbu-
ri liquidi e gassosi.
Circolare Ministero LLPP 3 maggioc 1957, n.1/1231. =~ Limitazioni

alltesercizio dei poteri di deroga ail regolamenti edilizi
comunali ed alle norme di atiuazione dei piani regeclatori,

Legge 29 luglio 1957, n.634 e successive modificazioni. - Elenco
dei Consorzi di Sviluppo Industriale (art.21). Provvedimenti
per 11 mezzogiorno (G.U. n.193 del 3.8.1957).

Legge 17 ottobre 1957, n.883. - Modifica deil'art.338 del T.U.
delle 1leggi sanitarie relativamente alla determinazione
deila zona di rispetto del cimiteri (G.U. n.z262 del
30.10.57)

1958

L., 12 febbraio 1958, n.126 - Disposizione per la classificazione
e la sistemazione delle strade di usc pubblico.

Circolare Ministero LLPP 23 febbraio 19858, n.1169. - Controllo =
vigilanza sulla attivita urbanistica,
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Circolare Ministero LLPP 3 marzo 1958, n.1404. - Regolamenti edi-~
lizi comunali.

Legge 4 marzo 1958, n.179. - Istituzione ed ordinamento della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
ingegneri ed architetti (G.U. n.72 del 24.3.1958).

Legge 21 marzo 1958, n.326. - Disciplina dei complessi ricettivi
complementari a carattere turistico-sociale (G.U. n.92 del
16.4.,1958). '

Circolare Ministero LLPP 6 dicembre 1958, n.6557 -~ Licenza Edili-
zia Procedura e termini per il rilascio.

1959

Circolare Ministero LLPP 1° febbraio 1859, n.4.16500.2.16. - Pro-
cedure e termini per il rilascio delle licenze edilizie.
D.P.R. 9 aprile 1959, n.128. - Norme di polizia delle miniere e
delle cave (Suppl. Ord. alla G.U. n.87 dell'11,4,1959),
D.P.R. 26 maggio 1959, n.689. - Determinaziozne delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli
incendi, al controllio del Comando del Corpo dei VVFF,

Legge 15 giugno 19%%, n.393. ~ TU delle norme sulla circclazione
stradale (Suppl. Ord. G.U. n.147 del 23.6.1959),

D.P.R. 30. giuvgno 1959, n.420. - Regolamento per l'esecuzione
della legge 15 giugno 1953, n.393 ( Suppl. Ord. G.U. n.1S52
del 30.6.1959),.

L. 30 glugno 1959, n.615 - Modifica al 3° comma dell'art. unico
L. 3 novembre 1952, n.1902, sulle misure ¢&i salvaguardia in
pendenza dell'approvazione dei piani regclatori.

1960
D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 - TU delle leggi per la composizione

e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunall
(G.U. 23.6.60 n.152).

Circolare Ministero LLPP 5 novembre 1860 n.1548 - Piani
regolatori generali - aree per spettacolo collettivo,
1961

D.P.R. 20 giugno 1961, n.869 - Norme di attuazione della legge
n.326/58 ( GT.U. n.219 del 4.9.61),

L. 24 luglio 1961, n.729 - Piano di nuove costruzicni stradali e
autostradali ( G.U. 12.8.61, n.200).

D.M. 4 dicembre 1961 - Determinazione delle caratteristiche delie
abitazioni di lusso (G.U.n.39 del 13.2.1962).

Legge 21 dicembre 1961, n.1552 - Disposizioni in materia di tute-
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1a di cose di interesse artistico e storico (G.U. n.39 del
13.2.62).

1982

Circolare Ministero P.U. 22.gennaio 1962, n.27 - Tutela paesisti-
ca e monumentale.

Legge 18 aprile 1962, n.167 - Disposizioni per favorire ltacqui-
sizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare  ed
economica ( G.U. n.11l1l del 30.4.1962).

Circolare Ministero LLPP 15 settembre 1962, n.2611. - Istruzione
per 1'applicazione della legge 18 aprile 1962, n.167).

D.P.R. 23 giugno 1962, n.947, - Norme sui Conseorzi di bonifica
(G.U., n.189% del 28.7.62). . :

Circolare 8 novembre 1862, n.360 - Ministero P.I., Progetti di
costruzioni in zone vincolate.

Legge 25.novembre 1962, n.1684 - Provvedimenti per 1l'edilizia,

con particolari prescrizioni per le zone sismiche ({(Suppl.
ord. n.l della G.U. n.326 del 22.12.62).

1963

L. 4 febbraio 1963, n. 58 - Modificazioni ed aggiunte agll artt.
dal 714 al 717 del Codice della navigazione (G.U. n.44 del
16.2.1963).

L. 4 febbraio 1863, n.128 - Piano regolatore generale degli
acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme
di attuazione e sulle modificazioni.

Legge 9 febbraio 1863, n.l52 - Modificazioni alla legge 24 otto-

bhre 1955, n.9so, istitutiva della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore deil geometri (G.U. n.ss
deil’'8.3.1963).
Circolare Ministero LLPP 1° marzo 19863, n.518 -~ Istruzioni per
1'applicazione dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955
n.13%7, riguardante l'esercizio dei poteri comunali di

deroga alle norme di regolamento edilizio e 'di attuazione
dei piani regolatori.

D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - Approvazione del regolamento per
gli ascensori e montacarichi in servizio privato (G.U. n.298
del 16.11.1963). .

Circolare Ministero LLPP n.2535 del 12 giugno 1963 - Costruzioni
in zone sismiche.

Circolare Ministero LLPP 27 settembre 1963, n.4555 - Istruzioni
per 1'applicazione della legge 18 aprile 1962, n.167.

Circolare Ministero P.I. 9 dicembre 1963, n.415 - Aziende di sog-
giorno, cura e turismo: vincoli agli effetti della tutela
paesistica.
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1964

Legge 12 marzo 1964, n.127 - Deroga alla legge 8 novembre 1958
n.1300 per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale
consorziale del parere sui progetti di costruzione ¢
fabbricati rurali (G.U. n.78 del 27.3.1964).

Legge 21 giugno 1964, n.463 4'Disposizioni in materia di appalt
di opere pubbliche (G.U. n.162 del 4.7.1964).

Legge 29 settembre 1964, n.847 - Autorizzazione ai Comuni e lop
consorzi a contrarre mutui per 1'sdcquisizione delle aree aj
sensi -della legge 18 aprile 1962, n.167 (G.U. n,24s
dell'8.10.1964),

Circolare Ministero LLPP 29 settembre 1964, n.3930 - Attrezzature
scolastiche nei piani urbanistici.

Legge 5 novembre 1964, n1224 - Modifiche e integrazioni alla leg-
ge 1684/62. '

Legge 13 dicembre 1964, n.1341 - Norme per la disciplina delle
costruzioni e 1l'esercizio di linee elettriche esterne (G.U.
n.316 del 22.12.1964).

1965

Circolare Ministero dell'interno 26 marzo 1965, n.32 - Norme per
ascensori e montacarichi in servizio privato. Protezionef
antincendio. ' ‘ i

Legge 21 luglio 1965, n.904 - Modificazioni ed integrazioni alla
legge 18 aprile 1962, n.167 (G.U. n.190 del 31.7.19585), k

Legge 26 luglio 1965, n.966 - Disciplina delle tariffe, - delle -
modalita di pagamento e dei compensi al personale del Corpo -
dei Vigili del Fuoco per i servizi a‘pagamento. :

D.L. 6 settembre 1965, n.1022 - Norme per la incentivazione del- -
l'attivita edilizia convertito con mod. neila Legge 1°
novembre 1965, n.1179 (G.U. n.275 del 3.11.19658).

D.M. 27 settembre 1965 — Determinazione delle attivita soggette
alle visite di prevenzione incendi.

1966
Circolare Ministero LLPP n.1905 del 18 febbraic 1966, - Costru-

zioni in zone sismiche.
Legge 5 luglio 1966 n.517 -~ Modifica della legge 3 novembre 1952

n.1s0e, € Ssuccessive modificazioni, sulle misure di
salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani
regolatori, e nuove norme sull'applicazicne delle misure di

salvaguardia in pendenza delli'approvazione dei programmi di
Tabbricazione (G.U. n.172 del 14 luglio 66).
Legge 13 luglio 1966, n.615 - Provvedimenti contro l'inguinamento
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atmosferico (G.U. n.201 del 13.8.1966).
Circolare Ministero LLPP 11 agosto 1966, n.8321 - Alberature

stradali. Istruzioni per la salvaguardia.
1967

Circolare Ministero LLPP n.425 del 20 gennaio 1967 - Standard
residenziali.

D.P.R 30 giugno 1967, n.1523 - T.U. delle leggi sul mezzogiorno
(arit. 144, 154 e 157) (Suppl. Ord. G.U. n.159 del 24.6.68).

L. 28 luglio 1967, n.641 - Nuove norme per l'edilizia scolastica
ed universitaria e piano finanziario delltintervento per il
guinguennio 1967-1971, mod. da L. 17 febbraio 1968, n.106,
dal D.L. 24.ottobre 1969, n.701, conv. con Mod.in legge 22
dicembre 1969, n.952 e dal D.P.R. 31 masrzo 1971, n.283.

L. 6 agosto 1967, n.765 - Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 (G.U.n.218 del 31.8.967).

L. 9 agosto 1967, n.734 - modifiche ed integrazioni alla legge 4
febbraio 1963, n.129, sul pilano regolatore generale degli
acquedotti. _

D.P.R, 24 ottobre 13967, n.1288 - Regolamento per’ l'esecuzione
della legge 13 luglio 1966 n.6ls, recante provvedimenti
contro 1'ingquinamento atmosferico, limitatamente agli
impianti termici (Suppl. G.U. n.6 del 9.1.68).

Circolare Ministero "LLPP 28 ottecbre 1967, n.3210 -~ Direzione
GCenerale urbanistica: = Istruzioni per it'applicazione della
legge 6 agosto 1967 n.765 recante modifiche ed integrazioni
alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150.

Circolare Ministero dell'interno n.119 del 14 novembre 1967 -
Deroga ad alcune norme di sicurezza per le autorimesse e
relative condizioni. :

Circeolare Ministero LLPP 21 dicembre 1967, n.39646 - Limitil del-
1'attivita professionale dei geometri.

1968

Legge 12 febbraio 1968 n.132 - Enti ospedalieri ed assistenze
ospedaliera ( G.U. n.63 del 12.3.1968).

Legge 1° marzo 1868 n.186 - Disposizioni concernenti la produzlio-
ne di materiali, apparecchiature, macchinari, istallazioni
ed impianti elettrici ed elettronici (G.U. n.77 del
23.3.1968).

1. 8 marzo 1968 n.180 - Modificazloni della legge 20 dicembre
1932 n.1849, concernente la riforma del TU delle leggi sulle
serviti militari. ,

D.P.R. 11 marzo 1968 n.1090 - Norme delegate previste dall'art.5
della legge 4 fepbraio 1963 n.129 ( Piano regolatore
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generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le
relative norme di attuazione).. =

L. 14 marzo 1968, n.2%2 - Dispeosizioni sulla competenza del
Ministro dei LLPP per lavori che interessano il patrimonio
storico ed artistico.

L. 18 marzo 1968 n.444 - Ordinamento della scuola materna stata-
le.

D.M, 1° aprile 1968 n.1404 - Distanze minime' a protezione del
nastro stradale da osservarsi nell'edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge
& agosto 1967 n.765 (G.U. n.96 del 13 aprile 1968)

D.M. 2 aprile 1968 n.1444 - Limiti inderogabili di densitl edili-
zia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita
collettive, al verde pubblico o ai parcheggi, da osservare
al fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17
della legge 6 agosto 1967, n.765 ( G.U. n.97 del 16 aprile
1968). :

Legge 2 aprile 1968, n. 507 - Norme aggiuntive in materia di
formazione di piani territoriali éi coordinamento e
istituzione dell'Albo degli esperti in materia di
pianificazione urbanistica (G.U. n.112 del 4.5.1968). _

Circolare Ministero LLPP 19 giugno 1968 n.4809. - Norme per as-
sicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei
minorati fisici e per migliorarne la godibilita generale.

Circolare Ministero P.I. 4 giugno 1968, n.6489 - Istruzioni per
la tutela degli interessi artistici e paesistici in
relazione alla legge 6 agosto 1967, n.765.

D.P.R. 21 giugno 1968 n.i1062 - Regolamento di esecuzione della
legge 13 dicembre 1964, n.1341 {(Suppl. Ord. G.U. n.264 del
16.10.1968).

1969

Circolare Ministero LLPP n.1501 del 4 aprile 1969 - Legge 6 ago-
sto 1967, n.76%, art. 17 VI comma.

D.M,. 2 agosto 1968 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso
(G.U. n.218 del 27.8.1969). ' :

Circolare Ministero LLPP 19 settembre 1969, n.5107 - Art. 16 ileg-

ge urbanistica 17 agosto 1842, n.1150, mecdificato
dall'art.5, legge 6 agosto 1967, n.765.
Circoclare Ministero LLPP 2% 1luglio 1969, n.15325 - Limiti

all'attivita professionale dei periti industriali edili.
Circolare Ministero LLPP 19 settembre 1969, n.S1i08 - Art. 28 leg-
ge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, modificato dall'art.
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‘ 8, legge €& agosto 1867, n.765.

D.L. 24 ottobre 1969, n.701 - Norme 1ntegrat1ve e modificative
della L. 28 luglic 1967, n.641, sull'edilizia scolastica e
universitaria, conv. in L. 22 dicembre 1969, n.952.

Circolare Ministeroc dell'internc -~ Direzione Generale dei Servizi
Antincendio n.68 - del 25 novembre 1969.

Circolare Ministero LLPP 1° dicembre 1969, n.6679 - Tariffe
professionali per le prestazioni urbanistiche.

L. 29 dicembre 1969, n.1042 - Disposizioni concernenti la costru-
zione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

1970

Circolare Ministero LLPP 25 febbraio 1970, n.25/M - Direzione
Generale Urbanistica - Applicazione dell'art.16 della legge
6 agosto 1967, n.765.

D.M. 21 marzo 1970 - Norme tecniche relative all'edilizia scola-

' stica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalitéa
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di edilizia scolastica. )

Circolare Ministero dell'interno - Direzione Generale dei Servizi
Antincendic n.26 del 23 marzo 1970.

Circoclare Ministero dell'interno n.73 del 29 luglio 1971.

L. 8 dicembre 1970, n.996 - Norme sul soccorso €
lfassistenza alle popolazioni colpite da calamita.
Protezione civile. ‘

D.P.R. 22 dicembre 1970, n.1391 - Regolamento per 1l'esscuzione
della L. 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro
1'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli
impianti termici (Suppl. Ord. G.U. 8.3.1971, n.s9).

L. 30 dicembre 1970, n.1255 - Modifica al TU delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno. ‘

Circolare Ministero LLPP 30 dicembre 1970, n.5980 - legge 6 ago-
sto 1367, n.765, art.19; D.I. 1°® aprile 1968, n.1404:
Istruzioni sulle distanze da osservare nell'edificazione a
protezione del nastro stradale,

1971
Circolare Ministero Agricoltura 25 gennaio 1871, n.64791 -~
Insediamento edilizio nei boschi, e sdemanializzazione e

alienazione da parte degli enti proprietari di terreni
soggetti ad usi civici.

D.P.R 18 febbraio 1971, n.18 - Edifici in prossimita della linea
doganale e nel mare territorizle.

L. 3 marzo 1971, . n.125 - Biodegradabilitd dei detergenti
sintetici.




Legge 30 marzo 13871,  n.118 - Conversione in legge del DL 30
gennalo 1871, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati eq
invalidi ecivili {artt.27 e 28) (G.U. n.82 del 2.4.1971).

D.P.R. 15 aprile 1971, n.322 - Regolamento per l'esecuzione della
L. 13 lJuglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, 1limitatamente al settore delie
industrie.

Legge 1° giugno 1971, n.291 - Provvedimenti per l'accelerazione
di procedura in materia di opere pubbliche e in materia
urbanistica e per l'incentivazione dell'attivitd edilizia
(G.U. n.139 del 3.6.1971).

Legge 11 giugno 1971, n.426 - Disciplina del commercio mod. da L.
30 luglio 1974, n.324, da L. 30 luglio 1974, n.325 e da L. 5
luglio 1975, n.320 (G.U. n.168 del 6.7.1971). .

D.M. 27 luglio 1871 - Approvazione ai sensi del 3° comma
delli'art. 4 della L. 1° giugno 1871, n.291, dell'elenco dei
Comuni nei quali le limitazioni previste nei primi tre commi
dell'art. 17 delila L. 6 agosto 1967, n.758% continueranno ad

applicarsi fino - all'approvazione dello strumento
urbanistico.
Legge 22 ottobre 1971, n.865 - Programmi e coordinamenti del-

l'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilita; modifiche ed integrazioni alla legge
17 agosto 1842, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre
1864, n.g47; ed autorizzazione di spesa per interventi
stracordinari nel settore delltedilizia residenziale,
agevolata e convenzionata (G.U. n.276 del 30.10.1871).

Legge 5 novembre 1971, n.1086 - Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.

D.P.R. 24 novembre 1971, n.1198 - Semplificazione dei procedimen-
ti in materia di ricorsi amministrativi {(G.U. n.13 del
17.1.1972).

Legge 3 dicembre 1871, n.1102 - Nuove norme per lo sviluppo della
montagna (G.U. n.324 del 23.12.1971).

Legge 6 dicembre 1871, n.1083 -~ Norme per la sicurezza del-
1'impiego del gas combustubile (G.U, n.320 del 20.12.1971)
L. & dicembre 1971, n.1034 - Istituzione dei Tribunali ammini-

strativi regionali,.

D.L. 28 dicembre 1871, 1119 - Proroga dei termini indicati nel 2°¢
comma dell'art.15 della L. 1° giugno 1971, n.291, conv. con
mod. in L. 25 febbraio 1972, n.13 (G.U. n.54 del 27.2.1972).

1972
D.M. 14 gennaio 1972 - Regolamento di esecuzione della L. 11

giugno 1971, n.426, sulla disciplina del commercio ((Suppl.
Ord. G.U. n.24 del 27.1.1972,
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D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 - Trasferimento alle Regioni a statu-
to ordinario delle funzioni amministrative statali di
urbanistica e viabilita, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale e dei relativi personali ed uffici,.

Circolare Ministero LLPP 8 febbraio 1972, n.991 61.A/1. Legge 22
ottobre 1971, n.865 - La nuova disciplina dell'espropric per
pubblica utilita.

D.M. 30 maggio 1972 - Norme tecniche alle guali devono uniformar-
si le costruzioni in conglomerato cementizio armato normale
e precompresso ed a struttura metallica (Suppl. Ord.
G.U.n.190 del 22.7.1972).

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.643 - Istituzione dell'imposta comunale
sulltincremento di valore degli immobili.

"D.P.R. n.30 dicembre 1972, n.1035 - Norme per l'assegnazione e la

revoca nonché per la determinazione e la revisione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica.
1873

Circolare Ministero LLPP 31 gennaio 1973, n.2474 -~ Definizione
dei volumi tecnici ai fini del calceclo delle cubature degli

edifici.

~D.M. 7 giugno 1873 - Norme UNI - CIG - Regole della huona tecnica

per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

L. 17 giugno 1973, n. 444 - Modifiche e integrazioni della legge
18 aprile 1962, concernente la costruzione e ricostruzione
di edifici di culto, mod. da L. 23 dicembre 19875, n.721.

D.P.R. 27 settembre 1973, n.599% - Istituzione e disciplina delle
imposte locali sui redditi.

D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 - Disciplina delle agevolazioni
tributarie {(art.32).

1. 30 novembre 1973, n.756. - Proroga dell'efficacia della L. 18
novembre 1968, n.1187, concernente la materia urbanistica.

L. 19 dicembre 1973, n.880 - Localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica, mod. da L. 2 agosto 1875,

n.383.

1974

Legge 2 febbraio 1974, n.64 - Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. n.76
del 21.3.1974}.

Decreto legge 2 maggioc 1974, n.115 (G.U. n.113 del 2.5.1974) -
Norme per acceélerare i programmi di edilizia residenziale,
conv. in legge con modificazione L. 27 giugno 1974, n.247
(G.U. n.170 del 1° luglio 1874).
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L. 6 agosto-- 1974, n.366 - Provvedimenti urgenti e di primo
“intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei
porti. : : :

1975

L. 1° marzo 1975, n.44 - Misure intese alla protezione del patri-
monio archeologico, artistico e storico nazicnale.

L. 1° marzo 1975, n.47 - Norme integrative per la difesa dei
boschi dagli incendi (G.U. n. 72 del 14.3, 1975).

Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, n.3% - Approvazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (G.U.
n.93 del 8.4.1975).

Decreto Ministeriale 3 marzo 19875, n.40 - Disposizioni concernen-
ti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche (G.U. n. 93 dell'8.4.1975).

Legge 9 maggio 1975, n.153 - Attuazione delle direttive del
Consiglio della Comunita Europea per la riforma
dell'Agricoltura (G.U. n, 137 del 26.5.1975).

Legge 27 maggio 1975 n.166 - Norme per interventl straordinari d4di
emergenza per 1i'attivitd edilizia (G.U. n.143 del 7 giugno
1975} .

L. 27 .maggio 1875, n.176 - Prevenzione antifurto ed incendio
delle opere d'arte,

Decreto Ministero Sanita 5 luglio 1975 - Modificazioni alle isti-

tuzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai reguisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione (G.U. n.120 del
18.7.19875).

Legge 22.7.1975, n.382 - Norme sull'ordinamento regionale e

sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione (G.U.
n.20.8.1975, n.20).

Legge 2 agosto 1975 n.393 - Localizzazione delle centrali
elettronucleari. Produzione o impiego dell'energia elettrica
(G.U. n.224 del 23.8.1975).

L. 5 agosto 1975, n.412 - Norme sull'edilizia scolastica e pianco
di intervento (G.U. n.229 del 29.8.1875).
D.M. 3 ottobre 1875 - Determinazione del costo unitarioco a2l mg.

art.8 legge 1° novembre 1965 n.1179 (G.U. n.330 del
16.12.1975}.
Legge 16 ottobre 19875, n.4%2 - Conversione in legge con modifica-

zione, del D.L. 13 agosto 1875, n.37&¢ concernenti
provvedimenti per 1l rilancic dell'economia riguardanti 1le
esportazioni, 1'edilizia e le cpere pubbliche {G.U. n.276

del 17.10,1875).
D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 - Regolamento di polizia mortuaria
(Suppl. Ord. G.U. n.22 del 26.1.1976).
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Decreto Legge 29 novembre 1975 n.56z2. - Ulteriore proroga
dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n.1187. . -

D.M. 1° dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi conte-
nenti liquidi caldi sotto pressione (Suppl. Ord. G.U. n.33

del 6.2.1976).

D.M. 18 Qicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative
 all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da

osservarsi nella. esecuzione delle opere di  edilizia
scolastica (Suppi. Ord. G.U. n.29 del 2.2.1976).

L.23 dicembre 1975, n.721 - Modifiche delle leggi 18 aprile 1962,
n.168 e 17 giugno 1973, n.444, concernenti la costruzione di

edifici di culto.

1876

Circolare Ministero LLPP 10 febbraio 1576, n.22 SEG/U - Adegua-
mento della tariffa professionale riguardante prestazioni

urbanistiche.
L. 16 aprile 1976, n.126 - Disciplina degii scarichi nelle acgue

marittime.

Legge 30 aprile 1976, n.373 - Norme per i1 contenimento energeti-
co per usi termici negli edifici (G.U. n.148 del 7.6.1976).

Legge 10 maggio 1976, n.319 - Norme per la tutela delle acque
dall'inguinamento, mod.e integr. dz D.L 10 agosto 1976,
n.544 conv. con Mod. in L. 8 ottobre 1876, n.eso0 e
successive modificazioni (G.U. n.14l del 29.5.1976).

D.L. 13 luglio 1978, n.476 — Norme in materia di espropriazione
per integrare le misure gia adottate al fine di accelerare
Ta ricostruzione e gili interventi edilizi nei comuni colpiti

dal sisma del maggio 1976, conv. con mod. in L. 19 agosto
1876, n.570. .
D.L. 10 agosto 1976. n.544 - Proroga dei termini di culi agli

artt.15, 17 e 18 delle L. 10 maggio 1976, n.319, recante
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, conv. cCChl
mod.in L. 8 ottobre 1976, n.620.

D.L. 26 novembre 1976, n.731 - Ulteriore proroga dell'efficacia
della L. 19 novembre 1968, n.1187 riguardante la materia
urbanistica.

1. 24 dicembre 1976, n.898 - Nuova regolamentazione delle servith
militari (G.U. n.8 deli'11.1.1877).

D.M. 23 dicembre 1876 - Elenco delle jndustrie insalubri (G.U.
n.9 del 12.1.1877).
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1977

D.M. 4 gennaio 1977 - Impianti nucleari soggetti alle disposizio.
ni dell'art. 55 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n;las;
concernente la .sicurezza degli implanti e la protezione
sanitaria dei 1lavoratori- e delle popolazioni contro j
pericoli delle radiazioni ionizzantl derivanti dallo impiegg
pacifico dell’energia nucleare.

Legge 28 gennaioc 1977 n.10 - Norme per la edificabilita dei suoli

- {G.U. n.27 del 29.6.1977). '

Delibera Comitato Ministri tutela acque dallfinquinamentc 4
febbraio 1977 -~ Criteri, - metodologie e norme tecniche
generali, art., 2 lettere b), d), e) legge 10 maggio 1976,
n.319 (Suppl. Ord. G.U. n.48 del 21.2.1977}.

D.M. 10 marzo 1977 - Determinazione delle zone climatiche (G.U
n. 36 del 6.2.1978). ﬁ

D.M. 10 maggio 1977 - Determinazione del costo di costruzione di;
‘nuovi edifici. Art. 6 legge 28 gennaio 1977, n.l0 (¢.U.=
n.146 del 31.5.1977). i

D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 - Regolamento di esecuzione della ‘|
legge 30 aprile 1976 n.373 relativa al contenimento del:
consumo energetico (G.U. n.36 del 6.2.1878). :

D.P.R 24 luglio 1977, n.616 — Attuazione della delega di cuil al- |
1'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382 (G.U. n. 24 del
30.8.1977). : .

Legge 8 agosto 1977, n.513 - Provvedimenti vigenti per 1'accele- |
razione dei programmi in corso finanziamento di un programma
straordinaric e canone minimo dell'edilizia residenziale
pubblica (G.U. n.223 del 17.8.1977).

L. 8 agosto 1977, n.584 - Norme di adeguamento delle procedure di
aggiudicazicne degli appalti di lavori pubblici alle
direttive della Comunita Economica Eurcpeza.

D.M. 13 Settembrte 1977 - Modificazioni alle norme tecniche
relative alla costruzicne degli edificl scolastici.

Circolare Ministerc LLPP 16 novembre 1877, n.1918 - Direzione
Generale Urbanistica - Concessiocne d&i edificare opere da
realizzare nelltambito di sstabilimenti indusiriali.

L. 21 dicembre 1877, n.9%67 - Procedure eccezionali per lavoril
urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

Circolare Ministero LLPP 23 dicembre 1877, n.2i02 - Direzione
generale Urbanistica - Ricerca, coltivazione e trasporto di

risorse energetiche e uso del suoclo.
1978
Legge 3 gennaio 1978, n.l1 - Accelerazione delle procedure per l2

esecuzione di opere pubbbliche e di impianti e costruzioni
industriali (G.U. n. 14 del 14.1.13578).
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D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 - Regolamento di attuazione del-
1'art. 27 della 1. 30 marzo 1971, n.118 (G.U. n.204 del
22.7.1978). oo : L o

Circolare Ministero LLPP 22 luglio 1978, n.10S0 - Direzione Gene-
rale Coordinamento Territoriale - Concessioni di edificare
riguardanti impianti industriali nel Mezzogiorno.

Legge 27 luglio 1978, n.3%2 - Norme sulla dislocazione degli im-
mobili. urbani {(G.U. n.211 del 29.7.1978).

Legge 5 agosto 1978, n.457 - Norme per 1l'edilizia residenziale
(G.U. n. 231 del 19.Agosto 1878).

D.M. 3 ottobre 1978 - Criteri generali per 1la verifica deila
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Legge 23.12.1978, n.833 - TIstituzione del Servizic Sanitario
Nazionale (G.U. n. 360 del 28.12.1878}).

1979

Decreto Ministeriale 8 giugno 1979 - Approvazione del contras-
segno da rilasciare dai comuni agli aventi diritto 1in
applicazione delle norme del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978 n.384.

Circolare Ministero LLPP 28 giugno 1879 n.1270 - Circolazione e
sosta dei veicoli dei minorati fisici.

D.L. 24 settembre 1979, n.467 - Proroga dei termini ¢ integrazio-
ne delle leggi 16 aprile 1973, n.171 e 10 maggio 1976,
N.319,.in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,

Circolare Ministero LLPP 23 ottobre 1878, n.19777 - Trasferimentoe

di competenze degli uffici del G.C. in materia di
costruzioni in c.a. delle costruzioni in zona sismica agli
uffici tecnici regionali. '

D.L. 15 dicembre 1973, n.62% - Dilazione delll'esecuzicne dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso
abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia conv. ccon

mod. in L. 15 febbraio 1980, n.25.

D.P.R. 17 dicembre 1979, n.780 - Approvazione del regolamento per
1'esecuzione della L. 24 dicembre 1976, n.B888, concernente
la nuova regolamentarione delle servitu militari.

L. 24 dicembre 1979 n.6%0 - Integrazioni e modifiche delle leggi
16 aprile 1873, n.171 e 10 maggio 1976, n.319 in materia di
tutela delle acque dall'inguinamento (G.U. n.352 del
29.12.1979).

1880
L. 15 febbraio 1980, n.25 - Conversicne in legge, con mod. del

D.L.. 15 dicembre 1979, n.852%. Dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobill adibiti ad uso
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abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia (G.U. n, 4
'del 16.2.1980).

D.M. 26 marzo 1980, n.20328 - Norme tecniche per l'esecuzioh
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale s
pPrecompresso, e a struttura metallica (G.U. n.176 da
28.6.1980). :

Delibera Comitato dei Ministri 8 maggio 1980. - Definizione ulti
mo comma art. 17 L. 24 dicembre 1979, n.650 -~ Impreg
agricole (G.U. n.130 del 14.5.1980). :

L. 18 luglio 1980 n.406 - Norme sulle attivitd alberghiere
esisténti. Disposizione per 1la prevenzione incendi eh
allegati. .

L. 29 luglio 1980, n.385 - Norme provviscrie sull'indennita
espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di
termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n.10, 5 agosto
1978, n.457 e 15 febbraio 1980 n.25 (G.U. n.210 del
1.8.1980). I

Circolare Ministero LLPP 30 dicembre 1980 - Direttive per 1la
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano 1in pubbliche
fognature. ‘ '

1981

D.L. 8 gennaio 1981 n.4 - Differimento di ftaliuni termini previsti
in materia urbanistica e nella realizzazione di opere
pubbliche e di edilizia residenziale, conv. in L. 12.3.1881,
n.s58.

D.M. 21 gennaio 1981 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui .

terreni e sulle rocgcie, la stabilita dei pendii naturali eg 
delle scarpate, 1 criteril generali e le prescrizioni per la’
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle gpere di

sostegno deile terre e delle opere di fondazione.

D.P.R. 6 febbraio 1981 n.668 - Regolamento di esecuzione della
legge 8 dicembre 1870 n.986, recante norme sul soccorsc e
l'assistenza alle popolazioni colpite dalle calamita.
Protezione civile.

D.M, 24 marzo 1981, n.S%0 - Aggliornamento dei limiti massimi di
costo dell’edilizia sovvenzionata.

D.M. 3 giugno 1981 - Aggiornamentc delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche.

Circolare Ministero LLFP n. 21597 del 3.6.1981 - Indagini
geotecniche.

D.L. 4 settembre 1981, n.49% - Provvedimenti urgenti in favore
dell'industria siderurgica ed in materia di impianti
disinquinanti.

D.L. 4 novembre 1981, n.620 - Provvedimenti urgenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento.
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“D.M. 19 novembre 1981 - Elenco delle industrie insalubri di cui
all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

D.M. 20 novembre 1981 -~ Autorimesse.

L. 24 novembre 1981 n.689 - Modifiche al sistema penale.

L. 10 dicembre 1981, n.741 - Ulteriori norme per ltaccelerazione
delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

D.L. 30 dicembre 1981 n.801 - Provvedimenti urgenti in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento conv. con mod. in L.5
Marzo 1982 n.62.

1982

D.L. 23 gennaio 1982, n.9 - Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti.

D.M. 16 febbraio 1982 Ministero dell'interno - Modificazioni del
D.M. 27 settembre 1965 concernente le attivita soggette alle
visite di prevenzione incendi (G.U. n.98 del 9.4.1982).

L. 5 marzo 1982 n.62 - conversione in legge con medificazioni del
decreto-legge 30 dicembre 1981 concernente provvedimenti
urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

L. 25 marzo 1982, n.94 - Conversione in legge con modificazionl
del Decreto-Legge 23 gennaic 1982 n.9 concernente norme per
1'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L. 22 aprile 1982, n.i68 - Misure fiscali per 1lo sviluppo
dell'edilizia abitativa.
L. 27 aprile 1882, n.186 - Ordinamento della giurisdizione am-

ministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e del Tribunali Amministrativi Regionali.
.. 3 maggio 1982, n.203 - Norme sui contratti agrari.
D.L. 29 maggic 1882, n.2898 - Proroga del termine di cui all'art.l
gella legge 29 luglio 1980 n.385, in materia di indennita di
espropriazione e di occupazicone di urgenza.

L. 29 maggio 1982, n.308 - Norme sul contenimento energetico.

D.P.R. 22 iluglic 1982, n.571 - Norme per 1'attuazione degii artt.
15; ultimo comma, € 17, penultime comma, della legge 24
novembre 1381, n.689, concernente modifiche al sistesma
penale. '

L. 29 luglio 1982, n.481 - Conversione in legge del decreto-legge
29 maggio 1982, n.288, recante proroga del termine di cuil

all'art.l della legge 29 luglio 1980, n.385, in materia di
indennita di espropriazione e di occupazione d'urgenza.

L. 2 agosto 1982 n.b5l2 - Regime fiscale dei beni di rilevante
interesse culturale.

1883

legge 17 maggio 19883 n.2171 - Legge auadro sul turismo.
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D.M. Ministero dell'interno del 6 luglio 1983 - Norme sul compor-
tamento al fuoco delle strutture dei materiali da impiegarsi
nei locali di pubblico spettacolo (G.U. n.201 del 23.7.
1983). :

Circolare Ministero LLPP n.1030 del 13 giugno 1983 —‘Orientamentin

relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta
dei veicoli al servizio delle persone invalide.

Decreto 30 novembre 1983 - Termini definizioni e simboli grafici
di prevenzione incendi (G.U. n.339 del 12.12.1983).

D.L. 29 dicembre 1983, n.747 - Disciplina della proroga deil
termini di urgenza delle leggi e proroga di taluni termini
di scadenza al 31 dicembre 1983, (G.U. n.358 del
31.12.1983).

1985
Legge 28 febbraioc 1885, n.47 - Norme in materia di controcllo

deil'attivita urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive.

1983

Legge 9 gennaio 1989 N°13 - Disposizioni per favorire il supera
mento delle barriere architettoniche negli edifici priva-

ti.
Legge 24 marzo 1889 N°122 - Disposizioni in materia di parcheg-
gi, programma triennale per le aree urbane maggiormente

popolate, nonché modificazioni di alcune norme del festo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, appro
vato con D.P.R. 15 giugneo 1959 [°383.

1990
5 marzo 1990 M°48 - Norme per la sicurezza degll impilanti

10 Settembre 1990 MN°28% - Approvazione del regolauzento
di polizia mortuaria.
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Legge 9 gennaioc 1991 N°10 - Norme per il'attuazicone del piano -
nergetico nazionale in materia di uso razicnale dell'ener
gia, di risparmio enerpgetico e ¢i sviluppo delle fontl
rinnovabili di energia.

Lepge 15 gennaic 1991 N°15 - Horme intese a favorire la votazio
ne degli elettori non deamdulanti. -

Le

Lg
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Legge 21 febbraio 1991 N°54 - Modifiche ed integrazioni alla
legge 28/3/1968 N°43 concernente la professione di perito
agrario. . -

D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Legge 28 marzo 1991 N°112 - Norme in materia di commercic su a-
ree pubbliche. . ' _

Legge 25 agosto 1991 N°287 - Aggiornamento della normativa sul-
1'insediamento e sull'attivitd d¢i pubblici servizi.
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LEGGI DECRETI E CIRCOLARI TLLUSTRATIVE DELLA REGIONE CAMPANIA;
" CONCERNENTI LA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA

1973
Decréto n.742 del Presidente della Giunta regionale 1in data

19.7.1973; Comunl soggetti 211'obbligo della Formazione del
Piano Regolatore Generale.

1974
Legge 9,11.1874, n.57 - Incentivazione peér ia formazione di
strumenti urbanistici.
1975

Legge 6.5.1875 n.26 - Definizione di edifici produttivi.
1977

Legge 18.5.1977 n.26 - Proroga delle misure temporanee di tutela
urbanistica prevista dalla L.R. 13.5.1974 n.17. '

Deliberazione n.0355 del 7.10.1977 - Indirizzi e criteri di
pianificazione urpanistica al livello regionale e comunzale.

Legge 15.12.1877 n.64 - Modifica alla L.R. 18.5.77 n.26
riguardante la proroga delle misure <fLemporanee di tutela
urbanistica previste dalla L.R. 13.5.74 n.i7.

1978

Legge 16.10.1878 n.38 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.l5
del 19.6.78

Legge 16.10.78 n.38 - Contenuto e procedimento di formazione dei
programmi pluriennall di attuazione di cuil atl'art.13 della
legge 28.1.1977 n.1i0

1980
Legge 5,5.1980 n.31 - Interpretazione autentica art.39 comma 1¢®
comma 2° e 3°%, delia L.R. 16.3.74 n.ll.
Legge 10.5.80 n.33 - Proroga delle misure temporanee di tutela

urbanistica prevista dalle leggi 13.5.19874 n.17 e 18.5.1977
n.z26.
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1981

Legge 4.2.1981 n.4 - Proroga del vincolo alberghiero disciplinatoe
dalla legge 24.8.36 n.1692 e successive proroghe e
modificazioni.

Legge 4.5.1981 n.35 - Norme per 1la pianificazione commerciale
regionale e concessione di contributi ai comuni per 12
redazione e la revisione di Piani di Sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso con le
integrazioni per il commercio ambulante e del piani per i
pubblici esercizi.

1982

Legge 25.1.1982 n.4 - Proroga delle misure temporanee di tutels
urbanistica prevista dalla L.R. 10.5.1980 n.33.

Legge 23.2.82 n.10 - Indirizzi programmatici e direttive
fondamentall per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai
sensi dell'art.l della L.R. 1.9.81 n.65: "Tutela dei beni
ambientgli®,

Legge 23.2.1982 n.1l1 - Indirizzi e direttive Tfondamentali per
l'esercizio delle funzioni delegate agli Enti Locali, in
materia di trasporti, ai sensi dell'art. 24 della L.R.
29.5.1980 n.54,

"Legge 20.3.82 n.14 - Indirizzi programmatici e. direttive
fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate
in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 1, 2° comma

della L.R. 1.9.81 n.$§5S.

Legge 20.3.82 n.17 - Norme transitorie per le attivita
urbanistico-edilizie nei comuni dells Regione,

Legge 30.8.1982 n.55 -« Interpret321one autentica dei commi 5° e
6° dell'art.4 della L.R4. 20.3.1982 n.17.

1983
Legge Regionale 7.1.83 n.9 - Norme per l'esercizio delle funzioni .
regionali in materia di difesa del territorio a rischio
sismico. .
Legge 7.1.83 n.11 - Modifiche alla legge regionale 16.10.78 n.39
Legge 29.8.83 n.27 - Ulteriore proroga fino al 31.12.83 del

termine di cui all'art.2, 2° comma della L.R. 20.3.1982 n.14
€ succ., modifiche ed integrazioni.




1985

— Riordino delle funzioni in

Legge regionale 8 marzo 1985 N°13
bblica e di vigilanza sulle

materia di igiene e sanita pu
farmacie.

1986

Regione Campania - Servizio YUrbanistica, Piani Comunali

B.1J. N°13 del 24/2/1986 - Protezione delle condizioni di viabi-
1itd lungo le strade statali e di grande comunicazlone,re-
gionali e provinciali, in riferimento alle norme urbanisti
che nazionali e regionali in vigore, concernente 1 parcheé
gi pubblici e privati e le distanze minime delle costruzio

ni dalle stirade.

1890

Consiglio Regionale della Campania.

B.1J. N°28 del 18 giugno 1280 - Indirizzi programmatici al Comu-
ni per la predisposizione dei piani di localizzazione del
sunti ottimali di vendita di giornali e riviste - art.l4
Legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni.
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