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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di
C.01.010.010 |spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli alo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di
e impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate dl'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi specidi, il materide per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in
profilati, compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 18 mm, spessore 1,0
mm
euro (sette/16) m 7,16
Nr. 3 Tubazione in polipropilene, fornita e posta in opera, per impianti al'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua
C.01.040.010 |sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere
b murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le sadature e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm
euro (dodici/79) m 12,79
Nr. 4 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con vaore minimi di MRS (Minimum Required
C.01.070.050| Strenght) di 8 Mpa destinati ala distribuzione dell’acqua, conforme ale norme vigenti in materia. La tubazione dovra essere
g contrassegnate dal marchio 1P dell’Istituto Italiano dei Plastici €/o equivaente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e
puod essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi specidi, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm
euro (otto/57) m 8,57
Nr.5 Tubazione in acciaio zincato, fornita e postain opera, per linee, escluse quelle al'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere
C.01.090.010 |murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi specidi zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero
e per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1" 1/4
euro (quindici/65) m 15,65
Nr. 6 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga giala coestrusa, segnata ogni metro
C.02.020.010|con diametro, marchio 1IP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
d produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein rotoli. Compresi i pezzi speciali e
ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
euro (cinque/82) m 5,82
Nr. 7 Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza,
C.07.010.020 |manometro, dimentatore daria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima desercizio: PN (bar)
e Capacital 5000 | PN = 6
euro (tremilacentosettantanove/20) cad 3'179,20
Nr. 8 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticae o orizzontale
C.07.020.030(in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi |'apertura
g dispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, I'utilizzo, lo scarico e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regoladarte. Capacita C (I). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C=3000 D x H = 1,25 x 2,45
euro (millecinquecentosessantauno/20) cad 1'561,20
Nr.9 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-adimentari ed atamente resistente ala corrosione,
C.08.010.040|fornito e posto in opera, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere
d aimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di dimentazione, compresi, atresi, ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacita 500 |
euro (millesessantasette/88) cad 1067,88
Nr. 10 Gruppo atacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) vavola di
C.09.010.010 |intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; ¢) valvola di sicurezzain ottone; d) valvola di intercettazione con attacco
.c VV.F., compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con
innesto di alimentazione da 2.1/2"
euro (centosessantasei/53) cad 166,53
Nr. 11 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
C.09.010.020 |in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45 e 695x450x230 mm
g per UNI 70, fornita e posta in opera completa di: 8 manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfettaregoladiate UNI 70 e manichettada 30 m
euro (duecentonovantacinque/16) cad 295,16
Nr. 12 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
C.09.010.040 |in aluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI
a 70, fornita e posta in opera completa di : & manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfettaregoladiarte UNI 45
euro (centotrentaotto/53) cad 138,53
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Nr. 13 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica
C.09.010.080| e sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
k euro (cinquantatre/42) cad 53,42
Nr. 14 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in
gppositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96) mc 3,96
Nr. 15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. néll'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 16 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori 230 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
a euro (trentaquattr o/55) mc 34,55
Nr. 17 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 |anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli
a scavi & cacolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 18 idem c.s. ...autorizzata per ogni cinque kmin pit oltrei primi 10
E.01.050.010 |euro (tre/58) mc/5km 3,58
b
Nr. 19 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
b previsti controlli e quant'dtro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
euro (centootto/01) mc 108,01
Nr. 20 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 21 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56) mc 130,56
Nr. 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 metri dal piano di gppoggio, nonché la pulitura del materiale per il
a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattr o/95) mq 24,95
Nr. 23 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 |euro (trenta/17) mq 30,17
.b
Nr. 24 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaioin
.a barre
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 25 idem c.s. ...Acciaio in rete eettrosaldata
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 1,54
.b
Nr. 26 Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, reaizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso
E.04.025.010 |di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di
a resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati hel prezzo I'armaturadi pretensione a copertura dei momenti

positivi, le armature inferiori di unione delle testate del travetti ale travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e
superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, I'amatura di ripartizione nella soletta superiore (rete
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dettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuae nervatura di ripartizione trasversale. Compresi,

dltresi, I'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo,

natura, forma e specie, fino ad un'dtezzadi 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta

superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, I'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con

vibratore meccanico, 10 spianamento del calcestruzzo, il tiro in dto el cao, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche

previste dalle vigenti norme in materia e quant'dtro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai

bordi interni dei cordoli o travi di appoggio del solai. Altezzatotde 21 cm

euro (cinquantauno/30) mq 51,30
Nr. 27 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature,
E.04.030.010 |tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente
b spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metalici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio costituiti da

lamieragrecatain acciaio di spessore 10/10 mm

euro (cinquantasei/00) mq 56,00
Nr. 28 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di @meno 2 cm, tirata con
E.07.000.010 |regolo per lalivellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resinaacrilica, su superfici orizzontali
.b euro (tredici/68) mq 13,68
Nr. 29 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a quasiasi
E.08.045.010 |altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
e euro (trentaotto/69) mq 38,69
Nr. 30 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in cacestruzzo di argilla
E.08.050.010 | espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuae di foratura inferiore al 30%, con prestazioni
a termiche conformi a requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con

malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a5,0 N/mmg. | blocchi devono essere dotati

di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e

compensati nel prezzo il calo eil tiroin ato dei materidi, la formazione del giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande

sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a4 m di atezza dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regoladarte. Spessore 30 cm

euro (quarantasette/45) mq 47,45
Nr. 31 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre,
E.11.050.010 |oltre ai filari di gronda e di colmo, laformazione dei colmi, diagonali, bocchette, I'utilizzo di altri pezzi specidi, con I'impiego di malta
.c fine di calce e pozzolana per le parti incastrate allamuratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi,

i tagli amisura, il tiroin alto el calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero

per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole alamarsigliese

euro (ventisei/49) mq 26,49
Nr. 32 Pluviai e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PV C serie pesante di quasiasi diametro, posti
E.11.070.020 |in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi specidi, sadature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
.c tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di

gppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte In aluminio, colore rame roof, diametro 80

mm

euro (diciotto/56) m 18,56
Nr. 33 Candi di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
E.11.070.030 |giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio amisura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali,
A le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con

minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro

finito a perfettaregola d'arte. Misurato a metroquadrato di sviluppo: In aluminio preverniciato, spessore 8/10

euro (quarantaquattro/34) mq 44,34
Nr. 34 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero eastoplastomeriche a base di resine
E.12.020.030 | metall oceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilita a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
.a medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici

orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Primamembranadi spessore 3 mm e seconda membranadi spessore4 mm

euro (diciotto/22) mq 18,22
Nr. 35 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile)
E.12.060.010 ' mediante I'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive
.a mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m Protezione impermeabile di superfici soggette atensioni termodinamiche

euro (tredici/89) mq 13,89
Nr. 36 Impermesbilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti agranafine, fibre|
E.12.060.035 |sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:
.b Spessore finale pari a3 mm rinforzato con retein fibradi vetro resistente agli acali

euro (nove/36) mq 9,36
Nr. 37 Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a50 mm, ad uno o pitl colori correnti, posti in
E.13.020.020 |opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo
a 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, I'eventuale
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formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto eil calo del materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni atro onere

emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Dimensioni 30x30 cm

euro (sessanta/58) mq 60,58
Nr. 38 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4
E.13.030.020 |g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
A cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di

dilatazione, il tiroin alto el calo del materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni atro onere e magistero per dareil lavoro

finito a perfettaregola darte. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo

euro (novantasette/90) mq 97,90
Nr. 39 Soglielisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
E.14.010.020 |superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventudi fori e le zanche o grappe di
e acciaio zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con maltadi cemento,

i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, la puliturafinale e

ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Marmo Trani chiaro

euro (centoventicinque/25) mq 125,25
Nr. 40 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 suggellatura del giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiro in ato eil calo dei materidi, la puliturafinale e
a ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Tinta unita

euro (dodici/64) m 12,64
Nr. 41 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metalico o ala pezza), dello spessore
.b complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro el calo del materiali, e ogni atro onere e magistero per

dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento

euro (ventidue/91) mq 22,91
Nr. 42 "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicel
E.16.020.070 | perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticdi ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti
a idraulici normalizzati

euro (otto/79) mq 8,79
Nr. 43 Portainternain legno di abete ad uno o due battenti, con o senza soprauce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio
E.18.010.060 |0 con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati atelaio a
a due riguadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in

particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nel canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta

internain legno di abete a uno o due battenti

euro (duecentoundici/60) mq 211,60
Nr. 44 Monoblocco in legno e aluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da|
E.18.030.030 | controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno
a costituito dai montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il

traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico

dedll'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC

tipo pesante da 5,00 kg/m?, il rullo, i supporti reggirullo avwvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con

placche Per superfici fino a 3,00 m?

euro (trecentoventiotto/41) mq 328,41
Nr. 45 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza
E.18.045.010 |finoa8 cm
a euro (dodici/26) m 12,26
Nr. 46 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme ale norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro redizzata con telaio pressopiegato
E.18.075.010 | spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su
.h i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di

calciosilicati pit foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche antincendio, fornita e postain opera

compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

euro (cinquecentoundici/82) cad 511,82
Nr. 47 Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto 1SO 9001, colore
E.18.076.010 |avorio chiaro, redizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
d angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi,

predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispintal

completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati

completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti

dimensioni di foro muro 1.750 x 2.000 mm

euro (tremilanovecentonove/66) cad 3909,66
Nr. 48 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di
E.19.010.010 |piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il
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misura
a tiro eil calo del materidi, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi a controlli per legge, e ogni atro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri
euro (tre/04) kg 3,04
Nr. 49 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannelature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
b fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Cancellate semplici apribili
euro (cinque/98) kg 5,98
Nr. 50 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
E.19.040.030 |alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte Per strutture pesanti
euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 51 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
E.20.020.060 | mediante deposito di ossidi metallici 0 metdli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto
a vuoto spinto, spessore nominale 4 mm,; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite a perimetro daintercalare
in metallo sigillato ale lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in
WIm2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 14 mm
(4+14+4)
euro (centodieci/96) mq 110,96
Nr. 52 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 |acqua d 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in dto el calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio
a eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo abase di resine acriliche
euro (due/52) mq 2,52
Nr. 53 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.050 | e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin alto e
a il calo del materiali, i ponti di serviziofino a4 m da piano di appoggio e quant'dtro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due strati a perfetta copertura
euro (dieci/74) mq 10,74
Nr. 54 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro eiil
E.21.050.010 |calo dei materidi, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regolad'arte Al minio di piombo
euro (sel/11) mq 6,11
Nr. 55 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.21.050.040 | Smalto oleosintetico opaco
a euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 56 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o
E.22.010.025 |rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, dlettata a
a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione
a squadro dei bordi delle Idastre di pietra, interruzioni intorno agli aberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera
anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuae sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure,
fino a completo riempimento, sfridi, tagli amisura, carico, trasporto e scarico arifiuto, a quasiasi distanza, del materiale inutilizzabile
eogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra cacarea
euro (cinquantatre/08) mq 53,08
Nr. 57 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
E.22.050.010 | speciali, nonché ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 10+-12x25x100
.b cm
euro (sedici/44) m 16,44,
Nr. 58 Isolamento termico della copertura a fal de realizzato utilizzando un sistemadi isolamento sottotegola costituito da: pannello monalitico
F.T.07 strutturale, componibile, portante ed isolante, redizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m3,
autoestinguente classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima ?D pari a
0,023 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,60 m2K/W per pannelli di
spessore 60mm. Il pannello e conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine
sul lato corto. Il rivestimento del pannello € cogtituito da lamina in alluminio goffrato sia al'intradosso che all'estradosso. 11 pannello
dovra essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati.
ISOTEC: Il profilo metdlico rivestito con lega alluminio-zinco-silicio (duzinc) con atezza di 3 cm & integrato nel pannello e presenta
dei fori che consentono lo smatimento dell'acqua e la microventilazione di aria dalla gronda a colmo. E dotato di una nervatura
longitudinale, sulla parte piana di appoggio a pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risdita capillare dell'acqua. |1 correntino
einoltre provvisto di fori, nella zona piana di appoggio dellategola, per I'utilizzo di accessori quali il listello parapassero o la linguetta
metallica per il fissaggio meccanico delle tegole. Larghezza: conforme a passo degli elementi di copertura. Lunghezza: 3900 mm.
Spessore: 80 mm
euro (quarantadue/89) mq 42,89
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Nr. 59
FT.1

Nr. 60
F.T.10

Nr. 61
FT.11

Nr. 62
F.T.12

Nr. 63
FT.2

Nr. 64
FT.3

Nr. 65
F.T.4

Nr. 66
FT.5

sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e
dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con leLinee Guida CNR-DT 200 R1/2013 .
realizzato con tessuto unidirezionalein fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma | SO 16120-1/4 2011 fissati su una microretein fibra di vetro, del peso netto di fibra di
circa 2000 g/mq; car atteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione > 2800 M Pa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima arottura > 2,00%; ar ea effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma | SO 17832 2009; spessor e equivalente del nastro =
0,254 mm, impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, larasaturaela
protezione monolitica a dur abilita garantita di strutturein calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per laricostruzione volumetrica e larasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg
> 55 MPa (EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542),
modulo elastico E a 28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all’ abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN | SO 5470-1).

L’intervento s svolge nelle seguente fasi:

1) 4. esecuzioned

euro (centoquar antatre/03)

Fornitura e posain opera di sistema antifurto costituito da una centralina con 8 ingressi estendibili fino a 32 che gestisce i vari sensori
adoppiatecnologia (n. 30), 2 sirene interna ed esterna comandate dalla centrae, inseritori di chiave di sicurezza, 1 combinatore GSM,
compreso il cablaggio, i cavi, le batterie e la cavetteria rispondenti ale prescrizioni della normativa CEl 79-2 livello 1, e quanto atro
occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola darte

euro (settemila/00)

Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido, densita 35 Kg/mc, reazione a fuoco euroclasse F, rivestiti
con fibra minerale saturata, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
euro (quarantauno/96)

Fornitura e posain oper adi naspo antincendio brixia o similare, anomra UNI EN 671-1, certificato di conformita CE - 2011/305/UE
(CPR), con coperturain plastica senza spigali vivi, avvolgitubo in acciaio, tubazione DN25 UNI 9488 EN 694, tubazione semirigidal
di alimentazione, valvola asferada 1" di intercettazione, raccorderiain ottone, lancia frazionatrice UNI EN 671-1, braccio snodabile,
piastra di fissaggio a parete, magnete di neudimio, dispositivo di fissaggio copertura, a parete, con lancia di lunghezza 25m. Dim.
600x620x210mm.

euro (quattrocentoottanta/00)

Fornitura e posa in opera di gruppo antincedio UNI EN 12845 sottobattente ad asse orizzontale costituito da un'elettropompa singola
con DN di mandata 65 di aspirazione DN65, potenza elettrica necessaria 11+0,75 kW, peso 539 kg, portata 30 mc/h una prevalenza
di 49 m, completo di quadro eettrico, pompa di compensazione, radiatore elettrico, cartellonistica, cavo antincendio e protezione
magnetica e differenziale. | locali sono completi di impianto elettrico a vista.

euro (settemilacinquecento/00)

Fornitura e posa in opera di impianto VRF composto da n® 1 macchina esterna per riscaldamento e raffrescamento, alimentazione
trifase completo di 8 terminali ad espansione diretta, giunti di connessione aY n° 12, tubazioni in rame, cablaggio elettrico ed ogni
onere per dare l'impianto finito.

euro (diciannovemila/00)

Fornitura e posa in opera di Impianto fotovoltaico. L'impianto comprende 70 Moduli fotovaltaici in silicio policristallino, di potenza
pari a 285Wp cad. Comprensivo di cavetteria, tubazione, connessioni ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. Inverter DC/AC, potenza massima pari a 19,95kWp. Dotato di n° 2 MPPT indipendenti. Senza trasformatore.Comprensivo di
cavetteria, tubazione, connessioni ed ogni atro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Struttura sottomoduli,
composta da barre in aluminio e minuteriain acciaio inox A2. N 2 Quadro di campo, composto da interruttori magnetotermici, SPD,
diodi e carpenteriain PV C.Comprensivo di cavetteria, tubazione, connessioni ed ogni altro magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola darte. Quadro di parallelo composto da interruttori magnetotermici, magnetotermici differenziali, contattori (dispositivo di
interfaccia e dispositivo di rincalzo), SPI certificato CEl 0-21 V1, SPD e carpenteria metalica. Comprensivo di cavetteria, tubazione,
connessioni ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Display gigante con 3 righe di visualizzazione per
potenza instantanea, energia totale prodotta e CO2 evitata. Dimensioni 710x510x75, fornito di misuratore da quadro.Comprensivo di
cavetteria, tubazione, connessioni ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dispositivo di monitotaggio
remoto GPRS, con sincronizzazione automatica dei dati su cloud e gestione degli alarmi esterni. Canone di primo anno incluso.
Comprensivo di cavetteria, tubazione, connessioni ed ogni altro magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. La fornitura
€ comprensivadegli aspetti tecnici ed economici necessari ala predisposizione dello scambio sul posto.

euro (quarantatr emila/00)

Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per I'acqua, protettasuperiormente da un vetro
adeguato spessore per resistere agli agentiatmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessoretotale non
inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore bensigillato ed idoneo ad essere installato direttamente al'esterno. Ilcollettore &
valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo € comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere
murarie necessarie all'installazione mq 2.36

euro (duemiladuecentoottantanove/62)

m2

acorpo

mq

acorpo

acorpo

acorpo

cadauno

143,03

7°000,00

41,96

480,00

7°500,00

19°000,00

43°000,00

2'289,62
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Nr. 67
F.T.6

Nr. 68
F.T.8

Nr. 69
F.T.9

Nr. 70
1.02.010.070.
h

Nr. 71
L.01.010.018
.a

Fornitura di apparecchio dilluminazione a plafone, con lampada a led wite 4300Im-4000k-CRI 80 URG<19, di forma quadrata e/o
rettangolare, potenza massima assorbitafino a41W.
euro (sessanta/00)

sistema composito certificato daidoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con compr ovata esperienza e
dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con leLinee Guida CNR-DT 200 RU/2013
realizzato con tessuto unidirezionalein fibra di acciaio galvanizzato ad altissmaresistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma | SO 16120-1/4 2011 fissati su una microretein fibra di vetro, del peso netto di fibra di
circa 2000 g/mgq; car atteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione > 2800 M Pa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima arottura > 2,00%; ar ea effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmg; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione confor me alla horma | SO 17832 2009; spessor e equivalente del nastro =
0,254 mm, impregnato con una malta miner ale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissmo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre or ganiche, specifica per la passivazione, il ripristino, larasaturaela
protezione monolitica a dur abilita garantita di strutturein calcestruzzo, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per |la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per laricostruzione volumetrica e larasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
car atteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg
> 55 MPa (EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542),
modulo elastico E a 28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN
12617-1), resistenza all’ abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN | SO 5470-1).

L’intervento s svolge nelle seguente fasi:

1) 4. esecuzioned

euro (centoventiquattro/09)

delle stesse atravi e pilastri mediante rafforzamento locale o diffuso realizzato con un tessuto bidirezionalein fibra di
basalto e acciaio inox Al S| 316; caratteristiche tecniche certificate: acciaio Inox AlS| 316: resistenza a trazione del filo >
750 M Pa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione > 3000 MPa, modulo elastico E > 87 GPa;
dimensioni della maglia 18x18 mm, spessor e equivalente i,0.90°= 0,0319 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura
ca. 200 gr/mq, impregnato con malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calceidraulica naturale
NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica O - 1,4 mm, alta efficacia nel ridurre gli
inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB,
certificato a bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1 - R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 < 250 g/kg,
contenuto di minerali riciclati > 30%. La malta naturale & provvista di marcatura CE, € conforme ai requisiti della norma
EN 998-2 - G/ M 15, EN 998-1 - GP/ CS1V e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1, resistenza a compressione a
28 gg > 17 N/mm?, coefficiente di resistenza al vapore acqueo (i ) > 16, modulo elastico statico 9 GPa, adesione al supporto
a 28 gg > 1,0 N/mm?; installazione barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio inox Al Sl 316, provviste di marcatura CE,
installate in apposito foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale tr attamento delle superfici ammalor ate, fornite
e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione; car atteristiche tecniche certificate: carico di rotturaa
trazione> 16,5 kN, tensione di trazione a rottura > 1100 M Pa; carico di rottura ataglio > 12 kN; modulo elastico > 150
GPa; deformazione ultima a rottura 5,5%; area nominale 14,50 mm?2.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: a)

demoalizione erimozione dell’ intonaco esistente e di tutte le parti inconsistenti o incoer enti; in seguito provvedere alla
rimozione della polvere dai supporti effettuando un lavaggio con acqua a bassa pressione di tutte le superfici

interessate al rinforzo;

b) realizzare un primo strato di intonaco strutturale con la malta, avente spessore di circa5 mm; c)a

malta ancora fresca, si procedera all’ applicazione dellarete biassiale in fibra di basalto e acciaio inox, successivamente,

in ragionedi n°® 2 fori al metro lineare di fascia di rete, realizzarefori pilota di diametro 8 mm inclinato fino a circa 3-4
cmdentro I’elemento in C.A.; d) installazione della barra di opportuna lunghezza all’inter no del foro mediante apposito
mandrino e successiva piegatura della parte terminale

dellabarranon infissafino al filo dellarete; €

realizzazione del secondo strato dell’intonaco con malta; I’ applicazione deve garantireil riempimento di tuttele cavita e
I’inglobamento totale della

retedi armatura e della barra; f) terminata

I’applicazione si procedera alla staggiatura e allarifinitura con frattazzo di spugna, curando la stagionatura umida delle
superfici per almeno 24 ore;

g) rasatura finale con rasante idoneo certificato secondo prescrizioni progettuali. E

compresa lafornitura e posain opera di tutti i materiali sopra descritti, e quanto occorre per dareil lavoro finito. Sono
escluse le prove di accettazione del materiale; leindagini pre- e post- intervento; tutti i sussidi necessari per I’ esecuzione dei
lavori. Il prezzo é ad unita di superficie di rinfor zo effettivamente posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni; si
considerano 2 barre a metro quadrato.

euro (novantasette/80)

Vavolaasferain acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte Valvolaasferain acciaio di diametro 2"1/2
euro (centotre/33)

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuai opere
in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro

m2

m2

60,00

124,09

97,80

103,33
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per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per

punto luce adeviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (quarantasei/27) cad 46,27
Nr. 72 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.030 |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmg; scatola di
a derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3

posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in

materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme dle norme CEl e

progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro

per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (trentatre/49) cad 33,49
Nr. 73 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.045 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata
.a da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portaf rutto incassata amuro 3 posti oppure se a vistal

posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placcain materide plastico o metalo; morsetti a

mantello o con caratteristiche ana oghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni dtro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte. Punto presabivaente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero

euro (trenta/77) cad 30,77
Nr. 74 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.065 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di derivazione incassata
a da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista

3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placcain materiae plastico o metallo; morsetti

a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme dle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche

vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con

alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato leggero

euro (quaranta/42) cad 40,42
Nr. 75 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L.01.020.010 | conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a
b mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quantatro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC

euro (sette/34) m 7,34
Nr. 76 idemc.s. ...2x 4 mm?2 + T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (otto/87) m 8,87
.c
Nr. 77 idem c.s. ...2x 6 mm?+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (nove/26) m 9,26
d
Nr. 78 idemc.s. ...2x 1,5 mm?+ T in candine
L..01.020.010 |euro (dodici/24) m 12,24
P
Nr. 79 Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
L.01.020.020 tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con
.b caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

murarie per I'aperturadelle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni atro onere e magistero per dareiil

lavoro finito a perfetta aregola d'arte Montante con cavo 2 x 6 mm? + T in tubo corrugato pesante di PVC

euro (otto/76) m 8,76
Nr. 80 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
L.01.070.070 |seguenti caratteristiche: Tensione nominae 230V ac.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
b interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenzide 0,03 A; Corrente di guasto aternata; Caratteristica di intervento

magnetico C; Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida

DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;

caratteristica di intervento differenziale"A" 0 "AC" 1P+N; In=10+32 A; 2m; A

euro (centocinque/37) cad 105,37,
Nr. 81 idemc.s. ...0"AC" 4P, In=6+32 A; 4m; AC
L.01.070.070 |euro (centosessantatre/25) cad 163,25
J
Nr. 82 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.080 |caratteristiche: Tensione nominae: 400V ac.; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di
f intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P, In=125 A; 4m

euro (duecentosessantasei/80) cad 266,80
Nr. 83 Centralino in resing, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP
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L.01.090.010 | 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino a posizionamento in prossimita degli apparecchi vari (pagati
a a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuai falsi poli, le minuterie di

montaggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i

collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm

euro (ventidue/84) cad 22,84
Nr. 84 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L.01.090.015 | protezione IP 30, chiusuradel portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera 36
.c moduli 340x590x90 mm

euro (centonovantasette/73) cad 197,73
Nr. 85 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.c colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la

marca, laprovenienzadi prodotto, lamarcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm?

euro (tre/49) m 3,49
Nr. 86 idem c.s. ...Quadripolare Sezione 4x10 mm?
L.02.010.028 |euro (sei/08) m 6,08
e
Nr. 87 Cavo in corda flessibile o rigidadi ramericotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita G10, FG10 OM1 0 RG10 OM1, non
L..02.010.034 | propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
b opachi in caso di incendio con guaina termoplastica specide M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, cordarigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato arilievo

la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.

Unipolare Sezione 1x16 mm?

euro (quattro/16) m 4,16
Nr. 88 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad ata densita, fornito in
L.02.040.060 |rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di fissaggio Diametro 63
.c mm

euro (tre/55) m 3,55
Nr. 89 idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm
L..02.040.060 |euro (sei/83) m 6,83
f
Nr. 90 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca calda attacco E 27 125 W
L.03.030.010 |euro (undici/31) cad 11,31
.c
Nr. 91 Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di aluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli
L..03.085.060 | accessori per |'attacco su rotaia elettrificata o su base d soffitto installato su rotaia e ettrificata Asta lunghezza 100 mm
.a euro (quarantatr €/86) cad 43,86
Nr. 92 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominae 35 mm?
d euro (cinque/43) m 543
Nr. 93 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 |alacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiae plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5
a m

euro (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 94 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con
L..07.010.030 | gruppo fonico
a euro (centodiciassette/33) cad 117,33
Nr. 95 Alimentatore per impianti citofonici Principae, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in
L.07.030.010 | contemporanea
a euro (ottantasei/70) cad 86,70
Nr. 96 Circuito, in edificio residenziae, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente
L.07.080.010 | Circuito fonico
.a euro (centocinquantaotto/70) cad 158,70
Nr. 97 Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJIL1/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione
L..09.010.010 |incassato in tubazione di PV C flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata
b euro (trentanove/60) cad 39,60
Nr. 98 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinealinterni/
L.09.020.030 |singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica,
a emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio

notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno
occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee
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urbane ed 8 interni

euro (millecentocinquantanove/73) cad 1'159,73
Nr. 99 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione
L..09.020.040 |per 8 interni
a euro (centoquar antaquattro/04) cad 144,04
Nr. 100 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi ala centrale di
L.11.070.010 |comando, dimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete
a euro (settanta/26) cad 70,26
Nr. 101 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materide plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.010 |eettronico di contrallo, classe isol. II, fusibile, spia retefricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a da 60’
d di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W

euro (centoquar antatre/67) cad 143,67
Nr. 102 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrde a microprocessore, tastiera di
L.16.010.010 | programmazione ed abilitazioni funzioni, visuaizzazioni adlarmi a led, possibilita di esclusione della singola zona, segnalazione
b acustica degli dlarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, dlarme generae temporizzato, uscite per:

prealarme generale, dlarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;

massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa

I'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione

euro (millesessantadue/69) cad 1°062,69
Nr. 103 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile ad fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a
L.16.010.040 |mezzo led, massima temperatura anmissibile 60 °C. Compresa |'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
a euro (ottantatre/85) cad 83,85
Nr. 104 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile
L.16.010.080 |con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa I'ativazione ddl'impianto Di metano o GPL, in
a contenitore plastico

euro (duecentotrenta/04) cad 230,04
Nr. 105 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresal
L..16.040.010 |I'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
a euro (quarantasei/07) cad 46,07
Nr. 106 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera,
M.01.010.05 |rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura
0.e elettronica per I'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di

regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza

termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm

euro (tremiladuecentocinque/75) cad 3205,75
Nr. 107 Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera
M.07.020.01 |antiossigeno in aluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo
0.b adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluiodificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo e ogni atro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Pannello isolante in EPS 250

euro (settantatre/91) mq 73,91
Nr. 108 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita’ di avere incorporato il potenziometro di taratura,
M.09.010.01 |fornita e posta in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici; compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
0.c perfetta regola d'arte Sonda ambiente scala-32/40° C

euro (centotrentatr e/23) cad 133,23
Nr. 109 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
P.01.010.040 metallici zinceti di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg,
a morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni atro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso o smontaggio a fine lavoro Moduli di altezza pari 22,00 m

euro (venti/44) mq 20,44
Nr. 110 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 |scala, redizzato con l'impiego di tela ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.a perfetta regoladarte, vautato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (diciassette/62) mq 17,62
Nr. 111 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.010.065 |euro (uno/58) ma/30gg 1,58
.b
Nr. 112 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
R.02.020.020 | cernita e accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare Muratura in mattoni forati
b euro (nove/04) mq 9,04
Nr. 113 Rimozione di infissi in ferro o dluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
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R.02.025.050 |tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
a €/o di risultafino ad unadistanzadi 50 m Superficie finoa3 m?

euro (otto/45) mq 8,45
Nr. 114 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 | pavimento in piastrelle di ceramica
a euro (otto/35) mq 8,35
Nr. 115 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditurain
R.02.090.010|legno compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento
a d luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura atetto

euro (tredici/93) mq 13,93
Nr. 116 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 | luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di grondain lamiera o pvc
a euro (cinque/58) m 5,58
Nr. 117 Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi
R.05.020.050 | strutturali, inclusi pezzi specidi, piastre, tiranti, bulloni, tagli amisura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Profilati in ferro lavorato
a di qualsiasi forma e sezione

euro (quattro/58) kg 4,58
Nr. 118 Pulizia superficiale del cacestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
R.05.040.040 mediante sabbiatura e/o spazzolatura, alo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
.a eliminare zone corticdmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

euro (nove/26) mq 9,26
Nr. 119 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.05.040.050 | applicato a pennello in due strati, con intervallo di ameno 2 ore trala prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
a euro (ventitre/95) mq 23,95
Nr. 120 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche:
R.05.040.060 | resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/lcm?, a 3 gg >= 400 Kg/cm2. Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano
a con malta aritiro controllato

euro (novantasette/91) mq 97,91
Nr. 121 Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti
R.05.040.080|di cacestruzzo ammalorato, pulizia del ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degratato previo
a sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e profili a"L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico

eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con riempimento di malta cementiziaantiritiro per 3cm

euro (centosettantasei/01) mq 176,01
Nr. 122 Tubazione in acciaio saldato fornita e posta in opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a
U.01.020.010 bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura del giunti con tessuto di
a lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenzal

delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi specidi, gli eventudi spostamenti longitudinali nel cavo per intralci

di qualsiasi genere, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

Diametro 40 mm

euro (sedici/42) m 16,42
Nr. 123 idem c.s. ...rinterri Diametro 65 mm
U.01.020.010 eur o (diciannove/28) m 19,28
.c
Nr. 124 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
U.02.040.018|interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La
.b barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento

fragli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere|

per la posa con relative giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posa e del rinfianco con materiae idoneo. Rigidita anulare SN

8 (>= 8 kN/mq) DE 200 mm

euro (tredici/79) m 13,79
Nr. 125 idem c.s. ...kN/mq) DE 315 mm
U.02.040.018| euro (ventiquattr 0/87) m 24,87
d
Nr. 126 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
hi inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

70x70x70 cm

euro (novantacinque/72) cad 95,72
Nr. 127 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterai per I'immissione
U.04.020.020| di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.c con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
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euro (cinquantauno/02) cad 51,02
Nr. 128 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
U.04.020.026|fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterdi per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.C onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la

sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentotre/99) cad 203,99
Nr. 129 idem c.s. ...scavo" Dimensioni 120x120x90 cm
U.04.020.026| eur o (duecentodiciannove/25) cad 219,25
e
Nr. 130 Coperchio per pozzetti di tipo leggero redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 magistero Dimensioni 40x40 cm
b euro (undici/04) cad 11,04
Nr. 131 idem c.s. ...e magistero Chiusino 70x70 cm
U.04.020.040 euro (ventiotto/31) cad 28,31
A
Nr. 132 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata
U.04.020.055 | per I'aloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso oghi onere e
b magistero Dimensioni 110x110 cm

euro (centoventisei/34) cad 126,34
Nr. 133 idem c.s. ...magistero Dimensioni 130x130 cm
U.04.020.055 | eur o (centosessantadue/06) cad 162,06
.c
Nr. 134 Chiusini e griglie in ghisa grigialamellare perliticadi qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate
U.04.020.076/1SO 9001 conformi ale norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per
a dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigialamellare perlitica

euro (due/18) kg 2,18
Nr. 135 Caditoia in ghisa sferoida e prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni pardleli con profilo
U.04.020.084 |ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per I'assemblaggio con la griglia ed appendici
a idonee per I'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna a lato minore

opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire I'assemblaggio in sequenza modulare tramite un

bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per I'ancoraggio a telaio tramite bulloni in

acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallee; rilievi

antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla

EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.

Fornita e postain opera su di una preesistente canaletta compresi la mata cementiziadi dlettamento e ogni altro onere e magistero per

dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoiain ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 136 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080| vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 137 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095/Csd’ A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd’' A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) mg/cm 1,54
Nr. 138 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamisceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso ala
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore a 5% del peso
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/

m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice

dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso

per strato di usura (tappetino)

euro (uno/68) ma/cm 1,68
Nr. 139 Messa a dimora di aberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
U.07.010.019 formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
a idonee, la fornitura e la distribuzione di anmendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura e posa

di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e lafornitura delle piante Per piante di circ. da8 a

12cm

euro (cinquantasei/74) cad 56,74
Nr. 140 "Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:" Per superfici fino a 500
U.07.015.045 m?
a euro (dieci/89) mq 10,89
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Nr. 141 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in aluminio trattato, coppa di
U.08.020.020| chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 125
b W, aperto
euro (centoquar antatre/78) cad 143,78
Nr. 142 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base
U.08.030.010/del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per
a aloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
atezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di atezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di
resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbiadi riempimento tra palo e tubazione,
il callare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera
zincata. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita a perfetta regola d'arte d2=88,9; I= 4000; h=3500; d=60; kg=25;
S=3,2
euro (duecentonovantauno/s9) cad 291,59
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